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27P2Q

Mukavuutta, hyodyllisia liitantoja seka suorituskykya
tarjoava 27 tuuman Full HD -naytto

27P2Q sisaltaa ohuen 27 tuuman IPS/3FL-paneelin seka Full HD -
resoluution, kapea kolmelta puolelta kehyksetdn nayttd parantaa
ammattilaisten, start-uppien seka pienten ja keskisuurten yritysten
tuottavuutta. Tarjoaa laajat 178°/178° katselukulmat, 4 ms
vasteajan, 75 Hz virkistystaajuuden seka Adaptive-Sync-tekniikkaa.
Korkeus saadettavissa ja voidaan kallistaa tai kaantaa taydelliseen
ergonomiseen asentoon. Sisaltaa USB 3.2 -keskittimen seka HDMI-,
DP-, VGA- ja DVI-yhteensopivuudet.

YLEISTA

Mallin nimi 27P2Q

EAN 4038986187329
Kanava B2B

Tuoresarja Pro-mallisto
Mallisto P2
Lanseerauspaiva (ETA) 1.7.2020
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NAYTTO

Naytén koko (tuumaa)
Nayton koko (cm)
Suora/kaareva

Naytén kovuus

Paneelin kasittely
Paneelin resoluutio
Resoluution nimi
Kuvasuhde

Paneelin tyyppi
Taustavalon tyyppi

Max Virkistystaajuus
Vasteaika GtG

Staattinen kontrastisuhde
Dynaaminen kontrastisuhde
Katselukulma (CR10)
Naytén varit

Brightness in nits
Pikselivali (mm)

Pikselia tuumaa kohden

ULKOPUOLI

3-puolelta kehyksetdn

Kehyksen tyyppi (edessa)
Kehyksen vari (edessa)
Kehyksen pinta (edessa)
Ulkokuoren vari (takana)

Ulkokuoren pinta (takana)

ERGONOMIA

Vesa-seinakiinnike
Kallistuva
Kaantyva
Saadettava

Korkeussaato (mm)

27
68,58
Ohut

3H

Haikaisysuoja (AG)

1920x1080
FHD

16:9

IPS

WLED

75 Hz

4 ms
1000:1
50M:1
178/178
16,7 miljoonaa
300 cd/m2
0,3114

81

Musta
Kuviointi
Musta

Kuviointi

100x100
-5/35
-180/180
Yes

150mm
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YHTEYDET JA MULTIMEDIA

27P2Q

HDMI

Nayttoportti
USB-keskitin
USB-keskittimen nopeus
USB-portit alaspain
Pikalatauksen USB-portti
D-SUB (VGA)

DVI

MULTIMEDIA

HDMI 1.4 x 1

DisplayPort 1.2 x 1

v

USB 3.2 (Gen 1) (4 USB downstream ports) 5Gbit
4

v

1x

1x DVI-D

Kaiuttimet
Kaiuttimen teho
Integroitu mikrofoni

Aanilahto

2Wx?2

Kuulokkeiden laht6 (3,5 mm)

OMINAISUUDET
Sync-tekniikka (VRR)
Sinivalotekniikka
Valkkymaton
Kensington-lukitus

Variavaruus (Adobe RGB) CIE 1931 %

Adaptive Sync
Matala sinivalo
Flicker Free

v

74

KESTAVA KEHITYS
TCO-sertifioitu
Energy Star

EPEAT

9
Energy star 8

Hopea

TEHO / YMPARISTO

Virransyo6tto

Virtalahde

Virrankulutus valmiustilassa watteina
Virrankulutus pois paalta watteina

Energialuokka

Sisainen

100 - 240V 50/60Hz
0,3

0,3

D
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27P2Q

TUOTTEEN MITAT

Tuotteen mitat sis. jalusta (LxKxS)

544.5(H) x 613.6(W) x 200.1(D)
mm

Tuotteen mitat ei sis. jalustaa (LxKxS)
369.5(H) x 613.6(W) x 51.1(D)

mm

Pakkauksen mitat (LxKxS) mm 595(H) x 690(W) x 160(D)
Bruttopaino sis. pakkaus (kg) 7,6

Nettopaino sis. pakkaus (kg) 5,87

PAKKAUKSEN SISALTO

HDMI-kaapeli 1.8
Nayttoliitannan kaapeli 1.8
Aanikaapeli 1.8
Virtajohto C13 1.8

VAATIMUSTENMUKAISUUS

ISO 9241-307 v
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