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E2275PWj

Komfortabel skjerm, makelos ytelse

Leverer skarp Full HD-bilder og har HDMI, DVI og VGA-tilkobling,
displayet inkluderer hgyttalere, er hgydejusterbart og tilbyr tilt,
svivel og rotasjon.

GENERELT

Modellnavn E2275PW|

EAN 4038986125482
Kanal B2B
Produktlinje Pro-line
Designfamilie 75 1D
Lanseringsdato (ETA) 31.01.2016

Skjermstarrelse (tommer) 21,5
Flatt/buet Flat
Skjermhardhet 3H
Panelopplgsning 1920x1080
Opplgsningsnavn FHD

Type bakgrunnslys WLED

Max Oppdateringsfrekvens 60 Hz
Responstid GtG 2 ms
Statisk kontrastforhold 1000:1
Dynamisk kontrastforhold 200M:1
Skjermfarger 16,7 millioner
Brightness in nits 250 cd/m2
Piksel-pitch (mm) 248

Vesa-veggstativ 100x100
Rotasjon Yes

Hgydejustering (mm) 130mm
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TILKOBLING OG MULTIMEDIA

E2275PW|

HDMI
D-SUB (VGA)

DVI

MULTIMEDIA

HDMI 1.4 x 1
1x
1x DVI-D

Hgyttalere
Hayttalereffekt

Lydutgang

v
2Wx?2

Hodetelefoner ut (3,5 mm)

Flicker-Free

Flicker Free

BAREKRAFTIGHET
TCO-sertifisert

STROM / MIL)Q

Strgmforsyning

Strgmkilde

Strgmforbruk i standby i watt
Stremforbruk avslatt i watt

Energiklasse

Intern

100 - 240V 50/60Hz
0,3

0,3

B

PRODUKTDIMENSJONER

Produktdimensjoner inkl. base
(BxHxD)

Emballasjedimensjoner (BxHxD) mm
Bruttovekt inkl. emballasje (i kg)

Nettovekt inkl. emballasje (i kg)

212.9(H) x 504(W) x 468.8(D)

395(H) x 653(W) x 190(D)
6,5

4,8

HVA ER | ESKEN
D-SUB (VGA)-kabel

DVI-kabel
Lydkabel

Strgmkabel C13

1.8
1.8
1.8

1.8

2/3



Nnoc

E2275PW|

ANNEN INFORMASJON

MTBF 50.000 hours (excluded backlight)

MTBF (ekskludert panel) 50 000 timer

LOVBESTEMTE KRAV

ISO 9241-307 v

3/3



