Q27P3CV

QHD 27" visualizacioén IPS 3 lados
plano para jornadas laborables
productivas y fluidas

EI AOC Q27P3CV es un monitor de 27" con pantalla plana IPS que n 0 c

posee un atractivo disefio con bisel ultradelgado en tres de sus lados que
tiene todo lo que usted necesita para una 6éptima productividad. Brillo s
maximo de 350 nit, generosos angulos de visualizacion 178/178° y dos H O m e Ofﬂ Ce
altavoces incorporados 2W + 2W que le permitiran disfrutar con increible Monitor

detalle la resolucion QHD (2560 x 1440), que le ofrece claridad y
contraste de calidad superior para editar fotos, videos y mirar peliculas.
El monitor Q27P3CV esta listo para impulsar su productividad con USB-C
suministro de energia de hasta 65V, transferencia de datos y modo DP-
alt. Conectividad de este monitor ampliada con Hub USB, conector RJ 45
y DP-out. Para garantizar un consumo de energia eficiente, completan
este monitor un conjunto de certificaciones medioambientales que
incluyen EPA, TCO y EPEAT.

Caracteristicas

Resolucion QHD Panel IPS 75Hz Tasa de Refresco

Con una resolucion de 2560 x 1440, la pantalla El panel IPS garantiza una excelente iConsigue ventaja extra! Con una frecuencia de
Quad HD (QHD) ofrece una calidad superior de experiencia de visién con colores realistas, actualizacion de 75 Hz, el panel de

imagen e imagenes mas precisas que desvelan fieles y brillantes. Los colores muestran un visualizacion traza 75 fotogramas por segundo.
los detalles mas sutiles. La relacion de aspecto aspecto coherente desde cualquier angulo que La frecuencia de actualizacién de 75 Hz es un
de gran pantalla de 16:9 proporciona mucho se mire a la pantalla. 25 % mas rapida que la ofrecida en la mayoria
espacio para repartir y trabajar, y también te de las pantallas de iniciacion de 60 Hz, pero
permite disfrutar de juegos o peliculas en su sigue siendo asequible y aporta esos

tamafio original. fotogramas extra que los jugadores necesitan

para batir a sus oponentes.

65 W de potencia UsB-C . Display Port

USB-C es una tecnologia en auge que permite Con un solo cable las conexiones son mas DisplayPort ofrece una transmision digital
transferir rapidamente los datos, la sefal de faciles. El puerto USB-C cuenta con el modo ultrarrapida de audio y video sin pérdida de
pantalla y la corriente para que recargues tus alternativo DisplayPort que envia las sefiales calidad o retardos de entrada. Conecta con
dispositivos mientras trabajas. A través de un de video de alta resolucién de un portatil al rapidez y facilidad una gama de dispositivos a
unico y fino cable, la tecnologia USB-C de AOC monitor a la vez que carga la bateria del portatil tu pantalla, incluido tu ordenador, portatil,
suministra hasta 65 W, para que cargues los del monitor con la corriente suministrada por el reproductor de medios, videoconsola y mucho
periféricos habituales de baja o alta potencia USB. mas. Es perfecto para profesionales y

(como el ratén o el teclado), smartphones y particulares muy exigentes.

portatiles.



GENERAL INFORMACION MONITOR FUNCIONES DE VIDEO
Nombre del Q27P3CV Tamafo de la 27,0 Tecnologia de Adaptive Sync
modelo pantalla (pulgadas) sincronizacioén
(VRR)
Marca AOC Tamaiio pantalla 68,6
(cm) Frecuencia de 48-100 Hz
Canal B2B sefal digital
Plano / Curvo Plano vertical
Linea de Pro-line
productos Dureza de la 3H Frecuencia de 30k-114kHz
pantalla senal digital
Familia de diseino P3 horizontal
Tratamiento del Antibrillo (AG)
Fecha de 14/2/2023 panel Tecnologia Blue Luz azul baja
lanzamiento (ETA) Light
Separacion de los 0,2331
EAN 4038986180740 pixeles (mm) Espacio de color 11,8
(sRGB) CIE 1976 %
Pixeles por 109,0
pulgada Flicker-Free (sin Flicker Free
parpadeo)
Resolucion del 2560x1440
panel
Relacién de 16:9 INFORMACION ARMARIO
aspecto .
Color del bisel Negro
Tipo de panel IPS (frontal)
Tipo de WLED Color del armario Negro
retroiluminacion (parte trasera)
Max Tasa de 100 Hz Acabado del Textura
refresco armario (parte
trasera)
Tiempo de 4 ms - i -
respuesta GtG Pie extraible Si
Relacion de 1000:1 Potencia del 2Wx2
contraste estatico altavoz
Relacion de 50M:1 Bloqueo Si
contraste dinamico Kensington
Angulo de visién 178/178 Soporte de pared 100x100
(CR10) Vesa
Colores de la 16,7 millones
pantalla ERGONOMIA
Brightness in nits 350 cd/m2 Inclinacién _5°~35°
Zonas d.e’ Global Dimming Ajuste de altura 150mm
atenuacion local (mm)
Rotacion 180°
Pivotacion -90°~90°
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SOSTENIBILIDAD

Certificacion TCO Yes

Energy star Energy star 8
EPEAT Dorado
Declaracion ECMA Si

Eco

Huella de carbono Si

del producto (PCF)

WEEE Si

Conforme con Si

REACH

Conforme con Si

ROHS

HF Si

Carcasa sin Si

PVC/BFR

Sin mercurio Si

Material de 100 % reciclable

embalaje reciclable

Plastico reciclado 85%
postconsumo

EPA (latest Si
version)

Low Halogen Si

Carton material Paper

CONSUMO DE ENERGIA

Alimentacion Interno

eléctrica

Consumo de
energia encendido
(método de prueba
Energystar) en
vatios

21,42

Consumo de 0,5
energia en standby
en vatios

Consumo de 0,3
energia apagado
en vatios

Clase de energia F

CUMPLIMIENTO CON LA NORMATIVA

cB Si
CE Si
TUV-GS-Mark Si
1SO 9241-307 Si
EAC Si
FCC Si

INFORMACION DE CONECTIVIDAD

HDMI

HDMI 1.4 x 2

HDCP digital
(version HDMI)

HDCP 1.4

Puerto de pantalla

DisplayPort 1.2 x 1,
DisplayPort Out

Regleta de USB Si

Tipo de USB 4 x USB-A

descendente

Salida de audio 1x Audio out

DP HDCP version HDCP 1.4

USB Type 1x USB-C (DP Alt

upstream Mode), USB-C
PD:65W

Generacion USB

USB 3.2 (Gen 1), 5
Gbit/s

RJ45

1x 10M/100M/1G

DIMENSIONES DEL PRODUCTO

Dimensiones del
producto, con
base (AxAxF) mm

613.8
(395.71~543.99) x
200.19

Dimensiones del
producto sin base
(AxAxF) mm

613.8 x 369.6 x 52.8

Dimensiones del
embalaje (AxAxF)
mm

820 x 481 x 162

Peso bruto con 9,98
embalaje incluido

(en kg)

Peso neto con 6,81
embalaje (en kg)

Producto sin 4,81

soporte (kg)
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CONTENIDO DE LA CAJA

Cable HDMI 1.8

Cable DisplayPort 1.8

Cable USB-C a C/A 1.2

Cable de Si
alimentacion

Cable de corriente 1.8
Cc13

OTROS DATOS

Periodo de 3 afos
garantia
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