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G2590VXQ

Schlanker 24,5"-Gaming-Monitor mit 75 Hz und 1 ms

75 Hz Bildwiederholrate, 1 ms Reaktionszeit und FreeSync-
Unterstltzung garantieren eine geschmeidige Reaktionsfahigkeit.
Optimieren Sie |Ihr Spiel durch das schnelle 24,5" TN-Panel mit Full
HD-Auflésung.

ALLGEMEIN

Modellname
EAN

Kanal
Produktlinie
Designfamilie

EinfGhrungsdatum (ETA)

G2590VXQ
4038986166102
Gaming

AOC Gaming
G90

28.11.2017

BILDSCHIRM

BildschirmgroRe (Zoll)
BildschirmgroBe (cm)

Flach / Curved

Displayharte

Panelauflésung

Name der Auflésung
Seitenverhaltnis

Panel-Typ

Art der Hintergrundbeleuchtung
Max Bildwiederholrate
Reaktionszeit GtG

Statisches Kontrastverhaltnis
Dynamisches Kontrastverhaltnis
Betrachtungswinkel (CR10)
Displayfarben

Brightness in nits

Pixelabstand (mm)

24,5

62,23
Flach

3H
1920x1080
FHD

16:9

TN

WLED

75 Hz

Ims
1000:1
20M:1
170/160
16,7 Millionen
250 cd/m2

0,2832
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G2590VXQ

Randtyp (vorne) 3 Seiten rahmenlos
Randfarbe (vorne) Schwarz, Rot
Randoberflache (vorne) Textur
Gehausefarbe (hinten) Schwarz
Gehauseoberflache (hinten) Textur

Vesa-Wandbefestigung 100x100
Kippen -3,5/19,5
Neigen No

KONNEKTIVITAT UND MULTIMEDIA

HDMI HDMI 1.4 x 2
DisplayPort DisplayPort 1.2 x 1
D-SUB (VGA) 1x

Lautsprecher v
Lautsprecherleistung 2Wx?2
Audioausgang Kopfhérerausgang (3,5 mm)

Sync-Technologie (VRR) Freesync
Blue Light-Technologie Low Blue Light
Flicker-Free Flicker Free

GAMING-FEATURES
Gaming-Stil MMORPG, Action, RTS, Beat'm up

Bequemlichkeit beim Gaming G-menu
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G2590VXQ
Stromversorgung Intern
Stromquelle 100 - 240V 50/60Hz
Stromverbrauch (Standby) in Watt 0,5
Stromverbrauch (Aus) in Watt 0,5
Energieklasse E

PRODUKTMASSE

ProduktmaBe mit Basis (BXHXT) mm 419.8(H) x 558.6(W) x 179.5(D)
VerpackungsmaRe (BXHXT) mm 417(H) x 627(W) x 173(D)

Bruttogewicht inkl. Verpackung (in

kg) 6,62
Bruttogewicht ohne Verpackung (in

kg) 4,3
PAKETINHALT

HDMI-Kabel 1.8
D-SUB (VGA)-Kabel 1.8
DisplayPort-Kabel 1.8
Audiokabel 1.8
Netzkabel C7 1.8

SONSTIGE INFORMATIONEN

MTBF

MTBF (ohne Panel)

50.000 hours (excluded backlight)

50 000 Stunden

EINHALTUNG GESETZLICHER VORSCHRIFTEN

ISO 9241-307

v
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