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Tragbarer Monitor mit USB 3.0-
Stromversorgung

Verbinden Sie diesen tragbaren 17"-Zusatzmonitor mit nur einem USB-
Kabel. Intelligente Funktionen, wie der zusammenklappbare Stander und
die Auto-Schwenkfunktion machen seine Verwendung véllig mihelos.

Merkmale
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Drei-Jahres-Garantie

AOC steht hinter der Qualitat jedes einzelnen
Monitors und bietet daher eine grof3ziigige
Drei-Jahres-Garantie ab dem urspriinglichen
Kaufdatum. Innerhalb der Garantiezeit werden
alle AOC-Displays mit Herstellungsfehlern oder
fehlerhaften Komponenten repariert oder ohne
zusatzliche Kosten ersetzt.

USB-Monitor 3.0

Entdecken Sie die Freiheit und Flexibilitat der
myConnect USB-Monitore von AOC. Ein einziges
USB-Kabel verbindet lhren Laptop direkt mit dem
Display, und die Notwendigkeit fiir zusatzliche
Medienkabel und ein Netzteil wird vollstandig
eliminiert. Das USB-Kabel Ubertragt Daten auf den
Bildschirm und wirkt zudem als sparsame
Energiequelle. Diese Monitore sind einfach zu tragen
und daher fiir Arbeit oder Spiel optimal geeignet.
Neben der ultra-einfachen Konnektivitat bietet der
innovative Stander eine Vielzahl von Anzeigeoptionen.

ALLGEMEIN BILDSCHIRM KONNEKTIVITAT UND MULTIMEDIA
Modellname E1759FWU BildschirmgroBe 17,0 USB-Hub Ja
(Zoll)
EAN 4038986175005 USB-Hub- USB 3.0 (1 USB
Flach / Curved Flach Geschwindigkeit downstream port)
Kanal B2C
Displayharte 3H USB-Typ 1
Produktlinie Style-Line nachgeschaltete
Panelauflésung 1600x900 Ausgénge
Designfamilie 59 1D
Name der Auflésung HD+ USB- Nein
Einfiihrungsdatum 30.10.2014 Schnellladeanschluss
(ETA) Seitenverhaltnis 16:9
Panel-Typ TN
PRODUKTMASSE
Hintergrundbeleuchtung ProduktmaRe mit 250(H) x 412(W) x
Neigen Yes Basis (BxHxT) mm 18(D)
Max 60 Hz
Bildwiederholrate VerpackungsmafRe 312(H) x 478(W) x
(BxHxT) mm 80(D)
Reaktionszeit GtG 10ms
Bruttogewicht inkl. 1,95
Statisches 650:1 Verpackung (in kg)
Kontrastverhiltnis
Bruttogewicht ohne 1,28
Dynamisches 20M:1 Verpackung (in kg)
Kontrastverhéltnis
Betrachtungswinkel 90/50
(CR10)
Displayfarben 16,7 Millionen
Brightness in nits 220 cd/m2
Pixelabstand (mm) 0,2388

ENERGIE / UMWELT

Stromversorgung Extern
Stromquelle 100 - 240V 50/60Hz
Stromverbrauch 0,5

(Standby) in Watt

Stromverbrauch 0,5

(Aus) in Watt
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