Strahlende Bilder und Spitzenleistung
mit einem 27" UHD 4K-Display

Der U27P2 steckt voller Merkmale, die dem modernen Profi helfen, seine
Produktivitat voll auszuleben. Der 27” groRe IPS/3FL-Bildschirm bietet
UHD 4K-Auflésung und 350 cd/m2 Helligkeit in einem schlanken,
eleganten und an 3 Seiten randlosen Design. Neben den breiten
Betrachtungswinkeln von 178°/178° und einem USB 3.2-Anschluss ist die
Méoglichkeit zum Neigen und Schwenken sowie zum Anpassen der Hohe
gegeben, so dass immer die ideale Position gefunden werden kann.
AuRerdem ist der Monitor mit HDMI und DP kompatibel.
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Das IPS-Panel sorgt fir ein hervorragendes

Seherlebnis mit naturgetreuen, und dennoch

brillanten und prazisen Farben. Die Farben
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UHD (4K)-Auflésung Ergonomie IPS-panel
Die 4K-Ultra-High-Definition-Auflosung (3840 x 2160) Fihlen Sie den Komfort! Die
liefert ’la.'”het geséocmte; SChaﬁiB"d?ga“taé}fgd hi héhenverstellbaren, neig- und schwenkbaren
ermoglicht es Benutzern, mehr auf dem Bildschirm - R
gleichzeitig zu sehen. Dies bietet mehr ,Platz“ auf dem Stander von AOC helfer.]. dabei, die »
Bildschirm und zeigt mehr Details fiir scharfere und kom_fortabelste und gestindeste Position zu /Irken L
brillantere Bilder. Ganz gleich, ob Sie an dem ermitteln. einheitlich.

nachsten schonen Foto oder Design arbeiten oder es
einfach nur fur die Produktivitat nutzen, Benutzer
werden Uber das echte, gestochen scharfe Bild
staunen, das nur ein UHD-Display bieten kann.

Eingebaute Lautsprecher machen es leicht,

unterhalten. Erleben Sie Filme, Musik, Spiele

Rahmenloses Design Schwenkfunktion Integrierte Lautsprecher

Neben ihrem modernen und attraktiven Look Dank der Schwenkfunktion kann lhr monitor ist

ermdglichen rahmenlose Designs auch die vom Querformat um 180° in das Hochformat sich mit Familie, Freunden und Kollegen zu
nahtlose Nutzung mehrerer Monitore drehbar, was besonders beim Desktop

gleichzeitig. Ihr Cursor oder Fenster geht so Publishing sehr praktisch ist.

nicht mehr in den dunklen Abgriinden der
Blenden verloren, wenn mehrere Monitore
nebeneinander stehen.

und vieles mehr mit hochwertigem Klang, ohne
externe Lautsprecher anschlieRen zu missen.



Modellname u27pP2 Bildschirmgrofe 27,0 HDMI HDMI 2.0 x 2
(Zoll)
EAN 4038986187343 DisplayPort DisplayPort 1.2 x 1
Bildschirmgrofe (cm) 68,6
Kanal B2B USB-Hub Ja
Flach / Curved Flach
Produktlinie Pro-Line USB-Generation USB 3.2 (Gen 1) (4
Displayharte 3H USB downstream
Designfamilie P2 ports) 5Gbit
Panelbehandlung Antiglare (AG)
Einfiihrungsdatum 01.07.2020 USB-Typ 4
(ETA) Panelauflésung 3840x2160 nachgeschaltete
Ausgange
Name der Auflésung UHD
USB- Ja
Randtyp (vorne) 3 Seiten rahmenlos Panel-Typ IPS Lautsprecher Ja
Randfarbe (vorne) Schwarz Art der WLED Lautsprecherleistung 2Wx2
Hintergrundbeleuchtung
Randoberflache Textur Eingebautes Mikrofon Nein
(vorne) Max 60 Hz
Bildwiederholrate Audioausgang Kopfhérerausgang (3,5
Gehausefarbe Schwarz mm)
(hinten) Reaktionszeit GtG 4ms
Gehéauseoberflache Textur Statisches 1000:1
Dynamisches 50M:1 ProduktmaRe mit 613.6 x 544.5 x 200.1
Kontrastverhiltnis Basis (BxHxT) mm
m Betrachtungswinkel 178/178 ProduktmaRBe ohne 613.6 x 369.5 x 51.1
Vesa- 100x100 (CR10) Basis (BxHxT) mm
Wandbefestigung
Displayfarben 1,07 Milliarde VerpackungsmaRe 690 x 595 x 160
Kippen -5/35 (BxHXT) mm
Brightness in nits 350 cd/m2
Schwenken -180/180 Bruttogewicht inkl. 9,3
Pixelabstand (mm) 0,1554 Verpackung (in kg)
Neigen Yes
Pixel pro Zoll 163,0 Bruttogewich_t ohne 6,7
Hohenverstellung 150mm Verpackung (in kg)

(mm)

ENERGIE / UMWELT

NACHHALTIGKEIT Stromversorgung Intern

TCO-zertifiziert 9 Stromquelle 100 - 240V 50/60Hz

Energy Star Energy star 8 Stromverbrauch 0,3
(Standby) in Watt
Stromverbrauch 0,3

MERKMALE (Aus) in Watt

Sync-Technologie Adaptive Sync Energieklasse G

(VRR)

Blue Light- Low Blue Light

Technologie PAKETINHALT

Flicker-Free Flicker Free HDMI-Kabel 1.8

Kensington-Schloss Ja DisplayPort-Kabel 1.8

Farbraum (Adobe 81,0

RGB) CIE 1931 %
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