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Verbessern Sie Ihren Arbeitsbereich: Der AM400B Universal-
Monitorarm - Nahtlose Integration, Maximierung des Platzes
und Verwaltung der Kabel.
 

Hergestellt zur Perfektion mit einer Konstruktion aus

Aluminiumlegierung, kann der AM400B Monitorgrößen von 17" bis

34" aufnehmen, mit einer maximalen Gewichtskapazität von 9 kg.

Sein robuster mechanischer Federmechanismus gewährleistet eine

stabile Unterstützung, während die VESA-Kompatibilität (75x75,

100x100 mm) eine einfache Integration ermöglicht. Genießen Sie

ein vielseitiges Bewegungsspektrum, einschließlich bis zu 495 mm

Höhenverstellung, bis zu 456 mm Auszug, -15°/90° Neigung,

-90°/90° Schwenken und 360° Schwenkbereich, was die Flexibilität

Ihres Arbeitsbereichs verbessert. Wählen Sie zwischen den

Installationsmethoden C Clamp oder Grommet, um Ihre Einrichtung

anzupassen, und heben Sie Ihre ergonomische Erfahrung mit dem

universellen Monitorarm AM400B an.

ALLGEMEIN

Modellname AM400B - GAMING

EAN 4038986631365

Kanal B2B, B2C, Gaming

Einführungsdatum (ETA) 26.07.2023

PRODUKTINFORMATION

Ergonomisches Einstellsystem Mechanische Feder

Unterstützter Monitorgrößenbereich 17" - 34"

Integriertes Kabelmanagement ✓

Gewichtskapazitätsbereich 2 - 9 kg

Maximale Höhe 495 mm

Höheneinstellbereich 250 mm

Strecklängenbereich 455 mm

Neigungsbereich -15⁰ ~ +90⁰

Schwenkbereich -90⁰ ~ +90⁰

Drehbereich 360⁰
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KONNEKTIVITÄT

Monitorhalterung mit VESA-Platten 75x75mm, 100x100mm

Sockel für Tischmontage Klemme, Tüllenhalterung

Dickenbereich des Tisches für die

Klemmenbefestigung
1.5 cm – 5,0 cm

Dickenbereich des Tisches für die

Manschettenbefestigung
1.5 cm - 5 cm

Lochgrößen des Tisches für die

Manschettenbefestigung
Ab 6 cm Breite

GARANTIE

Garantiezeitraum 5 Jahre

PRODUKTMASSE

Produktgewicht kg 2,2

Verpackungsmaße (LxBxH) 398 x 190 x 100 mm

Verpackungsgewicht kg 2,6

PAKETINHALT

Paketinhalt
Benutzerhandbuch, Monitorarm, Klemmhalterung, Tüllenhalterung,

Installationsmaterial

DESIGN

Farbe Schwarz

Material Aluminiumlegierung
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