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X24P1

An 3 Seiten randloser 24"-IPS-Monitor mit
Bildseitenverhaltnis 16:10

Mit einem Seitenverhaltnis von 16:10 und einer Auflésung von

1920 x 1200 eignet sich der 3-seitig rahmenlose 24" Zoll groRe
X24P1 perfekt fur Produktivitatsaufgaben (Tabellenkalkulationen,
Texte). Der X24P1 verfligt Uber einen vielfach verstellbaren
Standfull mit 150-mm-Hbéhenverstellung und Pivot-Fahigkeit. Zudem
verfugt er Uber VGA-, DVI-, HDMI- und DisplayPort-Eingange, einen
integrierten USB 3.0-Hub und Lautsprecher.

ALLGEMEIN

Modellname
EAN

Kanal
Produktlinie
Designfamilie

EinfGhrungsdatum (ETA)

X24P1
4038986146241
B2B

Pro-Line

P1

29.06.2018

BILDSCHIRM

BildschirmgroRe (Zoll)
BildschirmgroBe (cm)

Flach / Curved

Displayharte

Panelauflésung

Name der Auflésung
Seitenverhaltnis

Panel-Typ

Art der Hintergrundbeleuchtung
Max Bildwiederholrate
Reaktionszeit GtG

Statisches Kontrastverhaltnis
Dynamisches Kontrastverhaltnis
Betrachtungswinkel (CR10)
Displayfarben

Brightness in nits

Pixelabstand (mm)

24

60,96
Flach

3H
1920x1200
WUXGA
16:10

IPS

WLED

60 Hz

4ms
1000:1
50M:1
178/178
16,7 Millionen
300 cd/m2

0,27
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X24P1

Randtyp (vorne)
Randfarbe (vorne)
Randoberflache (vorne)
Gehausefarbe (hinten)

Gehauseoberflache (hinten)

3 Seiten rahmenlos
Schwarz

Textur

Schwarz

Textur

Vesa-Wandbefestigung
Kippen

Schwenken

Neigen

Hohenverstellung (mm)

100x100
-5/35
-175/175
Yes

150mm

KONNEKTIVITAT UND MULTIMEDIA

HDMI

DisplayPort

USB-Hub
USB-Hub-Geschwindigkeit

USB nachgeschaltete Ausgange
USB-Schnellladeanschluss
D-SUB (VGA)

DVI

HDMI 1.4 x 1

DisplayPort 1.2 x 1

v

USB 3.1 (Gen 1) (4 USB downstream ports)
4

v

1x

1x DVI-D

MULTIMEDIA

Lautsprecher
Lautsprecherleistung
Eingebautes Mikrofon

Audioausgang

2Wx?2

Kopfhérerausgang (3,5 mm)
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MERKMALE

Blue Light-Technologie
Flicker-Free
Kensington-Schloss

Farbraum (Adobe RGB) CIE 1931 %
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Low Blue Light
Flicker Free

v

77

NACHHALTIGKEIT
TCO-zertifiziert

Energy Star

EPEAT

9
Energy star 8

Silber

ENERGIE / UMWELT

Stromversorgung

Stromquelle

Stromverbrauch (Standby) in Watt
Stromverbrauch (Aus) in Watt

Energieklasse

Intern

100 - 240V 50/60Hz
0,32

0,23

E

PRODUKTMASSE

ProduktmaBe mit Basis (BXHXT) mm

VerpackungsmaRe (BXHXT) mm

Bruttogewicht inkl. Verpackung (in
kg)

Bruttogewicht ohne Verpackung (in
kg)

PAKETINHALT

533.5(H) x 535.23(W) x 202.96(D)

422(H) x 752(W) x 168(D)

7,5

5,5

HDMI-Kabel
DisplayPort-Kabel
Audiokabel

Netzkabel C13

1.8

1.8

1.8

1.8

SONSTIGE INFORMATIONEN
MTBF

MTBF (ohne Panel)

50.000 hours (excluded backlight)
50 000 Stunden
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X24P1
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