27E1H

Ecran professionnel Full HD de 27
pouces a I’esthétique élégante.

Le 27E1H est équipé d'une dalle IPS de 27” qui offre des images riches et
intenses et de larges angles de vision. Compatible avec des équipements
neufs ou plus anciens grace aux prises HDMI et VGA. L'élégant socle
robuste offre une plage d'inclinaison a 25° et un rangement pour le cable
qui permet de réduire I'encombrement sur le bureau.

Caractéristiques
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Résolution Full HD

Vous voulez regarder un film en Blu-ray a sa qualité
optimale, profiter de vos jeux en haute résolution ou
lire les textes des applications bureautiques de fagon
claire ? Grace a sa résolution Full HD de 1920 x 1080
pixels, cet écran vous le permet. Tout ce que vous
regardez est affiché avec les détails les plus riches, en
Full HD, sans avoir besoin d'une carte graphique
dernier cri ou de consommer énormément de
ressources systéme.

Low Blue Light

Les courtes ondes de lumiére bleue peuvent
endommager vos yeux. La technologie

Faible Lumiére Bleue de AOC bloque les
rayons de lumiére bleue nocifs sans modifier
les couleurs affichées. Certaines tentatives de
réduction de la lumiére bleue utilisent des filtres
ou des parameétres provoquant
'assombrissement ou le jaunissement des
images.
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HDMI

Le HDMI est une interface multimédia prise en charge
par les consoles de jeu, les GPU et les boxes
actuelles qui prend en charge le systéeme de
protection des contenus HDCP numériques. Les
versions HDMI 1.3-1.4b prennent en charge des
fréquences de rafraichissement allant jusqu'a 144 Hz
a1080p et 75Hz a 1440p alors que les versions HDMI
2.0-2.0b prennent elles en charge 240Hz a 1080p,
144Hz a 1440p et 60Hz a 2160p (4K).

Flicker Free
La technologie Flicker-Free de AOC utilise une
dalle rétroéclairée en courant continu qui réduit
les niveaux de lumiére scintillante. La fatigue
oculaire étant réduite au minimum, il ne vous
reste plus qu'a profiter de vos longues séances
de jeu intenses sans perdre en confort !

IPS

FHD

1920x1080

IPS panneau

La dalle IPS assure un excellent confort visuel
grace a des couleurs a la fois fideles et
éclatantes et a des contours précis. Les
couleurs sont identiques quel que soit I'angle
de vision de I'écran.

YEAR

WARRANTY

Garantie de trois ans

AOC garantit généreusement la qualité de
chacun de ses écrans avec une garantie de
trois ans, a compter de la date d'achat initiale.
Durant la période de garantie, tout écran AOC
avec des défauts de fabrication ou des
composants défectueux sera réparé ou
remplacé sans frais supplémentaires.



GENERALITES ECRAN CONNECTIVITE ET MULTIMEDIA
Nom du modéle 27E1H Taille de I'écran 27,0 HDMI HDMI 1.4 x 1
(pouces)
EAN 4038986186667 Concentrateur USB Non
Taille de I’écran (cm) 68,58
Canal B2B Port USB a charge Non
Plat / incurvé Plat rapide
Gamme de produits Gamme Essential
Résistance de I'écran 3H D-SUB (VGA) 1x
Type conceptuel E1
Résolution de la dalle 1920x1080 Microphone intégré Non
Date de lancement 29/05/2018
(ETA) Nom de la résolution FHD Sortie audio Sortie casque (3,5mm)
Format d'affichage 16:9
EXTERIEUR Type de dalle IPS DIMENSIONS DU PRODUIT (LXHXP) MM
Type de cadre (avant) Normal Type de rétro- WLED Dimensions du 458.79(H) x 627.9(W) x
éclairage produit socle inclus 203.54(D)
Couleur du cadre Noir (LxHxP) mm
(avant) Max Fréquence de 60 Hz
rafraichissement Dimensions du 375.81(H) x 627.9(W) x
Finition du cadre Texture produit socle exclus 51.84(D)
(avant) Temps de réponse 5ms (LxHxP) mm
Couleur de Noir Dimensions de 476(H) x 710(W) x
carrosserie (arriére) Rapport de contraste 1000:1 I'emballage (LxHxP) 140(D)
statique mm
Finition de Texture
carrosserie (arriére) Rapport de contraste 20M:1 Poids brut emballage 6,16
dynamique inclus (en kg)
Angle de vision 178/178 Poids net emballage 4,62
Fixation murale Vesa 100x100 Couleurs d'affichage 16,7 millions
Inclinaison -3,5/21,5 Brightness in nits 250 cd/m2
Pivotement No Espacement des 0,3114

DEVELOPPEMENT DURABLE
Certifié TCO 7

Energy Star Energy star 8

CARACTERISTIQUES

Technologie Blue Low Blue Light

Light

Flicker-Free Flicker Free
Espace chromatique 73,0
(Adobe RGB) CIE

1931 %

pixels (mm)

ENERGIE / ENVIRONNEMENT

Alimentation Interne

électrique

Source d'alimentation 100 - 240V 50/60Hz

Consommation 0,5
d’énergie en veille en
watts

Consommation 0,5
d’énergie a I’arrét en
watts

Classe énergétique D

QUE CONTIENT L'EMBALLAGE
Cable HDMI 1.8
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