E2260PQ/BK

Ecran 16:10 22" ergonomique avec
haut-parleurs

Cet écran 16:10 tres performant énergiquement dispose de haut-parleurs
ainsi que d'un port DisplayPort et d'une prise DVI. Son pied ergonomique
est réglable en hauteur et il offre la possibilité d'incliner, de basculer et de

pivoter I'écran.

Caractéristiques

Haut-parleurs intégrés
Les haut-parleurs intégrés facilitent les contacts
avec la famille, les amis et les collegues. Pour
les films, les jeux et plus, vous apprécierez un
son de qualité sans le tracas de la connexion
de haut-parleurs externes.

Vesa Mount

Les socles Ergo Base de AOC apportent tout a la fois
polyvalence, résistance et facilité d'utilisation. Mais si
vous voulez toujours utiliser votre fixation murale ou la
configuration a plusieurs écrans a I'aide de supports
de bureau ? Les supports VESA vous apportent un
maximum de flexibilité. A I'envers, en mode
pivotement, les uns au dessus des autres, fixez votre
écran ol vous voulez a I'aide de supports et de socles
tiers grace a l'option Support VESA.

ADJUSTABLE
STAND

HDMI

Le HDMI est une interface multimédia prise en charge
par les consoles de jeu, les GPU et les boxes
actuelles qui prend en charge le systéme de
protection des contenus HDCP numériques. Les
versions HDMI 1.3-1.4b prennent en charge des
fréquences de rafraichissement allant jusqu'a 144 Hz
a1080p et 75Hz a 1440p alors que les versions HDMI
2.0-2.0b prennent elles en charge 240Hz a 1080p,
144Hz a 1440p et 60Hz & 2160p (4K).

A

Socle réglable en hauteur

Votre bien-étre nous tient a coeur. C'est la raison pour
laquelle cet écran intégre des options de réglage en
hauteur qui vous aident a trouver la bonne posture
pendant que vous travaillez, que vous jouez ou que
vous regardez des vidéos. Le fait d'adapter I'écran
AOC a vos besoins ne permet pas seulement de
réduire votre fatigue mais également de vous garder
en bonne santé. Et finalement, cela vous permet
d'augmenter vos résultats et ceux de vos équipes,
quelle que soit votre activité.

Kensington Lock

Le verrou Kensington est un systeme antivol,
composé d'un orifice en métal renforcé dans le
corps de l'appareil a utiliser avec un cable
métallique sécurisé grace a un systeme de
clé/cadenas. Les verrous Kensington vous
permettent de sécuriser votre écran AOC lors
d'événements LAN, au sein d'une entreprise et
partout ou vous le transporter.

YEAR

WARRANTY

Garantie de trois ans

AOC garantit généreusement la qualité de
chacun de ses écrans avec une garantie de
trois ans, a compter de la date d'achat initiale.
Durant la période de garantie, tout écran AOC
avec des défauts de fabrication ou des
composants défectueux sera réparé ou
remplacé sans frais supplémentaires.



GENERALITES ECRAN CONNECTIVITE ET MULTIMEDIA
Nom du modéle E2260PQ/BK Taille de I'écran 22,0 DisplayPort DisplayPort 1.1 x 1
(pouces)
EAN 4038986124775 Concentrateur USB Non
Taille de I’écran (cm) 55,88
Canal B2B D-SUB (VGA) 1x
Plat / incurvé Plat
Gamme de produits Gamme Pro bvi 1x DVI-D
Résistance de I’écran 3H
Type conceptuel 60 ID Haut-parleurs Oui
Résolution de la dalle 1680x1050
Date de lancement 27/12/2014 Puissance du haut- 2Wx2
(ETA) Nom de la résolution WSXGA+ parleur
Format d'affichage 16:10 Sortie audio Sortie casque (3,5mm)
EXTERIEUR Type de dalle TN
Type de cadre (avant) Normal Type de rétro- WLED DIMENSIONS DU PRODUIT (LXHXP) MM
éclairage
Couleur du cadre Noir Dimensions du 507.8(H) x 244.6(W) x
(avant) Max Fréquence de 60 Hz produit socle inclus 521.3(D)
rafraichissement (LxHxP) mm
Finition du cadre Texture
(avant) Temps de réponse 2ms Dimensions de 177(H) x 652(W) x
I'emballage (LxHxP) 413(D)
Couleur de Noir mm
carrosserie (arriére) Rapport de contraste 1000:1
statique Poids brut emballage 7,22
Finition de Texture inclus (en kg)
carrosserie (arriére) Rapport de contraste 50M:1
dynamique Poids net emballage 5,65
exclus (en kg)
Angle de vision 170/160
Fixation murale Vesa 100x100 Couleurs d'affichage 16,7 millions
Inclinaison -5/22 Brightness in nits 250 cd/m2
Basculement -165/165 Espacement des 0,282
pixels (mm)
Pivotement Yes
Réglage en 130mm

hauteur (mm)

DEVELOPPEMENT DURABLE

Certifié TCO

ENERGIE / ENVIRONNEMENT

Alimentation
électrique

Interne

Source d'alimentation

100 - 240V 50/60Hz

Consommation 0,2
d’énergie en veille en

watts

Consommation 0,12

d’énergie a I’arrét en
watts

QUE CONTIENT L'EMBALLAGE

Cable Displayport

1.8
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