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Solution fiable, confortable et pratique

pour votre bureau à domicile

L'AOC Q27B3MA est un moniteur sans cadre à trois côtés de 27 pouces

qui peut pleinement prendre en charge votre flux de travail quotidien, pour

un bureau à domicile fiable, alliant qualité et confort. Profitez d'une image

de grande qualité avec une résolution QHD, des angles larges et une

luminosité maximale de 300 nits. Il comprend également une bonne

gamme d'options de connectivité et de haut-parleurs internes.

Product image

Caractéristiques

HDMI

Le HDMI est une interface multimédia prise en charge

par les consoles de jeu, les GPU et les boxes

actuelles qui prend en charge le système de

protection des contenus HDCP numériques. Les

versions HDMI 1.3-1.4b prennent en charge des

fréquences de rafraîchissement allant jusqu'à 144 Hz

à1080p et 75Hz à 1440p alors que les versions HDMI

2.0-2.0b prennent elles en charge 240Hz à 1080p,

144Hz à 1440p et 60Hz à 2160p (4K).

Flicker Free

La technologie Flicker-Free de AOC utilise une

dalle rétroéclairée en courant continu qui réduit

les niveaux de lumière scintillante. La fatigue

oculaire étant réduite au minimum, il ne vous

reste plus qu'à profiter de vos longues séances

de jeu intenses sans perdre en confort !

Low Blue Light

Les courtes ondes de lumière bleue peuvent

endommager vos yeux. La technologie

Faible Lumière Bleue de AOC bloque les

rayons de lumière bleue nocifs sans modifier

les couleurs affichées. Certaines tentatives de

réduction de la lumière bleue utilisent des filtres

ou des paramètres provoquant

l’assombrissement ou le jaunissement des

images.

Garantie de trois ans

AOC garantit généreusement la qualité de

chacun de ses écrans avec une garantie de

trois ans, à compter de la date d'achat initiale.

Durant la période de garantie, tout écran AOC

avec des défauts de fabrication ou des

composants défectueux sera réparé ou

remplacé sans frais supplémentaires.

Haut-parleurs intégrés

Les haut-parleurs intégrés facilitent les contacts

avec la famille, les amis et les collègues. Pour

les films, les jeux et plus, vous apprécierez un

son de qualité sans le tracas de la connexion

de haut-parleurs externes.

Vesa Mount

Les socles Ergo Base de AOC apportent tout à la fois

polyvalence, résistance et facilité d'utilisation. Mais si

vous voulez toujours utiliser votre fixation murale ou la

configuration à plusieurs écrans à l'aide de supports

de bureau ? Les supports VESA vous apportent un

maximum de flexibilité. À l'envers, en mode

pivotement, les uns au dessus des autres, fixez votre

écran où vous voulez à l'aide de supports et de socles

tiers grâce à l'option Support VESA.

Q27B3MA
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GÉNÉRALITÉS

Nom du modèle Q27B3MA

EAN 4038986180429

Canal B2C

Gamme de produits Gamme Basic

Date de lancement

(ETA)

27/07/2022

EXTÉRIEUR

Type de cadre (avant) Sans cadre sur 3 côtés

Couleur du cadre

(avant)

Noir

Finition du cadre

(avant)

Mat

Couleur de

carrosserie (arrière)

Noir

Finition de

carrosserie (arrière)

Mat

ERGONOMIE

Fixation murale Vesa 100x100

Inclinaison ¬3.5° ±1.5° ~ 21.5°

±1.5°

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Certifié TCO No

CARACTÉRISTIQUES

Technologie de

synchronisation

(VRR)

Adaptive Sync

Technologie Blue

Light

Low Blue Light

Flicker-Free Flicker Free

KVM No

Verrou Kensington Oui

Espace chromatique

(sRGB) CIE 1976 %

110,0

Espace chromatique

(DCI-P3) CIE 1931 %

87,0

Espace chromatique

(DCI-P3) CIE 1976 %

88,0

Espace chromatique

(Adobe RGB) CIE

1931 %

88,0

Espace chromatique

(Adobe RGB) CIE

1976 %

95,0

ÉCRAN

Taille de l'écran

(pouces)

27,0

Taille de l’écran (cm) 68,6

Plat / incurvé Plat

Résistance de l’écran 6H

Traitement de la dalle Antireflets (AG)

Résolution de la dalle 2560x1440

Nom de la résolution QHD

Format d'affichage 16:9

Type de dalle VA

Type de rétro-

éclairage

WLED

Max Fréquence de

rafraîchissement

75 Hz

Temps de réponse

GtG

4 ms

Rapport de contraste

statique

4000:1

Rapport de contraste

dynamique

20M:1

Angle de vision

(CR10)

178/178

Couleurs d'affichage 16,7 millions

Brightness in nits 250 cd/m2

Espacement des

pixels (mm)

0,2331

Pixels par pouce 108,8

ÉNERGIE / ENVIRONNEMENT

Alimentation

électrique

Externe

Source d'alimentation 100 - 240V 50/60Hz

Consommation

d’énergie en veille en

watts

0,5

Consommation

d’énergie à l’arrêt en

watts

0,3

Classe énergétique F

QUE CONTIENT L'EMBALLAGE

Câble HDMI 1.5

Câble d'alimentation Oui

CONNECTIVITÉ ET MULTIMÉDIA

HDMI HDMI 1.4 x 2

DisplayPort DisplayPort 1.2 x 1

HDCP numérique

(version HDMI)

HDCP 1.4

RJ45 No

D-SUB (VGA) 0x

DVI 0x

Haut-parleurs Oui

Puissance du haut-

parleur

2 W x 2

Sortie audio Sortie casque (3,5mm)

MonitorWebcam No

DIMENSIONS DU PRODUIT (LXHXP) MM

Dimensions du

produit socle inclus

(LxHxP) mm

614 x 229.8 x 460

Dimensions du

produit socle exclus

(LxHxP) mm

614 x 363.8 x 44.6

Dimensions de

l'emballage (LxHxP)

mm

690 x 453 x 142

Poids brut emballage

inclus (en kg)

6,39

Poids net emballage

exclus (en kg)

3,9

Produit sans support

(kg)

3,83


