12367FM

Caractéristiques

HDMI

Le HDMI est une interface multimédia prise en charge
par les consoles de jeu, les GPU et les boxes
actuelles qui prend en charge le systéme de
protection des contenus HDCP numériques. Les
versions HDMI 1.3-1.4b prennent en charge des
fréquences de rafraichissement allant jusqu'a 144 Hz
a1080p et 75Hz a 1440p alors que les versions HDMI
2.0-2.0b prennent elles en charge 240Hz a 1080p,
144Hz a 1440p et 60Hz a 2160p (4K).

Garantie de trois ans

AOC garantit généreusement la qualité de
chacun de ses écrans avec une garantie de
trois ans, a compter de la date d'achat initiale.
Durant la période de garantie, tout écran AOC
avec des défauts de fabrication ou des
composants défectueux sera réparé ou
remplacé sans frais supplémentaires.

Support polyvalent

Ce support polyvalent permet d'étendre vos
options de travail et de visualisation. Utilisez
I'écran sur votre bureau ou retirez la base et
accrochez I'écran sur le mur. Choisissez votre
position idéale — I'écran passe de maniere
fluide des feuilles de calcul et courriels aux
jeux, films et présentations.

MHL-Technologie

La technologie Mobile High-Définition Link (MHL,
interface mobile haute définition) vous permet de
renvoyer le contenu de vos appareils portables
directement sur cet écran haute définition. Utilisez le
cable MHL en option pour connecter votre
smartphone, tablette ou console de jeu portative et
faites vivre I'ensemble de vos divertissements sur le
moniteur HD large avec un son entiérement
numérique. Détendez-vous et profitez de vos jeux,
films, photos et applications sur le grand écran, tout
en chargeant votre appareil mobile dans le méme
temps.



GENERALITES ECRAN
Nom du modéle 12367FM Taille de I'écran 23,0
(pouces)
EAN 4038986144186
Plat / incurvé Plat
Canal B2C
Résistance de I’écran 3H
Gamme de produits Gamme Style
Résolution de la dalle 1920x1080
Date de lancement 01/01/2015
(ETA) Nom de la résolution FHD
Format d'affichage 16:9
Pivotement No Type de rétro- WLED
éclairage
. Max Fréquence de 60 Hz
DEVELOPPEMENT DURABLE rafraichissement
Certifié TCO 6 Temps de réponse 5ms
GtG
Rapport de contraste 1000:1
statique
Rapport de contraste 50M:1
dynamique
Angle de vision 178/178
(CR10)
Couleurs d'affichage 16,7 millions
Brightness in nits 250 cd/m2
Espacement des 0,265

pixels (mm)

ENERGIE / ENVIRONNEMENT

Alimentation
électrique

Externe

Source d'alimentation

100 - 240V 50/60Hz

Consommation
d’énergie en veille en
watts

0,3

Consommation
d’énergie a I'arrét en
watts

0,2

Classe énergétique

A

CONNECTIVITE ET MULTIMEDIA

Concentrateur USB Non

DIMENSIONS DU PRODUIT (LXHXP) MM

Dimensions du
produit socle inclus
(LxHxP) mm

394.4(H) x 531.4(W) x
120.6(D)

Dimensions de
I'emballage (LxHxP)
mm

408(H) x 613(W) x
131(D)

Poids brut emballage 5,73
inclus (en kg)

Poids net emballage 3,75
exclus (en kg)
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