Caractéristiques




Nom du modeéle E2425SWD DEEE Oui
Canal B2B
Date de lancement 14/01/2001

(ETA)

Alimentation Interne
électrique
d’énergie sur
Taille de I'écran 23,6 (méthode de test
(pouces) Energystar) en
watts
Plat / incurvé Plat
Consommation 0,5
Résistance de 3H d’énergie en veille
I’écran en watts
Espacement des 0,272
pixels (mm) L,
Résolution de la 1920x1080
dalle Microsoft WHQL Oui
Format d'affichage 16:9
Type de rétro- WLED D-SUB (VGA) Ix
éclairage DVI 1x DVI-D
Max Fréquence de 60 Hz
rafraichissement
Temps de réponse 5ms
GtG Dimensions du 397(H) x 566(W) x
produit socle 190(D)
Rapport de 20M:1 inclus (LxHxP) mm
contraste
dynamique Dimensions de 121(H) x 626(W) x
I'emballage 426(D)
Angle de vision 170/160 (LxHxP) mm
(CR10)
Poids brut 4,95
Couleurs 16,7 millions emballage inclus
d'affichage (en kg)
Brightness in nits 250 cd/m2 Poids net 3,8

FONCTIONNALITE VIDEO

Flicker-Free

Flicker Free

INFORMATIONS SUR LA CARROSSERIE

Fixation murale
Vesa

100x100

emballage exclus
(en kg)

QUE CONTIENT L'EMBALLAGE

Cable D-SUB
(VGA)

1.8

AUTRES INFORMATIONS

Période de
garantie

3 ans
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