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Opvallend 3-zijdig randloos ontwerp,

27 inch QHD IPS-paneel met levendige

kleuren

Ontworpen door Studio F.A. Porsche, de Q27T1 maakt indruk met een

asymmetrische metalen standaard, 1440p resolutie, 27", 3-zijdig randloos

IPS-paneel met een breed kleurengamma (90% NTSC).

Functies

QHD-resolutie

Scherpe weergave van afbeeldingen, waarbij

de fijnste details tot uiting komen. Dat is wat de

Quad HD (QHD of WQHD)-resolutie van 2560 x

1440 pixels realiseert met een pixeldichtheid

die aanzienlijk hoger is dan die van een

reguliere HD-display.

Visionaire asymmetrie

De Q27T1 maakt indruk door het kenmerkende

design, maar is ook verrassend door de manier

waarop het de verdeling van het gewicht visualiseert,

zodat een uitstekend gebalanceerde eenheid ontstaat.

Het aan drie zijden randloze design van de monitor

zonder randweergave verbergt het kunststof frame

aan de rechter- en linkerkant, zodat het randloos lijkt.

Het perfecte design van de standaard komt ook aan

de achterzijde tot uitdrukking, waar de aansluitingen

achter een afdekking zijn verborgen met slechts een

kleine opening voor de kabels, zodat het bijdraagt aan

de algehele strakke look van de Q27T1.

IPS-paneel

Het IPS-paneel zorgt voor een uitstekende

kijkervaring met levendige, heldere kleuren

zoals intens zwart en helder wit. De kleuren

ogen consistent, ongeacht de kijkhoek.

Bovendien biedt de AOC Q27T1 90 % van de

NTSC-kleurruimte. De anti-glare coating

voorkomt storende reflecties op het scherm.

Randloos design aan drie zijden

Het minimalisme van de Q27T1 komt tot uiting

in het aan drie zijden randloze design. Hierdoor

oogt de monitor uiterst slank en modern en

biedt het maximaal zicht.

Geen enkele randweergave

Het randloze concept van de AOC Q27T1 zorgt

voor een ultieme ervaring op hoog niveau,

dankzij de weergave zonder randen. Op basis

van een slim design wordt de rand aan de

linker- en rechterkant verborgen achter het

paneel. Het resultaat is een aantrekkelijk

ogende, randloze monitor, zonder enige

randweergave.

Q27T1
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ALGEMEEN

Modelnaam Q27T1

Kanaal B2C

Productlijn Style-line

Ontwerpfamilie T1

Introductiedatum

(verwacht)

30-10-2019

EAN 4038986186759

INFORMATIE OVER HET DISPLAY

Schermafmeting

(inch)

27,0

Schermafmeting

(cm)

68,58

Plat / Gebogen Plat

Hardheid display 3H

Pixel-pitch (mm) 0,2331

Resolutie paneel 2560x1440

Aspect-verhouding 16:9

Paneeltype IPS

Type

achtergrondverlichting

WLED

Max

Verversfrequentie

75 Hz

Responstijd GtG 5ms

Statische

contrastverhouding

1000:1

Dynamische

contrastverhouding

50M:1

Kijkhoek (CR10) 178/178

Displaykleuren 16,7 miljoen

Brightness in nits 350 cd/m²

HOOGTEPUNTEN VAN DE VIDEO

Sync -technologie

(VRR)

Freesync

Blue Light -

technologie

Low Blue Light

Kleurruimte

(sRGB) CIE 1931 %

107,0

Kleurruimte

(Adobe RGB) CIE

1931 %

90,0

Flicker-Free Flicker Free

INFORMATIE OVER DE BEHUIZING

Kleur bezel

(voorkant)

Zwart

Kleur van de

behuizing

(achterkant)

Zwart

Afwerking van de

behuizing

(achterkant)

Met structuur

Kensington-slot Ja

ERGONOMIE

Kantelen 3,5/21,5

Draaien No

DUURZAAMHEID

TCO gecertificeerd 6

AEEA Ja

Kwikvrij Ja

Herbruikbaar

verpakkingsmateriaal

100% recyclebaar

ENERGIEVERBRUIK

Voeding Extern

Energieverbruik

aan (testmethode

volgens Energy

Star) in watt

30,0

Energieverbruik

stand-by in watt

0,3

Energieverbruik uit

in watt

0,3

Energieklasse F

VOLDOET AAN REGELGEVING

CB Ja

CE Ja

TUV-Bauart-Mark Ja

FCC Ja

Microsoft WHQL Ja

Pixel-beleid ISO 9241-307

INFORMATIE OVER DE CONNECTIVITEIT

HDMI HDMI 1.4 x 2

DisplayPort DisplayPort 1.2 x 1

Audio-uitgang Uitgang

hoofdtelefoon (3, 5

mm)

PRODUCTAFMETINGEN

Productafmetingen

incl. basis (BxHxD)

mm

460.69(H) x

610.57(W) x

160.12(D)

Productafmetingen

excl. basis

(BxHxD) mm

362.38(H) x

610.57(W) ×

35.23(D)

Afmetingen

verpakking

(BxHxD) mm

545 (H) x 690(W)x

222(D)

Brutogewicht excl.

verpakking (kg)

4,12
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WAT ZIT ER IN DE DOOS

HDMI-kabel 1.8

Displayport-kabel 1.8

Stroomkabel C7 1.2

OVERIGE INFORMATIE

Garantieperiode 3 jaar


