34-inch VA-monitor met WQHD en
slank 3-zijdig randloos ontwerp voor
een comfortabele en nette uitstraling

De AOC U34E2M is uitgerust met een 34-inch VA-paneel met Ultrawide
QHD 21:9-resolutie voor een ongelooflijke kijkervaring en meer
schermruimte om uw productiviteit en multitasking een boost te geven.
Meerdere ingangen ondersteund dankzij HDMI- en DP-poorten.

Functies

4K UHD 38402160

FHD 1920 1080

Wide QHD (WQHD)-resolutie

Wide Quad HD (WQHD) biedt met een resolutie van
3440 x 1440 superieure beeldkwaliteit en scherpe
beelden die ieder detail laten zien. De breedbeeld
aspectverhouding van 21:9 is volmaakt geschikt voor
het kijken naar films in een uitgebreid formaat of u zelf
onder te dompelen in de laatste nieuwe game, en
biedt daarbij meer ruimte wanneer het tijd is om te
werken. Werkelijke 8-bit-kleur biedt een breed
kleurenpalet voor prachtige, natuurlijke beelden.
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HDMI

HDMI (High-Definition Multimedia Interface)
wordt ondersteund door de huidige gaming-
consoles, huidige GPU's en decoders, die het
HDCP-systeem voor digitale content-beveiliging
ondersteunen. HDMI versie 1.3-1.4b
ondersteunt tot 144 Hz verversfrequentie
@1080p en 75 Hz@1440p, terwijl HDMI versie
2.0-2.0b 240Hz@1080p, 144Hz@1440p en 60
Hz@2160p (4K) ondersteunt.

VN

VA-paneel

VA-paneel (Vertical Alignment) toont diepere
zwarten en een hoog contrast wat extra
levendige en heldere beelden oplevert.

Without

Flicker Free

AOQOC Flicker-Free Technology maakt gebruik
van een DC-paneel voor achtergrondverlichting
(DC - Direct Current), waarbij het niveau van
lichtschitteringen laag wordt gehouden.
Inspanning en vermoeidheid van de ogen wordt
tot een absoluut minimum teruggebracht, u zult
vrijuit en comfortabel kunnen genieten van die
lange, intense gaming-sessies!

NnocC

Professional

Monitor
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100Hz Verversingsfrequentie

Rust uzelf uit met tweemaal de framefrequentie
van andere monitors en zeg beeld haperingen
en vage bewegingen vaarwel. Met een
verversingsfregentie van 100Hz wordt je
beeldscherm weergegeven in een soepele
opeenvolging, dus u kunt uw schoten
nauwkeurig richten en genieten van zeer snelle
races in al hun glorie.

Low Blue Light

Blauw licht met een korte golflengte kan uw
ogen beschadigen. AOC Lowblue Light-
technologie blokkeert schadelijk blauw licht,
zonder dat de display-kleur verandert. Er wordt
wel vaker geprobeerd het blauwe licht te
beperken, maar hiervoor worden filters gebruikt
of zijn instellingen nodig die vale/geelachtige
beelden geven.



Modelnaam U34E2M Schermafmeting 34,0 HDMI HDMI 2.0 x 2
(inch)
EAN 4038986110723 DisplayPort DisplayPort 1.2 x 1
Schermafmeting (cm) 86,4
Kanaal B2B USB-hub Nee
Plat / Gebogen Plat
Productlijn Essential-line USB-poort snelladen Nee
Hardheid display 3H
Ontwerpfamilie E2 RJ45 No
Behandeling paneel Anti-reflectie (AG -
Introductiedatum 21-09-2022 Antiglare) D-SUB (VGA) 0x
(verwacht)
Resolutie paneel 3440x1440 DVI 0x
Naam van resolutie WQHD Audio-uitgang Uitgang hoofdtelefoon
Aspect-verhouding 21:9
Type bezel (voorkant) 3-zijdig randloos
Paneeltype VA
Kleur bezel (voorkant) Zwart PRODUCTAFMETINGEN
Type WLED
Afwerking bezel Met structuur achtergrondverlichting Productafmetingen 817.5x475.0 x 253.8
(achterkant) incl. basis (BxHxD)
Max 100 Hz mm
Kleur van de Zwart Verversfrequentie
behuizing Productafmetingen 817.5x370.7 x 55.3
(achterkant) Responstijd GtG 4ms excl. basis (BxHxD)
mm
Afwerking van de Met structuur Statische 4000:1
behuizing contrastverhouding Afmetingen 940 x 506 x 174
(achterkant) verpakking (BxHxD)
Dynamische 20M:1 mm
contrastverhouding
Brutogewicht incl. 10,7
Vesa-wandmontage 100x100 Displaykleuren 16,7 miljoen Brutogewicht excl. 7,67
verpakking (kg)
Kantelen 5° ~23° Brightness in nits 300 cd/m2
Zwenken -180/180 Pixel-pitch (mm) 0,23175
Draaien No Pixels per Inch 109,7

DUURZAAMHEID

VERMOGEN / MILIEU

TCO gecertificeerd No Voeding Intern
Energieverbruik 0,5
stand-by in watt

FUNCTIES
Energieverbruik uit in 0,3

Sync -technologie Adaptive Sync watt

(VRR)

Energieklasse F

Blue Light - Low Blue Light

technologie

Flicker-Free Flicker Free WAT ZIT ER IN DE DOOS

KVM No HDMI-kabel 1.8

Kensington-slot Ja Displayport-kabel 1.8

Kleurruimte (DCI-P3) 91,2 Stroomkabel Ja

CIE 1976 %




