E2798SH

Functies




ALGEMEEN ENERGIEVERBRUIK
Modelnaam E2798SH Voeding Intern
Kanaal B2B Energieverbruik 30,0
aan (testmethode
Productlijn Value-line volgens Energy
Star) in watt
Introductiedatum 31-12-2014

(verwacht)

INFORMATIE OVER HET DISPLAY

Energieverbruik 0,5
stand-by in watt

VOLDOET AAN REGELGEVING

Schermafmeting 27,0
(inch) Microsoft WHQL Ja
Plat / Gebogen Plat
Hardheid display 3H INFORMATIE OVER DE CONNECTIVITEIT
Pixel-pitch (mm) 0,311 HDMI HDMI 1.4 x 1
Resolutie paneel 1920x1080 D-SUB (VGA) 1x
Aspect-verhouding 16:9
Paneeltype ™ PRODUCTAFMETINGEN
Productafmetingen 443.8(H) x 641(W) x
:zﬁfergrondverlichting WLED incl. basis (BxHxD) 188.5(0)
mm

\";'ax . ; 60 Hz Afmetingen 102(H) x 695(W) x

erversirequentie verpakking 490(D)
Responstijd GtG 5ms (BxHxD) mm
Dynamische 20M:1 Brutogewicht incl. 5,97
contrastverhouding verpakking (kg)

. Brutogewicht excl. 4,81
Kijkhoek (CR10) 170/160 verpakking (kg)
Displaykleuren 16,7 miljoen
Brightness in nits 250 cd/m? WAT ZIT ER IN DE DOOS

HOOGTEPUNTEN VAN DE VIDEO

Flicker-Free

Flicker Free

INFORMATIE OVER DE BEHUIZING

Kensington-slot Ja
Vesa- 75x75
wandmontage

DUURZAAMHEID

AEEA

Ja

D-SUB (VGA)-kabel 1.8

OVERIGE INFORMATIE

Garantieperiode 3 jaar
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