12770PQ/BK

Functies

HDMI

HDMI (High-Definition Multimedia Interface)
wordt ondersteund door de huidige gaming-
consoles, huidige GPU's en decoders, die het
HDCP-systeem voor digitale content-beveiliging
ondersteunen. HDMI versie 1.3-1.4b
ondersteunt tot 144 Hz verversfrequentie
@1080p en 75 Hz@1440p, terwijl HDMI versie
2.0-2.0b 240Hz@1080p, 144Hz@1440p en 60
Hz@2160p (4K) ondersteunt.

In de hoogte verstelbare standaard

Wij geven om uw welzijn. Daarom biedt deze monitor
opties voor aanpassingen in de hoogte, door middel
waarvan u de volmaakte houding kunt vinden tijdens
het werken, spelen of kijken naar video's. Door uw
AOC-monitor aan uw wensen aan te passen kunt u
niet alleen de vermoeidheid terugdringen en uw
lichaam gezond houden. Uiteindelijk laat het u en uw
team betere resultaten bereiken bij wat u ook aan het
doen bent.

Display Port

DisplayPort biedt ultra-snelle digitale audio- en
videotransmissie zonder verlies van kwaliteit of
invoervertraging. Sluit snel en gemakkelijk een
reeks van toestellen aan op uw scherm,
waaronder uw computer, laptop, mediaspeler,
game-console en meer. Volmaakt voor
professionals maar ook voor de meest
veeleisende thuisgebruikers.



Drie jaar garantie

AOC staat achter de kwaliteit van elke
afzonderlijke monitor met een genereuze
garantie van drie jaar, die ingaat op de
oorspronkelijke aankoopdatum. In de
garantieperiode wordt ieder AOC-scherm dat
productiegebreken heeft of componenten heeft
die niet goed functioneren, gerepareerd of
vervangen, zonder dat daarvoor extra kosten in
rekening worden gebracht.
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Modelnaam 12770PQ/BK Voeding Intern
Kanaal B2B Energieverbruik 31,0
aan (testmethode
Productlijn Pro-line volgens Energy
Star) in watt
Introductiedatum 01-01-2015
(verwacht) Energieverbruik 0,5
stand-by in watt
EAN 4038986184823

INFORMATIE OVER HET DISPLAY

Schermafmeting 27,0
(inch)

Plat / Gebogen Plat
Hardheid display 3H
Pixel-pitch (mm) 0,311
Resolutie paneel 1920x1080

Aspect-verhouding 16:9

Energieverbruik uit 0,5
in watt

Energieklasse A

VOLDOET AAN REGELGEVING

CE Ja
TUV-GS-Mark Ja
EAC Ja
FCC Ja
Microsoft WHQL Ja
Pixel-beleid ISO 9241-307

Type WLED
achtergrondverlichting

Max 60 Hz
Verversfrequentie

Responstijd GtG 6ms
Statische 1000:1
contrastverhouding

Dynamische 50M:1
contrastverhouding

Kijkhoek (CR10) 178/178
Displaykleuren 16,7 miljoen

Brightness in nits 300 cd/m2

Hoogte-instelling 130mm
(mm)
Draaien Yes

DUURZAAMHEID

TCO gecertificeerd 6

AEEA Ja

Voldoet aan RoHS Ja

PRODUCTAFMETINGEN

Productafmetingen 556(H) x 642.4(W) x
incl. basis (BxHxD) 244(D)

mm
Afmetingen 435(H) x 752(W) x
verpakking 222(D)

(BxHxD) mm

Brutogewicht incl. 10,6

verpakking (kg)

Brutogewicht excl. 8,0
verpakking (kg)

OVERIGE INFORMATIE

Garantieperiode 3 jaar
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