12367FM

Functies

HDMI

HDMI (High-Definition Multimedia Interface)
wordt ondersteund door de huidige gaming-
consoles, huidige GPU's en decoders, die het
HDCP-systeem voor digitale content-beveiliging
ondersteunen. HDMI versie 1.3-1.4b
ondersteunt tot 144 Hz verversfrequentie
@1080p en 75 Hz@1440p, terwijl HDMI versie
2.0-2.0b 240Hz@1080p, 144Hz@1440p en 60
Hz@2160p (4K) ondersteunt.

Drie jaar garantie

AOC staat achter de kwaliteit van elke
afzonderlijke monitor met een genereuze
garantie van drie jaar, die ingaat op de
oorspronkelijke aankoopdatum. In de
garantieperiode wordt ieder AOC-scherm dat
productiegebreken heeft of componenten heeft
die niet goed functioneren, gerepareerd of
vervangen, zonder dat daarvoor extra kosten in
rekening worden gebracht.

Veelzijdige standaard

Deze veelzijdige standaard geeft een
uitbreiding van uw werk- en kijkopties. Werk
met het scherm op uw bureau of verwijder de

grondplaat en hang het scherm aan de wand.

Kies uw ideale positie — het verplaatst zich
naadloos van rekenbladen en e-mails naar
games, films en presentaties.

MHL technologie

Met MHL-technologie (MHL = Mobile High-Definition
Link) kunt u een kopie maken van de beeld- en
geluidmateriaal van uw draagbare toestellen,
rechtstreeks op dit High-Definition-scherm. Sluit met
behulp van de als optie verkrijgbare MHL-kabel uw
smartphone, tablet of hand-gaming-console aan en
breng al uw amusement tot leven op een grote HD-
monitor met geheel digitaal geluid. Ontspan u en
geniet van uw games, films, foto's en apps op het
grote scherm terwijl u tegelijkertijd uw mobiele
apparaat oplaadt.



Modelnaam 12367FM Voeding Extern

Kanaal B2C Energieverbruik 20,73
aan (testmethode

Productlijn Style-line volgens Energy
Star) in watt

Introductiedatum 01-01-2015

(verwacht) Energieverbruik 0,3
stand-by in watt

EAN 4038986144186

INFORMATIE OVER HET DISPLAY

Schermafmeting 23,0
(inch)

Plat / Gebogen Plat
Hardheid display 3H
Pixel-pitch (mm) 0,265
Resolutie paneel 1920x1080

Aspect-verhouding 16:9

Paneeltype IPS

Type WLED
achtergrondverlichting

Max 60 Hz
Verversfrequentie

Responstijd GtG 5ms
Statische 1000:1
contrastverhouding

Dynamische 50M:1
contrastverhouding

Kijkhoek (CR10) 178/178
Displaykleuren 16,7 miljoen

Brightness in nits 250 cd/m2

Draaien No

DUURZAAMHEID

TCO gecertificeerd 6

AEEA Ja

Voldoet aan RoHS Ja

Energieverbruik uit 0,2
in watt

Energieklasse A

VOLDOET AAN REGELGEVING

CE Ja
TUV-Bauart-Mark Ja
EAC Ja
FCC Ja
Microsoft WHQL Ja
Pixel-beleid ISO 9241-307

PRODUCTAFMETINGEN

Productafmetingen 394.4(H) x 531.4(W)
incl. basis (BxHxD) x 120.6(D)
mm

Afmetingen 408(H) x 613(W) x
verpakking 131(D)

(BxHxD) mm

Brutogewicht incl. 5,73

verpakking (kg)

Brutogewicht excl. 3,75
verpakking (kg)

OVERIGE INFORMATIE

Garantieperiode 3 jaar
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