Functies

ALGEMEEN SCHERM

Modelnaam E2425SWD Schermafmeting 23,6
(inch)

Kanaal B2B
Plat / Gebogen Plat

Introductiedatum 14-01-2001

(verwacht) Hardheid display 3H
Resolutie paneel 1920x1080

Vesa-wandmontage 100x100 Aspect-verhouding 16:9
Paneeltype TN

FUNCTIES Type WLED
achtergrondverlichting

Flicker-Free Flicker Free
Max 60 Hz
Verversfrequentie
Responstijd GtG 5ms
Dynamische 20M:1
contrastverhouding
Kijkhoek (CR10) 170/160
Displaykleuren 16,7 miljoen
Brightness in nits 250 cd/m2
Pixel-pitch (mm) 0,272

VERMOGEN / MILIEU

Voeding

Intern

Voedingsbron

100 - 240V 50/60Hz

Energieverbruik
stand-by in watt

0,5

CONNECTIVITEIT EN MULTIMEDIA
D-SUB (VGA) 1x

DVI 1x DVI-D

PRODUCTAFMETINGEN
Productafmetingen 397(H) x 566(W) x
incl. basis (BxHxD) 190(D)

mm

Afmetingen 121(H) x 626(W) x
verpakking (BxHxD) 426(D)

mm

Brutogewicht incl. 4,95

verpakking (kg)

Brutogewicht excl. 3,8

verpakking (kg)




