Ein flaches, elegantes und schlankes
24-Zoll-Display

Der vom Studio F. A. Porsche designte AOC PDS241 hat ein 24"-AH-IPS-
Panel, ein Profil von gerade einmal 5,2 mm sowie einen innovativen,
stabilen Standful? mit internem Kabelmanagement.

Merkmale

SLEEK,
“LECANT

Design by
STUDIO F-A-PORSCHE

Rahmenloses Design

Neben ihrem modernen und attraktiven Look
ermdglichen rahmenlose Designs auch die
nahtlose Nutzung mehrerer Monitore
gleichzeitig. Ihr Cursor oder Fenster geht so
nicht mehr in den dunklen Abgriinden der
Blenden verloren, wenn mehrere Monitore
nebeneinander stehen.

IPS-panel

Das IPS-Panel sorgt fir ein hervorragendes
Seherlebnis mit naturgetreuen, und dennoch
brillanten und prazisen Farben. Die Farben
wirken unabhangig vom Blickwinkel stets
einheitlich.



Modellname PDS241 WEEE Ja

Kanal B2C

Produktlinie Style-Line
Einfiihrungsdatum  24.04.2017 Stromversorgung  Extern

(ETA) Stromverbrauch 25,0

EAN 4038986145992

DISPLAYINFORMATIONEN

BildschirmgroBe 23,8
(Zoll)

Flach / Curved Flach
Displayharte 3H

Pixelabstand (mm) 0,2745

Panelauflésung 1920x1080
Seitenverhaltnis 16:9
Panel-Typ IPS

Art der WLED

Hintergrundbeleuchtung

Max 60 Hz
Bildwiederholrate

Reaktionszeit GtG 4ms

Statisches 1000:1
Kontrastverhdltnis

Dynamisches 50M:1
Kontrastverhaltnis

Betrachtungswinkel 178/178
(CR10)

Displayfarben 16,7 Millionen

Brightness in nits 250 cd/m?

VIDEOMERKMALE

Blue Light- Low Blue Light
Technologie

Flicker-Free Flicker Free
Neigen No

ein (Energy Star-
Testmethode) in
Watt

Stromverbrauch 0,5
(Standby) in Watt

Stromverbrauch 0,5
(Aus) in Watt

Energieklasse A

EINHALTUNG GESETZLICHER

VORSCHRIFTEN

TUV-Bauart- Ja
Kennzeichnung

FCC Ja

Microsoft WHQL Ja
Pixelrichtlinie ISO 9241-307

KONNEKTIVITATSINFORMATIONEN

HDMI HDMI 1.4 x 1
Audioausgang Kopfhorerausgang
(3,5 mm)

PRODUKTMASSE

ProduktmaRe mit 416(H) x 541.1(W) x
Basis (BxHxT) mm 178.5(D)

VerpackungsmaRe 503(H) x 606(W) x

(BxHXT) mm 224(D)
Bruttogewicht 3,15
ohne Verpackung

(in kg)

PAKETINHALT

HDMI-Kabel 1.5

Netzkabel C7 1.2

SONSTIGE INFORMATIONEN

Garantiezeitraum 3 Jahre
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