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Modellname M2470SWDA TCO-zertifiziert 6
Kanal B2C WEEE Ja
Produktlinie Value-Line RoHS-konform Ja

Einfiihrungsdatum 15.01.2001
(ETA)

EAN 4038986144940

DISPLAYINFORMATIONEN

STROMVERBRAUCH

Stromversorgung Intern

Stromverbrauch 17,96
ein (Energy Star-
Testmethode) in

BildschirmgroBe 23,6 Watt
(Zoll)

Stromverbrauch 0,37
Flach / Curved Flach (Standby) in Watt
Displayharte 3H Stromverbrauch 0,19

Pixelabstand (mm) 0,2715

Panelauflésung 1920x1080
Seitenverhaltnis 16:9
Panel-Typ MVA

Art der WLED

Hintergrundbeleuchtung

Max 60 Hz
Bildwiederholrate

Reaktionszeit GtG 5ms

Statisches 1000:1
Kontrastverhdltnis

Dynamisches 50M:1
Kontrastverhaltnis

Betrachtungswinkel 178/178
(CR10)

Displayfarben 16,7 Millionen

Brightness in nits 250 cd/m2

GEHAUSEINFORMATIONEN

Vesa- 100x100
Wandbefestigung
Neigen No

(Aus) in Watt

EINHALTUNG GESETZLICHER

VORSCHRIFTEN

CE Ja

TUV-GS- Ja
Kennzeichnung

EAC Ja

FCC Ja

Microsoft WHQL Ja
Pixelrichtlinie ISO 9241-307

PRODUKTMASSE

ProduktmaRe mit 400.4(H) x 551.4(W)
Basis (BxHxT) mm x 221(D)

VerpackungsmaRe 127(H) x 620(W) x
(BxHxT) mm 435(D)

Bruttogewicht inkl. 5,14
Verpackung (in kg)

Bruttogewicht 3,51
ohne Verpackung
(in kg)

SONSTIGE INFORMATIONEN

Garantiezeitraum 3 Jahre
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