E2260PQ

Merkmale

Drei-Jahres-Garantie

AOC steht hinter der Qualitat jedes einzelnen
Monitors und bietet daher eine grof3ziigige
Drei-Jahres-Garantie ab dem urspriinglichen
Kaufdatum. Innerhalb der Garantiezeit werden
alle AOC-Displays mit Herstellungsfehlern oder
fehlerhaften Komponenten repariert oder ohne
zusatzliche Kosten ersetzt.

Schnelle Reaktionszeit von 2ms

Diese Displays stellen Sie sicher, dass Sie nie etwas
von der Action verpassen. Die schnelle Reaktionszeit
von 2ms eliminiert Geisterbilder und Unscharfen
praktisch vollstandig, wodurch sich die Gerate ideal fiir
Spiele, Filme oder das Bearbeiten von Videos
eignen.Von Verfolgungsjagden mit
Hochstgeschwindigkeit bis zu rasanten Kampfen — Sie
erleben immer wieder eine immersive,
verzogerungsfreie Bildqualitat.

y

Hohenverstellbarer Stander

Ihr Wohlbefinden ist uns wichtig. Deshalb bietet dieser
Monitor Méglichkeiten zur Héheneinstellung, die Ihnen
helfen, beim Arbeiten, Spielen oder Ansehen von
Videos die perfekte Position zu finden. Das Anpassen
Ihres AOC-Monitors an lhre Beddrfnisse hilft Ihnen
nicht nur dabei, Mudigkeit zu reduzieren und Ihren
Kérper gesund zu halten. Es hilft lhnen und Ihrem
Team letztendlich auch dabei, bei der Arbeit bessere
Ergebnisse erzielen.



ALLGEMEIN BILDSCHIRM KONNEKTIVITAT UND MULTIMEDIA
Modellname E2260PQ BildschirmgroRe 22,0 HDMI HDMI 1.4 x 1
(Zoll)
EAN 4038986124508 USB-Hub Nein
Flach / Curved Flach
Kanal B2B
Displayharte 3H
Produktlinie Pro-Line PRODUKTMASSE
Panelauflésung 1680x1050
Designfamilie 60 ID ProduktmaBe mit 507.8(H) x 244.6(W) x
Name der Auflésung WSXGA+ Basis (BxHxT) mm 521.3(D)
Einfiihrungsdatum 30.12.2014
(ETA) Panel-Typ TN VerpackungsmaRe 177(H) x 652(W) x
(BxHxT) mm 413(D)
Art der WLED
Hintergrundbeleuchtung Bruttogewicht inkl. 7,22
Max 60 Hz
Vesa- 100x100 Bildwiederholrate Bruttogewicht ohne 5,65
Wandbefestigung Verpackung (in kg)
Reaktionszeit GtG 2ms
Neigen Yes
Statisches 1000:1
Hohenverstellung 130mm Kontrastverhéltnis
(mm)
Dynamisches 50M:1
Kontrastverhéltnis
NACHHALTIGKEIT Betrachtungswinkel 170/160
(CR10)
TCO-zertifiziert 6
Displayfarben 16,7 Millionen
Brightness in nits 250 cd/m2
Pixelabstand (mm) 282,0

ENERGIE / UMWELT

Stromversorgung Intern

Stromquelle 100 - 240V 50/60Hz
Stromverbrauch 0,2

(Standby) in Watt

Stromverbrauch 0,12

(Aus) in Watt

Energieklasse E
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