E2770SH

Monitor de 27 pulgadas con resolucién
Full HD, tiempo de respuesta de 2 ms,
puertos HDMI/DVI, altavoces y
tecnologia Flicker Free

Para casa o el trabajo, esta pantalla ofrece un rendimiento excelente con
16,7 millones de colores y un tiempo de respuesta de 1 ms. Las
caracteristicas inteligentes como el modo Eco o e-Saver te ayudan a
reducir sin esfuerzo el consumo de energia.

Caracteristicas

HDMI Altavoces integrados Vesa Mount

La HDMI (interfaz multimedia de alta definicion) se Los altavoces integrados facilitan el disfrute Los soportes con base ergonémica de AOC aportan
admite en consolas de videojuegos actuales, GPU con la familia, amigos y colegas. Para versatilidad, robustez y facilidad de uso en una sola
actuales y decodificadores, que admitan el sistema licul A - h . pieza. ¢ Pero todavia quieres seguir utilizando tu
HDCP de proteccion del contenido digital. Las p_e Icu asl, mu3|ca,_juegos y muc _0 mas, montaje de pared o tu configuraciéon de monitores
versiones 1.3-1.4b de HDMI admiten una frecuencia disfrutaras de audio de calidad sin el problema multiples con soportes de escritorio? Los soportes
de actualizacion de hasta 144 Hzy 1080p o 75 Hz y de conectar altavoces externos. VESA te ofrecen la maxima flexibilidad. Boca abajo,
1440p, mientras que las versiones 2.0-2.0b de HDMI en modo apaisado, uno encima de otro... fija tu
admiten 240 Hz y 1080p, 144 Hz y 1440p, asi como monitor donde quieras con soportes y fijaciones de
60 Hz 'y 2160p (4 K). terceros gracias a la opcién de montaje de VESA.
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Kensington Lock Resolucion Full HD .
El candado Kensington es un sistema antirrobo ¢Quieres ver una pelicula en Blu-Ray a calidad total,

con un orificio con refuerzo de metal en la disfrutar los juegos en alta resolucion o leer texto
nitido en aplicaciones de oficina? Gracias a su

carcasa del dispositivo correspondiente, que se resolucion Full HD de 1920 x 1080 pixeles, este

usa con un cable de metal asegurado con una monitor le permite hacer exactamente eso. No importa
llave o sistema de cierre. Los candados lo que esté viendo, con FULL HD se mostrara con
Kensington le permiten proteger su monitor mucho detalle sin necesidad de una tarjeta grafica de

alta gama o consumir muchos de los recursos de su

AOC durante un evento LAN, un congreso o en X
sistema.

cualquier lugar al que lo lleve.



Nombre del modelo E2770SH

EAN 4038986185349
Canal B2C

Linea de productos Basic-line
Familia de disefio 70 ID

Fecha de lanzamiento 1/10/2015

(ETA)

EXTERIOR

Tipo de bisel (frontal) Normal
Color del bisel Negro
(frontal)

Acabado del bisel Textura
(frontal)

Color del armario Negro
(parte trasera)

Acabado del armario Textura

(parte trasera)

ERGONOMIA

Soporte de pared 100x100
Vesa

Inclinacién -5/15
Pivotacion No

PANTALLA CONECTIVIDAD Y MULTIMEDIA
Tamaiio de la pantalla 27,0 HDMI HDMI 1.4 x 1
(pulgadas)

Regleta de USB No
Tamaiio pantalla (cm) 68,58

Puerto USB de carga No
Plano / Curvo Plano rapida
Dureza de la pantalla 3H D-SUB (VGA) 1x
Resolucion del panel 1920x1080 Dvi 1x DVI-D
Nombre de la FHD Altavoces Si
Resolucién

Potencia del altavoz 2Wx2
Relacion de aspecto 16:9

Micréfono No
Tipo de panel TN incorporado
Tipo de WLED Salida de audio Salida de auriculares
retroiluminacion (3,5 mm)
Max Tasa de refresco 60 Hz
Tiempo de respuesta 1ms DIMENSIONES DEL PRODUCTO
GtG

Dimensiones del 449.3(H) x 642.4(W) x
Relacion de contraste 1000:1 producto, con base 241.9(D)
estatico (AxAxF) mm
Relacion de contraste 20M:1 Dimensiones del 145(H) x 730(W) x
dinamico embalaje (AxAxF) mm 500(D)
Angulo de vision 170/160 Peso bruto con 6,8
(CR10) embalaje incluido (en

kg)
Colores de la pantalla 16,7 millones

Peso neto con 4.8
Brightness in nits 300 cd/m2 embalaje (en kg)
Separacion de los 0,311

pixeles (mm)

SOSTENIBILIDAD

Certificacion TCO

CARACTERISTICAS
Flicker-Free (sin No
parpadeo)

Bloqueo Kensington No

ENERGIA / MEDIO AMBIENTE

Alimentacion Interno
eléctrica
Fuente de 100 - 240V 50/60Hz

alimentacion

Consumo de energia 0,37
en standby en vatios
Consumo de energia 0,15
apagado en vatios

Clase de energia B

CONTENIDO DE LA CAJA

Cable HDMI

1.5
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