Univerzalni 24" monitor s dobou
odezvy 1 ms

Tento Full HD monitor je vybaven reproduktory a ma dobu odezvy 1 ms
pro zébavu bez efektl zdvojeného obrazu. Muze se pochlubit konektory
HDMI, DVI a VGA pro rdzné vstupni zdroje.
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Integrované reproduk Vesa Mount Trileta zaruka
Vestavéné reproduktory umoznuji snadné Stojany Ergo Base od spolec¢nosti AOC jsou. AOC si stoji za kvalitou kazdého svého
povidani s rodinou, prateli nebo kolegy. U filma, foals"a””.‘?' °td°',”?va S”a‘?(”o FOUZ't?'”eBA"ksa'}Chce“? monitoru prostfednictvim velkorysé ffileté
hudpy,’her a dalSiho obsahu, Si byde}e l’Ji[vat fngzr?gS ﬂglfolri]l?asriggﬁgwogoﬁgficsltgﬁﬁgh gngﬁg.?c' za"lruky, ktevré se pgc“:it? gd data prvotniho )
kvalitniho zvuku bez starosti s pfipojovanim Drzaky standardu VESA vam piinaseji maximalni nakupu. Béhem zaruéni doby budou displeje
externich reproduktord. flexibilitu. Diky moZnosti montaze dle standardu VESA AOC s vyrobnimi vadami nebo vadnymi
Ize pomoci drzéka a stojanCl FCIZn)'/Ch V)'/rObCI:J upevnit komponentami opraveny nebo Vyménény bez
monitory vzhiru nohama, v orientaci na vy$ku nebo

nar sebe. jakychkoli dalSich poplatku.



OBECNE INFORMACE O SKRINI SHODA S REGULACNIMI PREDPISY
Nazev modelu E2460SH Barva ramecku Cerna CB Ano
(predni)
Kanal B2B - CE Ano
- Barva skfiné (zadni  Cerna
Produktova fada Rada Essential strana) TUV-GS-Mark Ano
Designova 60 ID Povrch skfiné Texturovana EAC Ano
kategorie (zadni strana)
FCC Ano
Datum uvedeni 28.12.2014 Vykon 2Wx2
(ETA) reproduktorti Microsoft WHQL Ano
EAN 4038986144735 Drzak na sténu 100x100 Pravidla ohledné 1SO 9241-307

INFORMACE O MONITORU

Vesa

Uhlopficka (v 24,0
palcich) Naklonéni -5/20 HDMI HDMI 1.4 x 1
Uhlopfiéka (v cm) 60,96 Otoéeni na vysku No Audio vystup Vystup pro
sluchatka (3,5 mm)
Ploché/zakfivené Plocha
= D-SUB (VGA) 1x
Tvrdost displeje 3H UDRZITELNOST
T DVI 1x DVI-D
Rozteé obrazovych 0,276 Certifikovano TCO 6
bodl (mm)
OEEZ Ano »
Rozliseni panelu 1920x1080 . ROZMERY PRODUKTU
Shoda se smérnici Ano R N duk 400.4(H) X 551 4(W)
% . RoHS ozmeéry produktu . X .
Pomér stran 16:9 véetné zakladny x 221(D)
Typ panelu ™ Bez obsahu rtuti Ano (SxVxH) mm
Typ podsviceni WLED Recyklovatelny 100% recyklovatelny Rozméry baleni 435(H) x 621(W) x
obalovy material (SxVxH) mm 127(D)
Max Obnovovaci 60 Hz |
frekvence Hruba hmotnost 5,56
9
Doba odezvy GtG 1ms e kg)
Staticky kontrastni  1000:1 Napdjeni Interni gisti hImO,tnkost 4,27
pomer Spotieba energie 19,61 ez baleni (kg)
. . (testovaci metoda
Eyntamlfk’y " 20M:1 EnergyStar) ve .
ontrastni pomer Wattech OBSAH BALENI
Pé);%ovaci uhel 170/160 Spotieba energie v 0,2 Kabel HDMI 1.5
( ) pohotovostnim
B displei 16.7 mil rezimu ve Wattech Kabel D-SUB 1.2
arvy displeje ,7 milionu (VGA)
. Lo Spotieba energie 0,12
2 .
Brightness in nits 250 cd/m ve vypnutém stavu Audio kabel 15
ve Wattech -
Napajeci kabel C7 1.2
Energeticka trida E

obrazovych bodt

INFORMACE O KONEKTIVITE

OSTATNI INFORMACE

Zaruéni doba

3 roky
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