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Profesionalni herni mys s rozliSenim 16 000 DPI,
rychlosti snimani 400 IPS a zrychlenim 50 G

MysS AGM700 se vyznacuje snimacem Pixart 3389,
rychlosti snimani pohybu 400 IPS, zrychlenim 50 G a
skutecnym rozliSenim 16 000 DPI, coz zarucuje
Spickovou presnost i pri provadéni rychlych akci. S
osmi programovatelnymi tlacitky a spinaci Omron s
zivotnosti 50 milion0 kliknuti je idedlni volbou pro
vsechny soutézni hrace. Mys AGM700 lze také
pfizplGsobit vasemu individualnimu stylu
prostrednictvim RGB podsviceni vyuzivajiciho 16,8
milionu barev.

Nazev modelu
EAN
Kanal

Produktova rada

INFORMACE O PRODUKTU

AGM700
4038986638906
Gaming

AGON

Styl drzeni

Tvar

Typ tlacitek mysSi

Zivotnost tla¢itek mysi

Pocet tlacitek
Podsviceni

Light Sync FX

Systém Upravy hmotnosti

Integrovana pamét

Dlan, Konecky prstd
Symmetric, Pro pravaky
Omron

50 mil. kliknutf

8 (8 programovatelnych)

16,8 mil. barev

Ano, az 25 g (5%5 g)

3 profily

KOMPATISHODA S REGULACNIMI PREDPISYBILITA

CE

EAC
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Konektivita Kabelové pres rozhrani USB 2.0
Typ kabelu Opleteny
Délka kabelu 1,8 m

Zarucni doba 2 roky

ROZMERY PRODUKTU

Rozméry produktu (SxVxH) mm 123.8 x 63.4 x 37.9
Hmotnost produktu kg 148
Rozméry baleni (D x S x V) 190 x 135 x 45

OBSAH BALENiI

Obsah baleni Herni mys, Uzivatelskd prirucka

INFORMACE ZE SENZORU

Snimac PixArt PMW3389
Typ snimace Opticky

DPI 16 000 Real DPI
IPS 400IPS
Zrychleni 50G

KOMPATIBILITA

Software AOC G-Menu

Operacni systém Mac, Windows



