Q27B3MA/BK

Spolehlivé, pohodiné a komfortni
reseni pro vasi domaci kancelar

AOC Q27B3MA je 27" monitor bez ramecku ze tfi stran, ktery piné
podpofi vase kazdodenni pracovni postupy, spolehlivou domaci kancelar,
kvalitu a pohodli. UZijte si skvélou kvalitu obrazu s rozliSenim QHD,
Sirokymi pozorovacimi Uhly a $pi¢kovym jasem 300 nitli. Obsahuje také
dobrou $kalu moznosti pfipojeni a interni reproduktory.

Prednosti

4K UHD 38402160

Bl FHD 19201080

Rozliseni QHD

Rozliseni Quad HD (QHD) 2 560 x 1 440
zajistuje vynikajici kvalitu obrazu a ostry obraz
zachycujici i ty nejjemn&jsi detaily. Sirokouhly
pomeér stran 16 : 9 poskytuje mnozZstvi prostoru
pro zabavu i praci, a navic umoznuje
vychutnavat hry nebo filmy v jejich ptvodni
velikosti.

HDMI

Rozhrani HDMI (High-Definition Multimedia
Interface) kompatibilni se systémem ochrany
digitalniho obsahu HDCP je podporovano
souéasnymi hernimi konzolemi, grafickymi
kartami a set-top boxy. Verze HDMI 1.3-1.4b
podporuji obnovovaci frekvenci az 144 Hz pfi
1080p a 75 Hz pfi 1440p, zatimco verze HDMI
2.0-2.0b podporuji 240 Hz pfi 1080p, 144 Hz
pfi 1440p a 60 Hz pfi 2160p (4K).

ADAPTIVE

3 SIDED QYNG
FRAMELESS

Panel VA

Panel VA (Vertical Alignment) zobrazuje hlubsi

¢ernou a mimoradné vysoky kontrast
umozniujici dosazeni velmi zivého a jasného
obrazu.

Display Port

DisplayPort zajistuje extrémné rychly pfenos
digitalniho zvuku a obrazu bez ztraty kvality
nebo vstupniho zpozdéni. Pfipojte k vaSemu
monitoru snadno a rychle fadu zafizeni v€etné
pocitace, notebooku, pfehravace médii, herni
konzoly apod. To je perfektni pro profesionaly,
stejné jako vétsinu naro€nych domacich
uzivatelQ.

75Hz obnovovaci frekvence

Ziskejte vyhodu nad ostatnimi! Pfi obnovovaci
frekvenci 75 Hz se na panelu zobrazuje 75
snimk( za sekundu. Monitory s obnovovaci
frekvenci 75 Hz maji o0 25 % rychlejsi
zobrazovani snimkl oproti vétsiné zakladnich
monitort nabizejicich frekvenci 60 Hz.
Soucasné vSak stéle zustavaji cenové
dostupné a poskytuji dodate¢né snimky, které
hraci potfebuji k tomu, aby porazili své
soupere.

Integrované reproduktory

Vestavéné reproduktory umoznuji snadné
povidani s rodinou, pfateli nebo kolegy. U filmu,
hudby, her a dal$iho obsahu si budete uzivat
kvalitniho zvuku bez starosti s pfipojovanim
externich reproduktoru.



Nazev modelu Q27B3MA/BK Uhlopfi¢ka (v palcich) 27,0 HDMI HDMI 1.4 x 2
EAN 4038986180429 Uhlopii¢ka (v cm) 68,6 DisplayPort DisplayPort 1.2 x 1
Kanal B2B, B2C Ploché/zakfivené Plocha Digitalni HDCP (verze HDCP 1.4
HDMI)
Produktova fada Rada Basic Tvrdost displeje 6H
Rozbocovaé USB Ne
Designova kategorie B3 Uprava panelu Antireflexni (AG)
Port USB pro rychlé Ne
Datum uvedeni (ETA) 21.08.2022 Rozliseni panelu 2560x1440 nabijeni
Rozliseni QHD RJ45 No
Typ ramecku (predni) Bez rameckd na 3 Typ panelu VA DVI 0x
stranach
" Typ podsviceni WLED Reproduktory Ano
Barva ramecku Cerna
(pfedni) Max Obnovovaci 75 Hz Vykon reproduktort 2Wx2
frekvence
Povrch ramecku Matna Audio vystup Vystup pro sluchatka
(predni) Doba odezvy GtG 4 ms (3,5 mm)
Barva skfiné (zadni Cerna Staticky kontrastni 4000:1
strana) pomér .
Povrch skfiné (zadni Matna Dynamicky kontrastni ~ 20M:1
strana) pomér Rozméry produktu 614 x 460 x 229.8
véetné zakladny
Pozorovaci thel 178/178 (SxVxH) mm
(CR10)
Barvy displeje 16,7 milionu bez zakladny (SxVxH)
Drzak na sténu Vesa 100x100 mm
Brightness in nits 250 cd/m2
Naklonéni ~3.5°£1.5° ~21.5° Rozméry baleni 690 x 453 x 142
+1.5° Rozte& obrazovych 0,2331 (8xVxH) mm
bodl (mm)
Otoceni na vysku No Hruba hmotnost 6,31
Poéet bodii na palec 108,8 véetné baleni (v kg)
Cista hmotnost bez 3,82

Technologie
synchronizace (VRR)

Adaptive Sync

Technologie potlaceni
modrého svétla

Low Blue Light

VYKON / ZIVOTNi PROSTREDI

Napajeni

Externi

Zdroj napajeni

100 - 240V 50/60Hz

Spotreba energie v 0,5
Zamezeni blikani Flicker Free pohotovostnim

rezimu ve Wattech
KVM No

Spotieba energie ve 0,3
Barevny prostor 96,0 vypnutém stavu ve
(sRGB) CIE 1931 % Wattech
Barevny prostor (DCI- 75,0 Energeticka tfida F
P3) CIE 1931 %
Barevny prostor (DCI- 76,0
P3) CIE 1976 % OBSAH BALENI
Barevny prostor 76,0 Kabel HDMI 1.5
(Adobe RGB) CIE
1931 % Napajeci kabel Ano
Barevny prostor 82,0
(Adobe RGB) CIE
1976 %
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