E2275SWJ

Pohodiné sledovani, pozoruhodny

vykon

Tento univerzalni 21,5" monitor nabizi vynikajici kvalitu obrazu a vysoky
vykon pfi pouziti v jakémkoli odvétvi. RozliSeni Full HD, vysoké kontrastni
pomeéry a optimalizované Urovné jasu jsou zarukou ostrého obrazu se
zafivymi barvami. Technologie Flicker Free zajistuje pohodIngjsi

sledovani.

Prednosti

Vesa Mount

Stojany Ergo Base od spole¢nosti AOC jsou
vSestranné, odolné a snadno pouzitelné. AvSak chcete
stale pouzivat nasténnou konfiguraci nebo konfiguraci
tvofenou nékolika monitory pomoci stolnich drzaka?
Drzaky standardu VESA vam pfinaseji maximalni
flexibilitu. Diky moznosti montaze dle standardu VESA
Ize pomoci drzaku a stojanud rznych vyrobcl upevnit
monitory vzhiiru nohama, v orientaci na vy$ku nebo
na sebe.

Rozliseni FHD

Chcete sledovat Blu-ray film v pIné kvalité a
uzivat si hry ve vysokém rozliSeni nebo Cist
ostry text v kancelarskych aplikacich? Diky
svému rozliSeni Full HD 1 920 x 1 080 pixeld
vam to tento monitor umozni. At uz sledujete
jakykoli obsah, bude diky rozliseni Full HD
zobrazen s bohatymi detaily, aniz by vyzadoval
$pic¢kovou grafickou kartu nebo odebiral
spoustu systémovych zdroju.

Integrované reproduktory

Vestavéné reproduktory umoznuji snadné
povidani s rodinou, prateli nebo kolegy. U filmu,
hudby, her a dal$iho obsahu si budete uzivat
kvalitniho zvuku bez starosti s pfipojovanim
externich reproduktora.

HDMI

Rozhrani HDMI (High-Definition Multimedia
Interface) kompatibilni se systémem ochrany
digitalniho obsahu HDCP je podporovano
souéasnymi hernimi konzolemi, grafickymi
kartami a set-top boxy. Verze HDMI 1.3-1.4b
podporuji obnovovaci frekvenci az 144 Hz pfi
1080p a 75 Hz pfi 1440p, zatimco verze HDMI
2.0-2.0b podporuji 240 Hz pfi 1080p, 144 Hz
pii 1440p a 60 Hz pfi 2160p (4K).



OBECNE
Nazev modelu E2275SWJ
Kanal B2B

Produktova rada

Rada Essential

INFORMACE O SKRINI

Vykon
reproduktort

2Wx2

Drzak na sténu
Vesa

100x100

Designova 751D

kategorie

Datum uvedeni 30.12.2014
(ETA)

EAN 4038986125475

INFORMACE O MONITORU

Uhlopfiéka (v 21,5
palcich)

Ploché/zakfivené Plocha
Tvrdost displeje 3H
Rozte¢ obrazovych 248,0
bodd (mm)

Rozliseni panelu 1920x1080
Pomér stran 16:9

Typ panelu TN

Typ podsviceni WLED
Max Obnovovaci 60 Hz
frekvence

Doba odezvy GtG 2ms
Staticky kontrastni 1000:1
pomér

Dynamicky 200M:1
kontrastni pomér

Pozorovaci uhel 170/160
(CR10)

Barvy displeje 16,7 milionu
Brightness in nits 250 cd/m2

OBRAZOVE SPECIFIKACE

Zamezeni blikani

Flicker Free

Otoceni na vysku

No

Certifikovano TCO 6
OEEZ Ano
Shoda se smérnici Ano

RoHS

SPOTREBA ENERGIE

Napajeni

Interni

Spotieba energie
(testovaci metoda
EnergyStar) ve
Wattech

171

Spotieba energie v
pohotovostnim
rezimu ve Wattech

0,3

Spotieba energie
ve vypnutém stavu
ve Wattech

0,3

Energeticka trida

INFORMACE O KONEKTIVITE

HDMI

HDMI 1.4 x 1

Audio vystup

Vystup pro
sluchatka (3,5 mm)

D-SUB (VGA)

1x

DVI

1x DVI-D

ROZMERY PRODUKTU

Rozméry produktu 193.5(H) x 504(W) x
véetné zakladny 395.4(D)

(SxVxH) mm

Rozméry baleni 390(H) x 560(W) x
(SxVxH) mm 120(D)

Hruba hmotnost 4.5

véetné baleni (v

kg)

Cista hmotnost 3,15

bez baleni (kg)

OBSAH BALENI

Kabel D-SUB 1.8
(VGA)

Kabel DVI 1.8
Napajeci kabel C5 1.8

OSTATNI INFORMACE

Zarucni doba

3 roky

SHODA S REGULACNIMI PREDPISY

CE Ano
TUV-GS-Mark Ano
EAC Ano
FCC Ano
Microsoft WHQL Ano
Pravidla ohledné ISO 9241-307

obrazovych bodu
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