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OBECNE UDRZITELNOST
Nazev modelu E2370SN OEEZ Ano
Kanal B2C Shoda se smérnici Ano
- RoHS

Produktova rada Rada Value
Designova 701D "
kategorie SPOTREBA ENERGIE
Datum uvedeni 14.01.2001 Napajeni Interni
(ETA) Spotieba energie 19,8
EAN 4038986144650 (testovaci metoda

EnergyStar) ve

Wattech
INFORMACE O MONITORU Spotieba energie v 0,5
. . pohotovostnim
Uhlopficka (v 23,0 rezimu ve Wattech
palcich)

Spotieba energie 0,3
Ploché/zakfivené Plocha ve Vypnutém stavu

. . ve Wattech

Tvrdost displeje 3H
Rozte¢ obrazovych 265,0 _— »
bodi (mm) SHODA S REGULACNIMI PREDPISY
Rozli$eni panelu 1920x1080 CE Ano
Pomér stran 16:9 TUV-GS-Mark Ano
Typ panelu TN EAC Ano
Typ podsviceni WLED FCC Ano
Max Obnovovaci 60 Hz Microsoft WHQL Ano
frekvence -

Pravidla ohledné ISO 9241-307
Doba odezvy GtG 5ms obrazovych bodu
Staticky kontrastni 600:1
pomer ROZMERY PRODUKTU
Ey“tamifk,y . 20M:1 Rozméry produktu  400.4(H) x 551.4(W)

ontrastni pomer véetné zakladny x 221(D)
Pozorovaci dhel 90/50 (SxVxH) mm
(CR10) Rozméry baleni 435(H) x 607(W) x
Barvy displeje 16,7 milionu (SxVxH) mm 127(D)
. L Hruba hmotnost 5,2

Brightness in nits 200 cd/m2 véetné baleni (v

kg)
INFORMACE O SKRINI Cista hmotnost 35

bez baleni (kg)
Zamek Kensington Ano
Drzak na sténu 100x100

Vesa

Otoceni na vysku

No

OSTATNI INFORMACE

Zarucni doba

3 roky
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