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Přednosti

Univerzální stojan

Univerzální stojan rozšiřuje možnosti práce a

zobrazení. Postavte monitor na pracovní stůl

nebo odstraňte základnu a zavěste jej na stěnu.

Vyberte ideální polohu – monitor umožňuje

bezproblémové nastavení, od tabulkových

procesorů a e-mailů, až po hry, filmy a

prezentace.

HDMI

Rozhraní HDMI (High-Definition Multimedia

Interface) kompatibilní se systémem ochrany

digitálního obsahu HDCP je podporováno

současnými herními konzolemi, grafickými

kartami a set-top boxy. Verze HDMI 1.3–1.4b

podporují obnovovací frekvenci až 144 Hz při

1080p a 75 Hz při 1440p, zatímco verze HDMI

2.0–2.0b podporují 240 Hz při 1080p, 144 Hz

při 1440p a 60 Hz při 2160p (4K).

Tříletá záruka

AOC si stojí za kvalitou každého svého

monitoru prostřednictvím velkorysé tříleté

záruky, která se počítá od data prvotního

nákupu. Během záruční doby budou displeje

AOC s výrobními vadami nebo vadnými

komponentami opraveny nebo vyměněny bez

jakýchkoli dalších poplatků.

I2267FWH
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OBECNÉ

Název modelu I2267FWH

Kanál B2C

Produktová řada Řada Style

Datum uvedení

(ETA)

01.01.2015

EAN 4038986122047

INFORMACE O MONITORU

Úhlopříčka (v

palcích)

21,5

Ploché/zakřivené Plochá

Tvrdost displeje 3H

Rozteč obrazových

bodů (mm)

0,248

Rozlišení panelu 1920x1080

Poměr stran 16:9

Typ panelu IPS

Typ podsvícení WLED

Max Obnovovací

frekvence

60 Hz

Doba odezvy GtG 5 ms

Statický kontrastní

poměr

1000:1

Dynamický

kontrastní poměr

50M:1

Pozorovací úhel

(CR10)

178/178

Barvy displeje 16,7 milionu

Brightness in nits 250 cd/m2

ERGONOMIE

Otočení na výšku No

UDRŽITELNOST

Certifikováno TCO 5

OEEZ Ano

Shoda se směrnicí

RoHS

Ano

SPOTŘEBA ENERGIE

Napájení Externí

Spotřeba energie

(testovací metoda

EnergyStar) ve

Wattech

23,0

Spotřeba energie v

pohotovostním

režimu ve Wattech

0,29

Spotřeba energie

ve vypnutém stavu

ve Wattech

0,21

Energetická třída B

SHODA S REGULAČNÍMI PŘEDPISY

CE Ano

TUV-Bauart-Mark Ano

EAC Ano

FCC Ano

Microsoft WHQL Ano

Pravidla ohledně

obrazových bodů

ISO 9241-307

ROZMĚRY PRODUKTU

Rozměry produktu

včetně základny

(ŠxVxH) mm

374.9(H) x 498.3(W)

x 120.6(D)

Rozměry balení

(ŠxVxH) mm

131(H) x 580(W) x

389(D)

Hrubá hmotnost

včetně balení (v

kg)

5,22

Čistá hmotnost

bez balení (kg)

3,48

OSTATNÍ INFORMACE

Záruční doba 3 roky


