E975SWDA

Prednosti

Integrované reproduktory

Vestavéné reproduktory umoznuji snadné
povidani s rodinou, prateli nebo kolegy. U filmu,
hudby, her a dal$iho obsahu si budete uzivat
kvalitniho zvuku bez starosti s pfipojovanim
externich reproduktord.

LED podsviceni

Monitory AOC pouzivaji k osvétleni panelu
displeje (TN, IPS nebo VA) LED podsviceni s
bilymi LED diodami. Ve srovnani se starsi
technologii podsviceni vyuzivajici CCFL ma
LED podsviceni mnohem nizsi spotfebu
energie, umoznuje lepsi fizeni stmivani pro
optimalizaci jasu a pfispiva k mensi tloustce
monitoru.

Product image

Vesa Mount

Stojany Ergo Base od spole¢nosti AOC jsou
vSestranné, odolné a snadno pouzitelné. AvSak chcete
stale pouzivat nasténnou konfiguraci nebo konfiguraci
tvofenou nékolika monitory pomoci stolnich drzaka?
Drzéaky standardu VESA vam pfinaseji maximalni
flexibilitu. Diky mozZnosti montéaze dle standardu VESA
Ize pomoci drzaku a stojant riiznych vyrobcl upevnit
monitory vzhdru nohama, v orientaci na vy$ku nebo
na sebe.

Kensington Lock

Zamek Kensington pfedstavuje systém proti
kradezi, ktery tvofi kovem vyztuzeny otvor v
téle prislusného zafizeni, jenz se pouziva v
kombinaci s kovovym kabelem zajisténym
systémem kli¢e a zamku. Zamky Kensington
vam umoznuji zabezpedit vas monitor AOC
b&hem LAN udalosti, v organizaci nebo kdekoli,
kam jej pfenesete.



OBECNE UDRZITELNOST OSTATNI INFORMACE
Nazev modelu E975SWDA Certifikovano TCO 6 Zarucni doba 3 roky
Kanal B2B OEEZ Ano
Produktova rfada Rada Essential Shoda se smérnici Ano
RoHS
Designova 751D
kategorie
Datum uvedeni 31.01.2016 SPOTREBA ENERGIE
(ETA) Napajeni Interni
EAN 4038986195706 Spotfeba energie 10,0
(testovaci metoda
EnergyStar) ve
INFORMACE O MONITORU Wattech
Uhlopfiéka (v 18,5 Spotieba energie v 0,3
palcich) pohotovostnim
rezimu ve Wattech
Ploché/zakfivené Plocha
- - Spotieba energie 0,3
Tvrdost displeje 3H ve vypnutém stavu
ve Wattech
Rozte¢ obrazovych 0,3
bodd (mm)
Rozli$eni panelu 1366x768 SHODA S REGULACNIMI PREDPISY
Pomér stran 16:9 CE Ano
Typ panelu TN EAC Ano
Typ podsviceni WLED FCC Ano
Max Obnovovaci 60 Hz Microsoft WHQL Ano
frekvence
Pravidla ohledné ISO 9241-307
Doba odezvy GtG 5ms obrazovych bodu

Staticky kontrastni 1000:1
pomer INFORMACE O KONEKTIVITE

Dynamicky 200M:1 HDMI HDMI 1.4 x 1
kontrastni pomér

Pozorovaci uhel 170/160 =
(CR10) ROZMERY PRODUKTU
Barvy displeje 16,7 milionu Rozméry produktu 342(H) x 445(W) x
véetné zakladny 175(D)
Brightness in nits 250 cd/m2 (SxVxH) mm
Rozméry baleni 390(H) x 570(W) x
OBRAZOVE SPECIFIKACE (SxVxH) mm 107(B)
T . Hruba hmotnost 3,5
Zamezeni blikani Flicker Free véetné baleni (v
ka)
INFORMACE O SKRINI Cista hmotnost 24
bez baleni (kg)
Drzak na sténu 75x75
Vesa
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