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OBECNÉ

Název modelu E2050SWD

Kanál B2C

Datum uvedení

(ETA)

30.10.2014

INFORMACE O MONITORU

Úhlopříčka (v

palcích)

19,5

Ploché/zakřivené Plochá

Tvrdost displeje 3H

Rozteč obrazových

bodů (mm)

0,276

Rozlišení panelu 1600x900

Poměr stran 16:9

Typ panelu TN

Typ podsvícení WLED

Max Obnovovací

frekvence

60 Hz

Doba odezvy GtG 5 ms

Dynamický

kontrastní poměr

20M:1

Pozorovací úhel

(CR10)

90/50

Barvy displeje 16,7 milionu

Brightness in nits 200 cd/m²

OBRAZOVÉ SPECIFIKACE

Zamezení blikání Flicker Free

INFORMACE O SKŘÍNI

Držák na stěnu

Vesa

75x75

UDRŽITELNOST

OEEZ Ano

SPOTŘEBA ENERGIE

Napájení Interní

Spotřeba energie

(testovací metoda

EnergyStar) ve

Wattech

25,0

Spotřeba energie v

pohotovostním

režimu ve Wattech

0,5

Spotřeba energie

ve vypnutém stavu

ve Wattech

0,2

SHODA S REGULAČNÍMI PŘEDPISY

Microsoft WHQL Ano

INFORMACE O KONEKTIVITĚ

D-SUB (VGA) 1x

DVI 1x DVI-D

ROZMĚRY PRODUKTU

Rozměry produktu

včetně základny

(ŠxVxH) mm

358(H) x 478(W) x

180(D)

Rozměry balení

(ŠxVxH) mm

108(H) x 528(W) x

376(D)

Hrubá hmotnost

včetně balení (v

kg)

3,5

Čistá hmotnost

bez balení (kg)

2,75

OBSAH BALENÍ

Kabel D-SUB

(VGA)

1.8

OSTATNÍ INFORMACE

Záruční doba 3 roky


