12470PWQU

Prednosti

Display Port

DisplayPort zajistuje extrémné rychly pfenos
digitalniho zvuku a obrazu bez ztraty kvality
nebo vstupniho zpozdéni. Pfipojte k vaSemu
monitoru snadno a rychle fadu zafizeni véetné
pocitace, notebooku, pfehravace médii, herni
konzoly apod. To je perfektni pro profesionaly,
stejné jako vétSinu naro€nych domacich
uzivatelQ.

Vyskové nastavitelny stojan

Na vasem blahu nam zéalezi. Proto tento
monitor nabizi moznost nastaveni vysky, které
pomuze najit dokonalou polohu béhem prace,
hrani her nebo sledovani videi. PfizpGsobeni
monitoru AOC vasim potfebam pomaha nejen
snizit Unavu a udrzet vase télo zdravé. V
kone¢ném dlsledku pomaha vam a vasemu
tymu dosahnout lepsich vysledku pfi jakékoli
¢innosti.

Trileta zaruka

AOC si stoji za kvalitou kazdého svého
monitoru prostfednictvim velkorysé tfileté
zaruky, ktera se pocita od data prvotniho
nakupu. Béhem zaruéni doby budou displeje
AOC s vyrobnimi vadami nebo vadnymi
komponentami opraveny nebo vyménény bez
jakychkoli dal$ich poplatkd.



OBECNE

UDRZITELNOST

ROZMERY PRODUKTU

Nazev modelu 12470PWQU Certifikovano TCO 6 Rozméry produktu 400.4(H) x 551.4(W)
véetné zakladny x 221(D)
Kanal B2B OEEZ Ano (SxVxH) mm
Produktova rfada Rada Pro Shoda se smérnici Ano Rozméry baleni 415(H) x 670(W) x
RoHS (SxVxH) mm 182(D)
Datum uvedeni 01.01.2015
(ETA) Hruba hmotnost 7,9
= véetné baleni (v
EAN 4038986144032 SPOTREBA ENERGIE kg)
Napajeni Interni Cista hmotnost 6,0
INFORMACE O MONITORU Spotfeba energie 30,0 bez baleni (kg)

(testovaci metoda

Uhlopfticka (v 23,8 EnergyStar) ve
palcich) Wattech
Ploché/zakfivené Plocha Spotieba energie v 0,5
- - pohotovostnim
Tvrdost displeje 3H rezimu ve Wattech
Rozte¢ obrazovych 0,2745 Spotieba energie 0,5
bodd (mm) ve vypnutém stavu
ve Wattech
Rozliseni panelu 1920x1080
Energeticka trida A
Pomér stran 16:9
Typ panelu IPS — »
SHODA S REGULACNIMI PREDPISY
Typ podsviceni WLED
CE Ano
Max Obnovovaci 60 Hz
frekvence TUV-GS-Mark Ano
Doba odezvy GtG 5ms EAC Ano
Staticky kontrastni ~ 1000:1 FCcC Ano
pomér
Microsoft WHQL Ano
Dynamicky 50M:1 - N
kontrastni pomér Pravidla ohledné ISO 9241-307
obrazovych bodu
Pozorovaci Uhel 178/178
(CR10)
Barvy displeje 16.7 milionu INFORMACE O KONEKTIVITE
Brightness in nits 250 cd/m2 HDMI HDMI 1.4 x 1
Rozbocova¢ USB Ano

Nastaveni vysky 130mm
(mm)
Otoceni na vysku Yes

OSTATNi INFORMACE

Zaruéni doba 3 roky
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