E2462VWH

Prednosti

Krodezvy 2 msatka doba

Tyto displeje jsou zarukou toho, ze
nepromeskate zadnou akci. Kratka doba
odezvy 2 ms prakticky eliminuje artefakty a
rozmazavani, coz je idealni pro hrani her,
sledovani film{ nebo Upravu videi.At uz se
Ucastnite rychlych honi€ek aut nebo rychlého
boje, vzdy si budete moci uzivat pohlcujici
divacké zazitky bez zpozdéni.

HDMI

Rozhrani HDMI (High-Definition Multimedia
Interface) kompatibilni se systémem ochrany
digitalniho obsahu HDCP je podporovano
souc€asnymi hernimi konzolemi, grafickymi
kartami a set-top boxy. Verze HDMI 1.3-1.4b
podporuji obnovovaci frekvenci az 144 Hz pfi
1080p a 75 Hz pfi 1440p, zatimco verze HDMI
2.0-2.0b podporuji 240 Hz pfi 1080p, 144 Hz
pfi 1440p a 60 Hz pfi 2160p (4K).

Trileta zaruka

AOC si stoji za kvalitou kazdého svého
monitoru prostfednictvim velkorysé tfileté
zaruky, ktera se pocita od data prvotniho
nakupu. Béhem zaruéni doby budou displeje
AOC s vyrobnimi vadami nebo vadnymi
komponentami opraveny nebo vyménény bez
jakychkoli dalSich poplatkd.



Nazev modelu E2462VWH Napajeni Externi
Kanal B2C Spotieba energie 17,5
- (testovaci metoda

Produktova rfada Rada Value EnergyStar) ve
Wattech

Datum uvedeni 31.12.2014

(ETA) Spotieba energie v 0,3
pohotovostnim

EAN 4038986142205 rezimu ve Wattech

INFORMACE O MONITORU

Uhlopfticka (v 23,6
palcich)

Ploché/zakfivené Plocha
Tvrdost displeje 3H
Rozte¢ obrazovych 0,2715
bodd (mm)

Rozliseni panelu 1920x1080
Pomér stran 16:9

Typ panelu TN

Typ podsviceni WLED
Max Obnovovaci 60 Hz
frekvence

Doba odezvy GtG 2ms
Staticky kontrastni 1000:1
pomér

Dynamicky 50M:1
kontrastni pomér

Pozorovaci uhel 170/160
(CR10)

Barvy displeje 16,7 milionu
Brightness in nits 250 cd/m?

UDRZITELNOST
Certifikovano TCO 5
OEEZ Ano

Spotieba energie 0,2
ve vypnutém stavu
ve Wattech

SHODA S REGULACNIMI PREDPISY

Microsoft WHQL Ano

Pravidla ohledné ISO 9241-307
obrazovych bodu

ROZMERY PRODUKTU

Rozméry produktu 417.56(H) x

véetné zakladny 567.37(W) x
(SxVxH) mm 208.82(D)
Rozméry baleni 540(H) x 629(W) x
(SxVxH) mm 115(D)

Hruba hmotnost 54

vcetné baleni (v

ka)

Cista hmotnost 3,75

bez baleni (kg)

OSTATNI INFORMACE

Zaruéni doba 3 roky
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