12276VW

Kvalita a vykon s fantasticky tenkym

profilem

Product image

Energeticky Usporné LED podsviceni a vysoké kontrastni poméry zajistuji
Cisty a zivy obraz u vas doma i v kancelafri. Vyskové stavitelny stojan
umoznuje naklonéni, oto€eni a oto€eni na vysku pro optimalni pohodli pfi

zobrazeni.

Prednosti

Flicker Free

Technologie AOC Flicker-Free vyuziva panel s
DC (stejnosmérny proud) podsvicenim,
redukujici urovné blikani svétla. Diky absolutné
minimalnimu zatiZzeni zraku a Unaveé si v
pohodli uzijete dlouhé a intenzivni herni relace!

Technologie MHL

Technologie Mobile High-Definition Link (MHL)
umozniuje zrcadlit obsah vasich pfenosnych zafizeni
pfimo na tomto displeji s vysokym rozliSenim. Pfipojte
vas smartphone, tablet nebo ruéni herni konzolu
pomoci volitelného MHL kabelu a vdechnéte zabavé
zivot na velkém HD monitoru s plné digitalnim
zvukem. Relaxujte a dopfejte si potéSeni z her, filma,
fotografii a aplikaci na velké obrazovce, zatimco
soucasné nabijite vase mobilni zafizeni.

Trileta zaruka

AOQC si stoji za kvalitou kazdého svého
monitoru prostfednictvim velkorysé tfileté
zaruky, ktera se pocita od data prvotniho
nakupu. Béhem zaru¢ni doby budou displeje
AOC s vyrobnimi vadami nebo vadnymi
komponentami opraveny nebo vyménény bez
jakychkoli dalSich poplatkd.



OBECNE

UDRZITELNOST

OBSAH BALENI

Nazev modelu 12276VW Certifikovano TCO 6 Kabel D-SUB 1.2
(VGA)
Kanal B2C OEEZ Ano
- Kabel DVI 1.5
Produktova rada Rada Style Shoda se smérnici Ano
RoHS Napajeci kabel C7 1.2
Designova 76 ID
kategorie
Datum uvedeni 01.01.2015 SPOTREBA ENERGIE OSTATNI INFORMACE
(ETA) Napajeni Interni Zaruéni doba 3 roky
EAN 4038986124492 Spotfeba energie 25,0
(testovaci metoda
EnergyStar) ve
INFORMACE O MONITORU Wattech
Uhlopfiéka (v 21,5 Spotieba energie v 0,28
palcich) pohotovostnim
rezimu ve Wattech
Ploché/zakfivené Plocha
- - Spotieba energie 0,15
Tvrdost displeje 3H ve vypnutém stavu
ve Wattech
Rozte¢ obrazovych 0,248
bodd (mm)
Rozli$eni panelu 1920x1080 SHODA S REGULACNIMI PREDPISY
Pomér stran 16:9 CE Ano
Typ panelu IPS TUV-Bauart-Mark Ano
Typ podsviceni WLED EAC Ano
Max Obnovovaci 60 Hz FCC Ano
frekvence
Microsoft WHQL Ano
Doba odezvy GtG 5ms N
Pravidla ohledné ISO 9241-307
Staticky kontrastni ~ 1000:1 obrazovych bodd
pomér
kontrastni pomér INFORMACE O KONEKTIVITE
Pozorovaci thel 178/178 D-SUB (VGA) I
(CR10) DVI 1x DVI-D
Barvy displeje 16,7 milionu
Brightness in nits 250 cd/m? ROZMERY PRODUKTU
Hruba hmotnost 4,32
I
ka)
Otoceni na vysku No Cista hmotnost 3,16

bez baleni (kg)
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