12476VXM

24" Full HD monitor s IPS panelem a

MHL konektivitou

Product image

Tento Full HD monitor podporuje MHL konektivitu pro pfipojeni
prenosnych zafizeni, jako napfiklad smartphont, prostfednictvim HDMI.
Timto zptsobem si mGzete uzivat mobilni obsah se skvélymi barvami na

velkém IPS displeji.

Prednosti

Technologie MHL

Technologie Mobile High-Definition Link (MHL)
umozriuje zrcadlit obsah vasich pfenosnych zafizeni
pfimo na tomto displeji s vysokym rozliSenim. Pfipojte
vas smartphone, tablet nebo ruéni herni konzolu
pomoci volitelného MHL kabelu a vdechnéte zabavé
zivot na velkém HD monitoru s pIné digitalnim
zvukem. Relaxujte a doprejte si potéSeni z her, filma,
fotografii a aplikaci na velké obrazovce, zatimco
soucasné nabijite vase mobilni zafizeni.

Panel IPS

Panel IPS zajistuje vynikajici podani obrazu s
naprosto pfirozenymi, presto vSak brilantnimi a
presnymi barvami. Odstiny barev zUstavaji
stale stejné bez ohledu na to, pod jakym Uhlem
obraz na displeji sledujete.

Vesa Mount

Stojany Ergo Base od spole¢nosti AOC jsou
vSestranné, odolné a snadno pouzitelné. AvSak chcete
stale pouzivat nasténnou konfiguraci nebo konfiguraci
tvofenou nékolika monitory pomoci stolnich drzaka?
Drzéaky standardu VESA vam pfinaseji maximalni
flexibilitu. Diky moznosti montaze dle standardu VESA
Ize pomoci drzaku a stojand rznych vyrobcl upevnit
monitory vzhlru nohama, v orientaci na vy$ku nebo
na sebe.

HDMI

Rozhrani HDMI (High-Definition Multimedia
Interface) kompatibilni se systémem ochrany
digitalniho obsahu HDCP je podporovano
soucasnymi hernimi konzolemi, grafickymi
kartami a set-top boxy. Verze HDMI 1.3-1.4b
podporuji obnovovaci frekvenci az 144 Hz pfi
1080p a 75 Hz pfi 1440p, zatimco verze HDMI
2.0-2.0b podporuji 240 Hz pfi 1080p, 144 Hz
pfi 1440p a 60 Hz pfi 2160p (4K).



OBECNE SPOTREBA ENERGIE OBSAH BALENI
Nazev modelu 12476V XM Napajeni Interni Kabel HDMI 1.5
Kanal B2C Spotieba energie 26,0 Kabel D-SUB 1.2
- (testovaci metoda (VGA)
Produktova rfada Rada Style EnergyStar) ve
Wattech Nap4jeci kabel C7 1.2
Datum uvedeni 01.01.2015

(ETA)

Spotieba energie v 0,5

pohotovostnim

EAN 4038986146074 rezimu ve Wattech OSTATNI INFORMACE
Spotfeba energie 05 Zaruéni doba 3 roky
INFORMACE O MONITORU ve vypnutém stavu
ve Wattech
:)J:IIcoiz:\I)c ka (v 238 Energeticka tfida A
Ploché/zakfivené Plocha
R _ SHODA S REGULACNIMI PREDPISY
Tvrdost displeje 3H
- B CE Ano
Rozte¢ obrazovych 0,2715
bodi (mm) TUV-Bauart-Mark Ano
Rozliseni panelu 1920x1080 EAC Ano
Typ podsviceni WLED FCC Ano
Max Obnovovaci 60 Hz Microsoft WHQL Ano
frekvence
Pravidla ohledné ISO 9241-307
Doba odezvy GtG 5ms obrazovych bodu
Staticky kontrastni 1000:1
pomér »
INFORMACE O KONEKTIVITE
Dynamicky 50M:1
kontrastni pomér HDMI HDMI 1.4 x 1
Barvy displeje 16,7 milionu Audio vystup Vystup pro
sluchatka (3,5 mm)
Brightness in nits 250 cd/m?

UDRZITELNOST

D-SUB (VGA) 1x

ROZMERY PRODUKTU

Certifikovano TCO

6
Rozméry produktu  427.8(H) x 558.1(W)

OEEZ

Shoda se smérnici
RoHS

Ano véetné zakladny x 183.44(D)
(SxVxH) mm
Ano
Rozméry baleni 490(H) x 630(W) x
(SxVxH) mm 142(D)
Hruba hmotnost 5,33
véetné baleni (v
kg)
Cista hmotnost 3,84

bez baleni (kg)
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