31,5" QHD monitor prinasejici vysoké
pohodli, kvalitu a produktivitu
QB32P2 vybaveny plochym 31,5" panelem IPS s rozliSenim QHD je idealni

pro profesionaly a uzivatele v domacich kancelafich. Diky moznosti
oto€eni o 180°, technologii Low Blue Light a rozboc¢ovaci USB zajistuje

vynikajici pohodli a maximalni produktivitu.

Prednosti
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Rozliseni QHD

Rozliseni Quad HD (QHD) 2 560 x 1 440
zajistuje vynikajici kvalitu obrazu a ostry obraz
zachycujici i ty nejjemnéjsi detaily. Sirokouhly
pomér stran 16 : 9 poskytuje mnozstvi prostoru
pro zabavu i praci, a navic umoznuje
vychutnavat hry nebo filmy v jejich ptvodni
velikosti.

QUAD HD

IPSWIDE VIEW — SPEAKERS

Ergonomie

UzZijte si pohodli! Diky stojantim zna¢ky AOC,
které jsou nastavitelné ve tfech smérech,
snadno najdete nejpohodIngjsSi a nejzdravéjsi
polohu.

Panel IPS

Panel IPS zajistuje vynikajici podani obrazu s
naprosto pfirozenymi, pfesto vSak brilantnimi a
presnymi barvami. Odstiny barev zUstavaji
stale stejné bez ohledu na to, pod jakym Uhlem
obraz na displeji sledujete.



Moznost otaceni
Diky své oto¢né funkci mize byt monitor
prestavovan o 180° z rezimu zobrazeni na Sifku
do rezimu zobrazeni na vysku, coz je uzitecné
zejména pfi jeho pouzivani na DTP
pracovistich

Integrované reproduktory

Vestavéné reproduktory umoznuji snadné
povidani s rodinou, pfateli nebo kolegy. U film(,
hudby, her a dal$iho obsahu si budete uzivat
kvalitniho zvuku bez starosti s pfipojovanim
externich reproduktora.

Udrzitelnost

Ve spole¢nosti AOC se snazime minimalizovat dopad
nasich produktl na Zivotni prostredi a dodrzovat
nejnové;jsSi ekologické a regulaéni standardy. Nase
firemni monitory splfiuji poZzadavky EPEAT, TCO nebo
Energy Star a z 85 % jsou vyrobeny z recyklovanych
plastu. Kromé toho jsou také baleny do piné
recyklovatelného hnédého kartonu s mensim
mnozstvim inkoustu na bazi ropy a nejméné s 80%
podilem recyklovaného papiru. Tato opatfeni
predstavuji jen zlomek naseho usili, v jehoz ramci
neustale zdokonalujeme vyvojové faze produktu s
cilem snizit spotfebu energie, minimalizovat mnozZstvi
odpadu pochazejiciho z produktovych obalud a jesté
vice podpofit modely obéhového hospodarstvi. Pokud
se chcete dozvédét vice informaci o nasi soucasné
strategii v oblasti udrzitelnosti, navstivte stranku
Spolecenska odpovédnost.
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OBECNE OBRAZOVKA KONEKTIVITA A MULTIMEDIA
Nazev modelu Q32P2 Uhlopfi¢ka (v palcich) 31,5 HDMI HDMI 1.4 x 2
EAN 4038986118170 Uhlopfii¢ka (v cm) 80,01 DisplayPort DisplayPort 1.2 x 1
Kanal B2B Ploché/zakfivené Plocha Rozbocova¢ USB Ano
Produktova rada Rada Pro Tvrdost displeje 3H Generace USB USB 3.2 (Gen 1) (4
. USB downstream
Designova kategorie P2 Uprava panelu Antireflexni (AG) ports) 5Gbit
Datum uvedeni (ETA) 15.02.2021 Rozliseni panelu 2560x1440 Typ USB pro 4
downstream
Rozliseni QHD
Port"US'B pro rychlé Ano
VNEJSI Pomér stran 16:9 nabijeni
Typ rameéku (pfedni) Uzky Typ panelu IPS Reproduktory Ano
Barva rameéku Cerna Typ podsviceni WLED Vykon reproduktord 3Wx2
(pfedni)
Max Obnovovaci 75 Hz Integrovany mikrofon Ne
Povrch ramecku Texturovana frekvence
(pfedni) Audio vystup Vystup pro sluchatka
Doba odezvy GtG 4ms (3,5 mm)
Barva skfiné (zadni Cerna
strana) Staticky kontrastni 1000:1
pomér »
Povrch skfiné (zadni Texturovana ROZMERY PRODUKTU
strana) Dynamicky kontrastni 50M:1
pomér Rozméry produktu 730.19 x 650.65 x
véetné zakladny 2751
Pozorovaci thel 178/178 (SxVxH) mm
Rozm§ry produktu 730.19 x 434.16 x
Drzék na sténu Vesa 100x100 Barvy displeje 1,07 miliardy bez zakladny (SxVxH) 57.67
mm
Naklonéni -5/21 Brightness in nits 250 cd/m2 N i
Rozméry baleni 835 x 545 x 225
Nato&eni -180/180 Rozte& obrazovych 0,2737 (SxVxH) mm
bodl (mm) .
Otoéeni na vysku Yes Hruba hmotnost 12,3
véetné baleni (v kg)
N i vysk 1 -
astaveni vySky (mm) 50mm Cista hmotnost bez 9,5

UDRZITELNOST
Certifikovano TCO No

PREDNOSTI

Technologie
synchronizace (VRR)

Adaptive Sync

Technologie potlaceni
modrého svétla

Low Blue Light

Zamezeni blikani Flicker Free
Zamek Kensington Ano
Barevny prostor 75,0

(Adobe RGB) CIE
1931 %

VYKON / ZIVOTNi PROSTREDI

Napajeni

Interni

Zdroj napajeni

100 - 240V 50/60Hz

Spotieba energie v
pohotovostnim
rezimu ve Wattech

0,5

Spotieba energie ve
vypnutém stavu ve
Wattech

0,3

Energeticka tfida

OBSAH BALENI

Kabel HDMI

Kabel DisplayPort

1.8

baleni (kg)
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