E970SWN

Spolehlivy 18,5" monitor pro kazdého

Tento kompaktni 18,5" displej nabizi dobry vykon pro domaci uzivatele.

Pomaha rovnéz Setfit naklady diky minimalni spotfebé energie a nabizi
moznosti naklonéni a montéze na sténu.
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Kensington Lock Vesa Mount ] .
Zamek Kensington pfedstavuje systém proti Stojany Ergo Base od spolecnosti AOC jsou
kradezi, ktery tvoFi kovem vyztuzeny otvor v vSestranné, odolné a snadno pouzitelné. AvSak chcete
téle pfi ‘I inéh o P v stale pouzivat nasténnou konfiguraci nebo konfiguraci
cle prls u§ne 0 za’r|zen|, Jenz se ,P?lfz'\,’a v tvofenou nékolika monitory pomoci stolnich drzaka?
kombinaci s kovovym kabelem zajisténym Drzaky standardu VESA vam piinaseji maximalni
systémem kli¢e a zamku. Zamky Kensington flexibilitu. Diky moZnosti montaZe dle standardu VESA
vam umozfiuji zabezpedit vas monitor AOC Ize pomoci drzaku a stojand riznych vyrobcd upevnit
bshem LAN udalosti, v organizaci nebo kdekoli, ~ Montory vzhiru nohama, v orientaci na vysku nebo
na sebe.

kam jej pfenesete.



OBECNE (0]2137.V.4{0)7/ ¢.\ KONEKTIVITA A MULTIMEDIA
Nazev modelu E970SWN Uhlopficka (v palcich) 18,5 Rozbocovac USB Ne
EAN 4038986193788 Uhlopii¢ka (v cm) 46,99 D-SUB (VGA) 1x
Kanal B2C Ploché/zakfivené Plocha
Produktova fada Rada Basic Tvrdost displeje 3H ROZMERY PRODUKTU
Designova kategorie 70 1D RozliSeni panelu 1366x768 Rozméry produktu 47.68(H) x 437.37(W) x
véetné zakladny 271.6(D)
Datum uvedeni (ETA) 28.12.2014 Rozliseni HD (SxVxH) mm
Pomeér stran 16:9 Rozméry baleni 102(H) x 490(W) x
(SxVxH) mm 345(D)
VNEJSI Typ panelu N
Hruba hmotnost 2,8
Typ rameéku (predni) Normalni Typ podsviceni WLED véetné baleni (v kg)
Barva ramecku Cema Max Obnovovaci 60 Hz Cista hmotnost bez 2,15
(pFedni) frekvence baleni (kg)
Povrch ramec¢ku Texturovana Doba odezvy GtG 5ms
(predni)
Staticky kontrastni 700:1
Barva skfiné (zadni Cerna pomér
strana)
Dynamicky kontrastni 20M:1
Povrch skfiné (zadni Texturovana pomér
strana)
Pozorovaci thel 90/65
(CR10)
Drzak na sténu Vesa 100x100 Brightness in nits 200 cd/m2
Naklonéni -5/15 Rozte¢ obrazovych 0,3
bodl (mm)
Otoceni na vysku No

UDRZITELNOST

Energy Star Energy star 8

VYKON / ZIVOTNi PROSTREDI

Napajeni

Interni

Zdroj napajeni

100 - 240V 50/60Hz

Spotieba energie v
pohotovostnim
rezimu ve Wattech

0,14

Spotieba energie ve
vypnutém stavu ve
Wattech

0,08

Energeticka trida
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