VylepSete své pracovisté s
profesionalnim monitorem 24E4U 24"
FHD

Monitor 24E4U nabizi 24" FHD displej s obnovovaci frekvenci 120 Hz,
ktery zajistuje ostry a plynuly obraz pro lep$i vizualni zazitek. VySkové
nastavitelny stojan (HAS) poskytuje ergonomickou flexibilitu a hardwarova
technologie pro redukci modrého svétla pomaha snizovat unavu oci pfi
dlouhodobém pouzivani. Diky technologii Adaptive Sync pro plynuly
vykon a Sleté zaruce pro dlouhodobou spolehlivost je tento monitor
praktickym a divéryhodnym dopliikem kazdého pracovniho prostoru.

Prednosti

Rozliseni FHD 120Hz obnovovaci frekvence Vyskové nastavitelny stojan

N10C

Professional

Monitor

ADJUSTABLE
STAND

WARRANTY

62034'8" Ii @

Chcete sledovat Blu-ray film v pIné kvalité a Dejte sbohem rozmazavani pohybu! Vybavte se Na vagem blahu nam zalezi. Proto tento

uzivat si hry ve vysokém rozliSeni nebo &ist
ostry text v kancelarskych aplikacich? Diky

dvojnasobnou snimkovou rychlosti ve srovnani s monitor nabizi moznost nastaveni vysky, které
jinymi monitory a zapomerite na nepfratele, ktefi se na
obrazovce pohybuji trhané, coz z nich ¢ini obtizné cile

pomuze najit dokonalou polohu béhem prace,

svému rozliseni Full HD 1 920 x 1 080 pixelu pro zasazeni. Diky snimkové rychlosti 120 Hz uvidite hrani her nebo sledovani videi. Pfizplsobeni
vam to tento monitor umozni. At uz sledujete na obrazovce tyto kriticky dileZité chybgjici snimky a monitoru AOC vasim potfebam pomaha nejen
jakykoli obsah, bude diky rozliseni Full HD uvidite tak nepfatele pohybovat se extrémné plynule snizit Unavu a udrzet vase télo zdravé. V

zobrazen s bohatymi detaily, aniz by vyzadoval
Spi¢kovou grafickou kartu nebo odebiral
spoustu systémovych zdroju.

abyste si jich nevsimali.

Anti-modré svétlo
Spole¢nost AOC vytvofila inovativni feSeni,
které chrani pred $kodlivymi u¢inky modrého
svétla z pocitaCovych obrazovek. Technologie
Anti-Blue Light od AOC je revoluéni, protoze
shizuje intenzitu a silu modrého svétla z
obrazovek a zaroven zachovava pravé barvy a
Cistotu obrazu.

bez rozmazavani ¢i trhani. Hry jsou pfili§ dobré na to, kone&ném dusledku pomaha vam a vasemu

tymu dosahnout lepsich vysledku pfi jakékoli
¢innosti.



OBECNE

OBRAZOVE SPECIFIKACE

UDRZITELNOST

Nazev modelu 24E4U Technologie Adaptive Sync Certifikovano TCO Yes
synchronizace
Znacka AOC (VRR) Energy Star Energy star 8
Kanal B2B HDR (vysoky HDR Mode EPEAT Gold
N dynamicky rozsah)
Produktova rada Rada Essential Ekologické Ano
} i Technologie TUV Eye Comfort prohlaseni ECMA
Designova E4 potlaéeni modrého (hardware)
kategorie svétla Uhlikova stopa Ano
produktu (PCF)
Datum uvedeni 15.07.2025 Barevny prostor 111,1
(ETA) (sRGB) CIE 1931 % OEEZ Ano
EAN 4038986142779 Zamezeni blikani Flicker Free Shoda se smérnici Ano
REACH
eyeSafe (TUV) Ano Shod . N
oda se smérnic| no
INFORMACE O MONITORU hardware RoHS !
Uhlopficka (v 23,8 HF Ano
palcich) INFORMACE O SKRINI
g [ . Kryt bez obsahu Ano
Uhlopficka (v cm) 60,4 Barva ramecku Cerna P\r/yc/BFR
. L . (pfedni)
Ploché/zakrivené Plocha Bez obsahu rtuti Ano
— Barva skiiné (zadni  Cerna
Tvrdost displeje 3H strana) Recyklovatelny 100% recyklovatelny
. . . obalovy material
Uprava panelu Antireflexni (AG) Povrch skfingé Texturovana y
zadni strana i
Rozte¢ obrazovych 0,2745 ( ) Carton material Paper
bodi (mm) Odnimatelny Ano
" o stojan »
Pocet bodii na 93,0 SPOTREBA ENERGIE
palec Vykon 2Wx2 L. ]
— reproduktort Napajeni Interni
Rozliseni panelu 1920x1080
N Built-in speakers Down fire Spotfeba energie 13,0
Pomér stran 16:9 fire direction (testovaci metoda
EnergyStar) ve
Typ panelu IPS Zamek Kensington  Ano Wattech
Typ podsviceni WLED Drzak na sténu 100x100 Spotieba energiev 0,3
Vesa pohotovostnim
Max Obnovovaci 120 Hz rezimu ve Wattech
frekvence
Spotieba energie 0,3
Doba odezy 616 4ms ErconomiE MBS
ve Wattech
Staticky kontrastni 1500:1 Naklonéni -5~30°
pomér Energeticka tfida c
Nastaveni vysky 150mm 9
Dynamicky 20M:1 (mm)
kontrastni pomér
Natoceni 175°+5
Pozorovaci thel 178/178
(CR10) Otoceni na vysku -90°~90°
Barvy displeje 16,7 milionu
Brightness in nits 300 cd/m?
Z6ny lokalniho Global Dimming

stmivani
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SHODA S REGULACNIMI PREDPISY ROZMERY PRODUKTU
CB Ano Rozméry produktu 542.4(W) x
véetné zakladny 381.5~507.4 (H) x
CE Ano (SxVxH) mm 222 (D)
TUV-GS-Mark Ano Rozméry produktu 542.4(W) x 320.2(H)
bez zakladny x 51 (D)
EAC Ano (SxVxH) mm
FCC Ano

INFORMACE O KONEKTIVITE

Rozméry baleni

650 (W) x 455 (H) x

(SxVxH) mm 139 (D)
Hruba hmotnost 6,65
vcéetné baleni (v

kg)

Cista hmotnost 4,86
bez baleni (kg)

Vyrobek bez 2,86

stojanu (kg)

OBSAH BALENI

Kabel HDMI 1.8
Kabel DisplayPort 1.8
Napajeci kabel Ano
Napajeci kabel C13 1.8

OSTATNi INFORMACE

HDMI HDMI 1.4 x 1
Digitalni HDCP HDCP 1.4

(verze HDMI)

DisplayPort DisplayPort 1.2 x 1
Rozbocovaé USB Ano

Typ USB pro 4

downstream

Port USB pro Ano

rychlé nabijeni

Audio vystup 1x Audio out

DP HDCP version HDCP 1.4

USB Type 1 x USB3.2 type B
upstream Gen 1, 5 Gbit/s
Generace USB USB 3.2

D-SUB (VGA) 1x

Zarucéni doba

5 roku
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