27P1/GR

27" Full HD monitor s panelem IPS
a plné ergonomickym stojanem

Velka plocha obrazovky 27" s pfesnymi barvami v rozliSeni 1 920 x 1 080
prostfednictvim IPS panelu monitoru 27P1. Diky vstupiim VGA, DVI,
HDMI a DisplayPort podporuje monitor 27P1 pfipojeni tradi€nich i novych
zdrojl signalu. Monitor 27P1 nabizi vylepSené pohodli pfi praci diky
ergonomickému stojanu (nastaveni vysky az 150 mm), Sirokym
pozorovacim uhlum, technologiim Flicker-Free a Low Blue Light.

Prednosti

Display Port

DisplayPort zajistuje extrémné rychly pfenos
digitalniho zvuku a obrazu bez ztraty kvality
nebo vstupniho zpozdéni. Pfipojte k vaSemu
monitoru snadno a rychle fadu zafizeni véetné
pocitace, notebooku, prehravace médii, herni
konzoly apod. To je perfektni pro profesionaly,
stejné jako vétSinu naro€nych domacich
uzivatel(.
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Panel IPS

Panel IPS zajistuje vynikajici podani obrazu s
naprosto pfirozenymi, pfesto v8ak brilantnimi a
presnymi barvami. Odstiny barev zUstavaji
stéle stejné bez ohledu na to, pod jakym uhlem
obraz na displeji sledujete.

1PS WIDE VIEW

FLICKER FREE
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Integrované reproduktory

Vestaveéné reproduktory umoznuji snadné
povidani s rodinou, pfateli nebo kolegy. U filmu,
hudby, her a dal$iho obsahu si budete uzivat
kvalitniho zvuku bez starosti s pfipojovanim
externich reproduktort.

Low Blue Light

Kratkovinné modré svétlo maze poskodit vas
zrak. Technologie AOC Low Blue Light blokuje
Skodlivé paprsky modrého svétla, aniz by doslo
k ovlivnéni barev obrazu. Jiné pokusy o redukci
modrého svétla pouzivaji filtry nebo nastaveni
zpUsobujici ztlumeni nebo Zluté zbarveni
obrazu
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Vyskové nastavitelny stojan

Na vasem blahu nam zalezi. Proto tento
monitor nabizi moznost nastaveni vysky, které
pomuze najit dokonalou polohu béhem prace,
hrani her nebo sledovani videi. Pfizpusobeni
monitoru AOC vasim potfebam pomaha nejen
snizit unavu a udrzet vase télo zdravé. V
kone¢ném dusledku pomaha vam a vasemu
tymu dosahnout lepsich vysledku pfi jakékoli
ginnosti.

Flicker Free
Technologie AOC Flicker-Free vyuziva panel s
DC (stejnosmérny proud) podsvicenim,
redukujici urovné blikani svétla. Diky absolutné
minimalnimu zatiZzeni zraku a Unavé si v
pohodli uzijete dlouhé a intenzivni herni relace!



OBECNE

OBRAZOVE SPECIFIKACE

UDRZITELNOST

Nazev modelu 27P1/GR Technologie Low Blue Light Certifikovano TCO 7
potlaceni modrého
Kanal B2B svétla Energy Star Energy star 8
Produktova fada Rada Pro Barevny prostor 101,0 EPEAT Silver
(sRGB) CIE 1931 %
Designova P1 OEEZ Ano
kategorie Barevny prostor 75,0
(Adobe RGB) CIE Shoda se smérnici Ano
Datum uvedeni 29.08.2018 1931 % REACH
(ETA) —
Zamezeni blikani Flicker Free Shoda se smérnici  Ano
EAN 4038986186568 RoHS
., Kryt bez obsahu Ano
INFORMACE O SKRINI PVC/BFR
INFORMACE O MONITORU
. Barva ramec¢ku Seda ;
Uhlopficka (v 27.0 (predni) Bez obsahu rtuti Ano
palcich) B Kfiné (zadni _ Seds Recyklovatelny 100% recyklovatelny
5 arva skiiné (zadni eda 7 i3
Uhlopfiéka (v cm) 68,58 strana) obalovy material
. - . . Recyklované 65 % az 85 %
Ploché/zakfivené Plocha Povrch skfiné Texturovana plas):y ° °
- - (zadni strana)
Tvrdost displeje 3H
N i Odnimatelny Ano »
Rozte¢ obrazovych 0,3114 stojan SPOTREBA ENERGIE
bodl (mm)
Vykon 2Wx2 Napajeni Interni
RozliSeni panelu 1920x1080 reproduktori
Spotieba energie 19,0
Pomér stran 16:9 Zamek Kensington  Ano (testovaci metoda
EnergyStar) ve
Typ panelu IPS Drzak na sténu 100x100 Wattech
P Vesa
Typ podsviceni WLED Spotieba energiev 0,5
pohotovostnim
Max Obnovovaci 60 Hz rezimu ve Wattech
Spotieba energie 0,5
Doba odezvy GtG 5ms Naklonéni -5/35 vg vypnutém s%avu
. e Wattech
Staticky kontrastni 1000:1 Nastaveni vysky 150mm v
pomér (mm) Energeticka tfida E
Dynamicky 50M:1 Natoceni -175/175
kontrastni pomér
Otoceni na vysku Yes
Pozorovaci uhel 178/178
(CR10)
Barvy displeje 16,7 milionu
Brightness in nits 250 cd/m?
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SHODA S REGULACNIMI PREDPISY

OBSAH BALENI

CB Ano Kabel HDMI 1.8
CE Ano Kabel DVI 1.8
TUV-GS-Mark Ano Kabel DisplayPort 1.8
1SO 9241-307 Ano Audio kabel 1.5
EAC Ano Napajeci kabel C13 1.8
FCC Ano

Microsoft WHQL

Ano OSTATNI INFORMACE

Pravidla ohledné
obrazovych bodu

1ISO 9241-307 Zaruéni doba

3 roky

INFORMACE O KONEKTIVITE

HDMI HDMI 1.4 x 1
DisplayPort DisplayPort 1.2 x 1
Rozbocovac¢ USB Ano

Typ USB pro 4

downstream

Port USB pro Ano

rychlé nabijeni

Audio vystup Vystup pro

sluchatka (3,5 mm)

Generace USB

USB 3.0 (4 USB
downstream ports)

D-SUB (VGA)

1x

DVI

1x DVI-D

ROZMERY PRODUKTU

Rozméry produktu
véetné zakladny
(SxVxH) mm

548.5(H) x 627.9(W)
x 202.49(D)

Rozméry baleni
(8xVxH) mm

478(H) x 827(W) x
186(D)

Hruba hmotnost
véetné baleni (v
kg)

8,85

Cista hmotnost
bez baleni (kg)

6,1
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