Q32V4

31,5" IPS monitor zajist'ujici skvélou
kvalitu obrazu s rozliSenim QHD

QB32V4, extrémné Cisty, vyuziva plochy 31,5 "IPS panel s rozliSenim
QHD. Tento model nabizi kompletni sadu funkci v€etné Adaptive Synch,
Low Blue Light, Flicker-Free a obnovovaci frekvenci 75 Hz.

Prednosti

—

] 4K uHD 3840x2160

FHD 19201080 i

Rozliseni QHD

Rozliseni Quad HD (QHD) 2 560 x 1 440
zajistuje vynikajici kvalitu obrazu a ostry obraz
zachycujici i ty nejjemn&jsi detaily. Sirokouhly
pomeér stran 16 : 9 poskytuje mnozZstvi prostoru
pro zabavu i praci, a navic umoznuje
vychutnavat hry nebo filmy v jejich ptvodni
velikosti.

Without

ADAPTIVE

OYNC

Adaptive sync

Technologie Adaptive Sync zajistuje
synchronizaci vertikalni obnovovaci frekvence
monitoru se snimkovou frekvenci grafické karty,
coz zlepsSuje plynulost hrani diky eliminaci
zasekavani, trhani a chvéni obrazu. Tato
funkce je rovnéz uzite¢na pfi sledovani videi a
jinych vizualnich medii, jelikoz pfinasi jejich
plynulejsi pfehravani.
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Panel IPS

Panel IPS zajistuje vynikajici podani obrazu s
naprosto pfirozenymi, pfesto vSak brilantnimi a
presnymi barvami. Odstiny barev zUstavaji
stale stejné bez ohledu na to, pod jakym Uhlem
obraz na displeji sledujete.

Integrované reproduktory
Vestavéné reproduktory umoznuji snadné

povidani s rodinou, prateli nebo kolegy. U filmu,

hudby, her a dal$iho obsahu si budete uzivat
kvalitniho zvuku bez starosti s pfipojovanim
externich reproduktort.

60 Hz

75Hz obnovovaci frekvence

Ziskejte vyhodu nad ostatnimi! Pfi obnovovaci
frekvenci 75 Hz se na panelu zobrazuje 75
snimk( za sekundu. Monitory s obnovovaci
frekvenci 75 Hz maji o0 25 % rychlejsi
zobrazovani snimkl oproti vétsiné zakladnich
monitort nabizejicich frekvenci 60 Hz.
Soucasné vSak stéle zustavaji cenové
dostupné a poskytuji dodate¢né snimky, které
hraci potfebuji k tomu, aby porazili své
soupere.

Low Blue Light
Kratkovinné modré svétlo mize poskodit vas
zrak. Technologie AOC Low Blue Light blokuje
Skodlivé paprsky modrého svétla, aniz by doslo
k ovlivnéni barev obrazu. Jiné pokusy o redukci
modrého svétla pouzivaji filtry nebo nastaveni
zpUsobujici ztlumeni nebo Zluté zbarveni
obrazu



OBECNE

OBRAZOVE SPECIFIKACE

SPOTREBA ENERGIE

Nazev modelu Q32Vv4 Technologie Adaptive Sync Napajeni Interni

synchronizace
Kanal B2C (VRR) Spotieba energie 47,0

- (typicka) ve
Produktova rada Rada Value Technologie Low Blue Light Wattech
- , potlaceni modrého

Designova V4 svétla Spotieba energie v 0,5
kategorie pohotovostnim

Zamezeni blikani Flicker Free rezimu ve Wattech
Datum uvedeni 15.05.2021
(ETA) Spotieba energie 0,3

s ve vypnutém stavu

EAN 4038986119900 INFORMACE O SKRINI ve Wattech

Barva ramecku Cerna Energeticka tiida G

(predni)
INFORMACE O MONITORU
. ” Barva skfiné (zadni  Cerna
Uhlopficka (v 31,5 strana) SHODA S REGULACNIMI PREDPISY
palcich)
; Povrch skiiné Texturovana CB Ano
Uhlopficka (v cm) 80,01 (zadni strana)

Microsoft WHQL Ano

Ploché/zakrivené Plocha Odnimatelny Ano

stojan
Tvrdost displeje 3H .
5 | JE——, Vykon 2Wx 2 INFORMACE O KONEKTIVITE

rava panelu ntireflexni °
p p reproduktoru HDMI HDMI 1.4 x 1

Pocet bodl na 93,0 3 i
palec Zamek Kensington  Ano DisplayPort DisplayPort 1.2 x 1

Drzak na sténu 100x100 Lo .
Rozligeni panelu 2560x1440 Vesa Audio vystup Vystup pro

sluchatka (3,5 mm)
Pomér stran 16:9
Typ panclu XD
Typ podsviceni WLED Naklonéni -5/23 Rozméry produktu  730.2 x 531.1
Max Obnovovaci 75 Hz Otoéeni na vysku No z’g:\t;;‘(‘:_lﬁ:l(:ﬁdn)! x209.9
frekvence
Rozméry produktu 730.2 x 426.6 x 47.5

Doba odezvy GtG 4 ms UDRZITELNOST bez zakladny
Staticky kontrastni  1000:1 Certifikovéno TCO  No (SxVxH) mm
pomer Rozméry baleni 817 x 552 x 187
Dynamicky 20M:1 OEEZ Ano (8xVxH) mm
kontrastni pomér Shoda se smérnici Ano Hruba hmotnost 8,68
Pozorovaci thel 178/178 REACH véetné baleni (v
(CR10) . kg)

Shoda se smérnici Ano -
Barvy displeje 16,7 milionu RoHS e motost 68
Brightness in nits 250 cd/m? g\rlyé Igt-i\:zRobsahu Ano

Bez obsahu rtuti Ano

Recyklovatelny
obalovy material

100% recyklovatelny
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OBSAH BALENi

Kabel HDMI 1.5

Napajeci kabel Ano

OSTATNi INFORMACE

Zarucni doba 3 roky




