X24P1

24" IPS monitor s bezrameckovym
provedenim na 3 stranach a pomérem

stran 16 : 10

Pomeér stran 16 : 10 a rozliSeni 1 920 x 1 200 monitoru X24P1 s
Uhlopfickou 24" a bezrameckovym designem 3 stran je perfektni pro
produktivni tlohy (tabulkové editory, texty). X24P1 je dodavan s piné
nastavitelnym stojanem s vySkou az 150 mm, podporujicim otoCeni na
vysSku. Je rovnéz plné vybaven vstupy VGA, DVI, HDMI a DisplayPort,
vestavénym rozboc¢ovac¢em USB 3.0 a reproduktory.

Prednosti

Display Port

DisplayPort zajistuje extrémné rychly pfenos
digitalniho zvuku a obrazu bez ztraty kvality
nebo vstupniho zpozdéni. Pfipojte k vaSemu
monitoru snadno a rychle fadu zafizeni véetné
pocitace, notebooku, prehravace médii, herni
konzoly apod. To je perfektni pro profesionaly,
stejné jako vétSinu naro€nych domacich
uzivatel(.

Panel IPS

Panel IPS zajistuje vynikajici podani obrazu s
naprosto pfirozenymi, pfesto v8ak brilantnimi a
presnymi barvami. Odstiny barev zUstavaji
stale stejné bez ohledu na to, pod jakym Uhlem
obraz na displeji sledujete.

FRAMELESS

Integrované reproduktory
Vestavéné reproduktory umoznuji snadné
povidani s rodinou, prateli nebo kolegy. U filmu,
hudby, her a dal$iho obsahu si budete uzivat
kvalitniho zvuku bez starosti s pfipojovanim
externich reproduktort.

Low Blue Light

Kratkovinné modré svétlo maze poskodit vas
zrak. Technologie AOC Low Blue Light blokuje
Skodlivé paprsky modrého svétla, aniz by doslo
k ovlivnéni barev obrazu. Jiné pokusy o redukci
modrého svétla pouzivaji filtry nebo nastaveni
zpUsobuijici ztlumeni nebo zZluté zbarveni
obrazu

Vyskové nastavitelny stojan

Na vasem blahu nam zalezi. Proto tento
monitor nabizi moznost nastaveni vysky, které
pomuze najit dokonalou polohu béhem prace,
hrani her nebo sledovani videi. Pfizplsobeni
monitoru AOC vasim potfebam pomaha nejen
snizit inavu a udrzet vase télo zdravé. V
kone¢ném dusledku pomaha vam a vasemu
tymu dosahnout lepSich vysledkl pfi jakékoli
¢innosti.

Flicker Free

Technologie AOC Flicker-Free vyuziva panel s
DC (stejnosmérny proud) podsvicenim,
redukujici urovné blikani svétla. Diky absolutné
minimalnimu zatiZzeni zraku a Unavé si v
pohodli uzijete dlouhé a intenzivni herni relace!




OBECNE

OBRAZOVE SPECIFIKACE

UDRZITELNOST

Nazev modelu X24P1 Technologie Low Blue Light Certifikovano TCO Yes
potlaceni modrého
Kanal B2B svétla Energy Star Energy star 8
Produktova fada Rada Pro Barevny prostor 99,0 EPEAT Silver
(sRGB) CIE 1931 %
Designova P1 Ekologické Ano
kategorie Barevny prostor 77,0 prohlaseni ECMA
(Adobe RGB) CIE
Datum uvedeni 29.06.2018 1931 % Uhlikova stopa Ano
(ETA) produktu (PCF)
Zamezeni blikani Flicker Free
EAN 4038986146241 OEEZ Ano
L, Shoda se smérnici Ano
INFORMACE O SKRINI REACH
INFORMACE O MONITORU
. Barva ramecku Cerna Shoda se smérnici  Ano
Uhlopricka (v 24,0 (pfedni) RoHS
palcich)
— Barva skfiné (zadni  Cerna Kryt bez obsahu Ano
Uhlopficka (v cm) 60,96 strana) P\rIyCIBFR
Ploché/zakfivené Plocha Povrch skfiné Texturovana Bez obsahu rtuti Ano
- - (zadni strana)
Tvrdost displeje 3H Odnimatelny A Recyklovatelny 100% recyklovatelny
nimateln no 7 ia
Rozte¢ obrazovych 0,27 stojan ) obalovy material
bodl (mm)
. Vykon 2Wx2 "
RozlisSeni panelu 1920x1200 reproduktorti SPOTREBA ENERGIE
Pomér stran 16:10 Zamek Kensington Ano Napajeni Interni
Typ panelu IPS Drzak na sténu 100x100 Spotfeba energie 13,7
. Vesa (testovaci metoda
Typ podsviceni WLED EnergyStar) ve
Wattech
Max Obnovovaci 60 Hz
L. pohotovostnim
Doba odezvy GtG 4ms Naklonéni -5/35 rezimu ve Wattech
Staticky kontrastni ~ 1000:1 Nastaveni vySky 150mm Spotieba energie 0,23
pomer (mm) ve vypnutém stavu
Dynamicky 50M:1 Natoceni -175/175 ve Wattech
kontrastni pomér icka t¥i
Otoceni na vysku Yes Energeticka tfida E
Pozorovaci thel 178/178
(CR10)
Barvy displeje 16,7 milionu
Brightness in nits 300 cd/m2
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SHODA S REGULACNIMI PREDPISY

OBSAH BALENI

CB Ano Kabel HDMI 1.8

TUV-GS-Mark Ano Kabel DisplayPort 1.8

EAC Ano Audio kabel 1.8

FCC Ano Napajeci kabel C13 1.8

Microsoft WHQL Ano

Pravidla ohledné ISO 9241-307

obrazovych bodu

INFORMACE O KONEKTIVITE

HDMI HDMI 1.4 x 1
DisplayPort DisplayPort 1.2 x 1
Rozbocovac USB Ano

Typ USB pro 4

downstream

Port USB pro Ano

rychlé nabijeni

Audio vystup Vystup pro

sluchatka (3,5 mm)

Generace USB

USB 3.1 (Gen 1) (4
USB downstream
ports)

D-SUB (VGA)

1x

DVI

1x DVI-D

ROZMERY PRODUKTU

Rozméry produktu 535.23 x 533.5 x
véetné zakladny 202.96

(SxVxH) mm

Rozméry baleni 752 x 422 x 168
(SxVxH) mm

Hruba hmotnost 7,5

véetné baleni (v

kg)

Cista hmotnost 55

bez baleni (kg)

Zaruéni doba 3 roky
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