E2475SWJ

24" Full HD-Monitor mit HDMI-

Konnektivitat

Dieser wandmontierbare Full HD-Monitor bietet digitale HDMI- sowie
analoge VGA-Eingangsoptionen. Der geringe Energieverbrauch lasst sich
mit Hilfe raffinierter Softwarefunktionen noch weiter reduzieren.

Merkmale

Integrierte Lautsprecher

Eingebaute Lautsprecher machen es leicht,
sich mit Familie, Freunden und Kollegen zu
unterhalten. Erleben Sie Filme, Musik, Spiele
und vieles mehr mit hochwertigem Klang, ohne
externe Lautsprecher anschlielRen zu mussen.
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HDMI

HDMI (High-Definition Multimedia Interface) wird von
den aktuellen Spielekonsolen, aktuellen Grafikkarten
und Set-Top-Boxen unterstitzt, welche das HDCP-
Schutzsystem fir digitale Inhalte beinhalten. Die HDMI
1.3-1.4b Versionen unterstlitzen bis zu 144 Hz
Bildwiederholraten bei 1080p und 75 Hz bei 1440p,
wohingegen HDMI 2.0-2.0b Versionen 240 Hz bei
1080p, 144 Hz bei 1440p und 60 Hz bei 2160p (4K)
unterstutzen.

Kensington Lock

Das Kensington-Schloss ist ein
Diebstahlschutz, der eine metallverstarkte
Offnung im Gehause des jeweiligen Gerats
beinhaltet, um dieses durch ein Metallkabel per
Schlissel-/Schloss-System zu sichern.
Kensington-Schlosser gewahrleisten, dass Sie
lhren AOC-Monitor bei einer LAN-Party, in einer
Organisation oder wohin auch immer Sie
diesen mitnehmen sichern kénnen.

Vesa Mount

AOCs Ergo Base-Stander bieten Vielseitigkeit,
Robustheit und Benutzerfreundlichkeit in einem Paket.
Aber méchten Sie weiterhin lhre Wandhalterung oder
Mehrfachmonitor-Konfiguration mit Tischhalterungen
einsetzen? VESA-Halterungen sorgen flr maximale
Flexibilitat. Auf dem Kopf stehend, im Schwenkmodus,
Ubereinander: befestigen Sie lhren Monitor dank
VESA-Halterung wo auch immer Sie es wiinschen an
Halterungen und Standern von Drittanbietern.



ALLGEMEIN GEHAUSEINFORMATIONEN EINHALTUNG GESETZLICHER
VORSCHRIFTEN
Modellname E2475SWJ Randfarbe (vorne) Schwarz
CB Ja
Kanal B2B Gehéausefarbe Schwarz
(hinten) CE Ja
Produktlinie Essential-Line -
Gehéauseoberflache Textur TUV-Bauart- Ja
Designfamilie 751D (hinten) Kennzeichnung
Einfiihrungsdatum 28.12.2014 Lautsprecherleistung 2Wx2 TUV-GS- Ja
(ETA) Kennzeichnung
Vesa- 100x100
EAN 4038986145510 Wandbefestigung EAC Ja
FCC Ja
gﬁ;chifmgfaﬁe 23,6 Kippen -5/23,5 Pixelrichtlinie ISO 9241-307
BildschirmgroBe 59,944
(cm) e KONNEKTIVITATSINFORMATIONEN
Flach / Curved Flach TCO-zertifiziert 7 HDMI HDMI 1.4 x 1
Displayharte 3H WEEE Ja Audioausgang Kopfhorerausgang
(3,5 mm)
Pixelabstand (mm)  0,2715 RoHS-konform Ja
. . D-SUB (VGA) 1x
Panelaufldsung 1920x1080 Quecksilberfrei Ja
Seitenverhiltnis 16:9 Recycelbares ) 100 % recycelbar pvi 1xDVI-D
Verpackungsmaterial
Panel-Typ TN
PRODUKTMASSE
Hintergrundbeleuchtung STROMVERBRAUCH Produktmafe mit 424.6(H) x 558.8(W)
Basis (BxHXT) mm  x 198.5(D)
Stromversorgung Intern
max 60 Hz Verpack Be  128(H)x 630(W
Bildwiederholrate S;‘;"(E‘r‘::r';;as“tz? 20,0 (Be;ﬂ&)l(t_:r)l:'r:'gnsma e b BED; X (W) x
Reakti it GtG 1 ;
cartionszet ms Twestttmetmde) in Bruttogewicht inkl. 3,64
Statisches 1000:1 a Verpackung (in kg)
Kontrastverhéltnis
Sst’:on:j\:)erb_ral‘lﬂcl:htt 0,5 Bruttogewicht 3,25
Dynamisches 20M:1 (Standby) in Wa ohne Verpackung
Kontrastverhiltnis Stromverbrauch 05 (in ko)

Betrachtungswinkel  170/160 (Aus) in Watt

Displayfarben 16,7 Millionen D-SUB (VGA)- 1.8
Brightness in nits 250 cd/m2 Kabel

DVI-Kabel 1.8
Flicker-Free Flicker Free Netzkabel C13 1.8

SONSTIGE INFORMATIONEN

Garantiezeitraum 3 Jahre
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