12476VXM

24" Full HD IPS-Monitor mit MHL

Product image

Dieser Full HD-Monitor unterstiitzt MHL, um tragbare Gerate wie
Smartphones Gber HDMI anschliefen zu kdnnen. So kénnen mobile
Inhalte auf dem grofRen IPS-Display in brillanter Farbe erlebt werden.

Merkmale

MHL-Technologie

Mit der Mobile High-Definition Link (MHL)-Technologie
kénnen Sie die Inhalte von Ihren tragbaren Geraten
direkt auf diesem High-Definition-Display spiegeln.
Verwenden Sie das optionale MHL-Kabel, um lhr
Smartphone, Tablet oder Ihre Handspielkonsole
anzuschlielen, und erwecken Sie lhre gesamte
Unterhaltung auf dem grofen HD-Monitor mit
vollsténdig digitalem Sound zu neuem Leben.
Entspannen Sie sich und genielRen Sie Spiele, Filme,
Fotos und Apps auf dem groRen Bildschirm, wahrend
gleichzeitig Ihr Mobilgerat aufgeladen wird.

IPS-panel

Das IPS-Panel sorgt fur ein hervorragendes
Seherlebnis mit naturgetreuen, und dennoch
brillanten und prazisen Farben. Die Farben
wirken unabhangig vom Blickwinkel stets
einheitlich.

Vesa Mount

AOCs Ergo Base-Stander bieten Vielseitigkeit,
Robustheit und Benutzerfreundlichkeit in einem Paket.
Aber méchten Sie weiterhin lhre Wandhalterung oder
Mehrfachmonitor-Konfiguration mit Tischhalterungen
einsetzen? VESA-Halterungen sorgen flir maximale
Flexibilitat. Auf dem Kopf stehend, im Schwenkmodus,
Ubereinander: befestigen Sie lhren Monitor dank
VESA-Halterung wo auch immer Sie es wiinschen an
Halterungen und Standern von Drittanbietern.

HDMI

HDMI (High-Definition Multimedia Interface) wird von
den aktuellen Spielekonsolen, aktuellen Grafikkarten
und Set-Top-Boxen unterstitzt, welche das HDCP-
Schutzsystem fir digitale Inhalte beinhalten. Die HDMI
1.3-1.4b Versionen unterstltzen bis zu 144 Hz
Bildwiederholraten bei 1080p und 75 Hz bei 1440p,
wohingegen HDMI 2.0-2.0b Versionen 240 Hz bei
1080p, 144 Hz bei 1440p und 60 Hz bei 2160p (4K)
unterstitzen.



ALLGEMEIN

STROMVERBRAUCH

PAKETINHALT

Modellname 12476V XM Stromversorgung Intern HDMI-Kabel 1.5
Kanal B2C Stromverbrauch 26,0 D-SUB (VGA)- 1.2
ein (Energy Star- Kabel
Produktlinie Style-Line Testmethode) in
Watt Netzkabel C7 1.2
Einfiihrungsdatum 01.01.2015
(ETA) Stromverbrauch 0,5
EAN 4038986146074 (Standby) in Watt SONSTIGE INFORMATIONEN
Stromverbrauch 0,5 Lo
(Aus) in Watt Garantiezeitraum 3 Jahre
DISPLAYINFORMATIONEN Energieklasse A

BildschirmgroBe 23,8

(Zoll)

Flach / Curved Flach
Displayharte 3H
Pixelabstand (mm) 0,2715
Panelauflésung 1920x1080
Art der WLED
Hintergrundbeleuchtung

Max 60 Hz
Bildwiederholrate

Reaktionszeit GtG 5ms
Statisches 1000:1
Kontrastverhaltnis

Dynamisches 50M:1
Kontrastverhaltnis

Displayfarben 16,7 Millionen
Brightness in nits 250 cd/m?

TCO-zertifiziert 6
WEEE Ja
RoHS-konform Ja

EINHALTUNG GESETZLICHER

VORSCHRIFTEN

CE Ja
TUV-Bauart- Ja
Kennzeichnung

EAC Ja
FCC Ja
Microsoft WHQL Ja

Pixelrichtlinie ISO 9241-307

KONNEKTIVITATSINFORMATIONEN

HDMI HDMI 1.4 x 1

Audioausgang Kopfhorerausgang
(3,5 mm)

D-SUB (VGA) 1x

PRODUKTMASSE

ProduktmaRe mit 427.8(H) x 558.1(W)

Basis (BxHxT) mm x 183.44(D)
VerpackungsmaRe 490(H) x 630(W) x
(BxHXT) mm 142(D)
Bruttogewicht inkl. 5,33

Verpackung (in kg)

Bruttogewicht 3,84

ohne Verpackung

(in kg)
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