Q27P3CW

27-Zoll-QHD 3-seitiger IPS-
Flachbildschirm fur angenehme und
produktive Arbeitstage
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Der AOC Q27P3CW ist ein 27-Zoll-Flachbildschirm mit dreiseitiger
Blende, der die Funktionen und die Flexibilitat bietet, die Profis von heute
suchen. GenielRen Sie die unglaubliche Detailgenauigkeit der QHD-
Auflésung (2560 x 1440), die eine Uberragende Klarheit und einen .
hervorragenden Kontrast fir die Bearbeitung von Fotos, Videos und I
Filmen bietet. Dieses Modell verfiigt Uber eine Spitzenhelligkeit von
350 Nits und groRziigige 178/178° weite Betrachtungswinkel. Um eine

reibungslose Zusammenarbeit aus der Ferne zu gewabhrleisten, verfuigt
dieser Monitor Uber zwei integrierte 5W + 5W-Lautsprecher fur

hochwertigen Sound und eine integrierte 5-MP-Webcam, die Windows auap b

Hello™ untersttitzt. Der Monitor Q27P3CW ist bereit, lhre Produktivitat zu

QHD

steigern, denn er unterstiitzt USB-C mit einer Stromversorgung von bis zu
65 W, Datentransfer und DP-alt-Modus. Die Konnektivitat dieses Monitors
wird durch USB-Hub, RJ-45 und DP-Out erweitert. Um einen mdéglichst
effizienten Stromverbrauch zu gewahrleisten, verfugt dieser Monitor tiber
eine Reihe von Umweltzertifizierungen wie EPA, TCO und EPEAT.

Merkmale

Realititsnahe Zusammenarbeit und
Videogesprache

Noch nie waren Videogesprache so lebensecht
wie mit einer integrierten Webcam mit
integriertem Mikrofon. Verbinden Sie sich mit
Kollegen und Kunden bequem von zu Hause
oder vom Blro aus — mit einer einfachen
Loésung!

QHD-Auflésung

Mit 2560 x 1440 Auflésung bietet Quad HD
(QHD) Uberragende Bildqualitat und scharfe
Bilder, die selbst die feinsten Details zeigen.
Das Widescreen-Seitenverhaltnis von 16:9
bietet viel Platz, um sich auszubreiten und zu
arbeiten, auBerdem ermdglicht es Ihnen, Spiele
oder Filme in ihrer Originalgrof3e zu geniefRen.

75Hz Bildwiederholraten

Holen Sie sich die Spitzenklasse! Bei einer
Bildwiederholrate von 75 Hz zeichnet das
Anzeigefeld 75 Frames pro Sekunde. Eine 75
Hz-Bildwiederholrate ist verglichen mit 60 Hz-
Displays der Einstiegsebene 25 % schneller.
Dennoch sind sie erschwinglich und bieten jene
extra Frames, die Spieler zum Besiegen lhrer
Gegner bendtigen.

IPS-panel

Das IPS-Panel sorgt flr ein hervorragendes
Seherlebnis mit naturgetreuen, und dennoch
brillanten und prazisen Farben. Die Farben
wirken unabhangig vom Blickwinkel stets
einheitlich.
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Hello Mike!

Windows Hello

Sicherheit und Reaktionsfahigkeit mit
Windows Hello™ Webcam

Holen Sie sich die beste Sicherheit mit der
Windows Hello™-Gesichtserkennung! Eine
integrierte Webcam, die mit Windows Hello™
ist, bietet ein bequemes Plus an Sicherheit,
ohne dass Passworter oder PIN erforderlich
sind.

Leistungsabgabe 65 W

USB-C ist eine aufstrebende Technologie, die
schnelle Datenuibertragungen, Anzeigesignale
und Stromzufuhr zum Aufladen |hrer Gerate
wahrend der Arbeit ermdglicht. Uber ein
einziges dinnes Kabel liefert die USB-C-
Technologie von AOC eine Leistung von bis zu
65W und ladt herkdmmliche Gerate mit
niedrigem oder hohem Stromverbrauch (z. B.
Ihre Maus oder Tastatur), Smartphones und
Laptops auf.



ALLGEMEIN VIDEOMERKMALE NACHHALTIGKEIT
Modellname Q27P3CW Digitale 48-75Hz Hz TCO-zertifiziert 9
Signalfrequenz
Marke AOC vertikal Energy Star Energy star 8
Kanal B2B Digitale 30k-114kHz EPEAT Gold
Signalfrequenz -
Produktlinie Pro-Line horizontal ECMA Oko- Ja
- — Erklarung
Designfamilie P3 Blue Light- Low Blue Light
Technologie Kohlenstoff- Ja
Einfuhrungsdatum 14.02.2023 FuBabdruck des
(ETA) Farbraum (sRGB) 11,8 Produkts (PCF)
CIE 1976 %
EAN 4038986180801 WEEE Ja
Flicker-Free Flicker Free
REACH-konform Ja
DISPLAYINFORMATIONEN RoHS-konform Ja
GEHAUSEINFORMATIONEN
Bildschirmgriie 27,0 cenAuserormationen  JRRS -
(Zoll) Randfarbe (vorne) Schwarz
. . . Gehéause Ja
BildschirmgréBe 68,6 Gehéausefarbe Schwarz PVC/BRE-Frei
(cm) (hinten)
Quecksilberfrei Ja
Flach / Curved Flach Gehduseoberfliche  Textur
. - (hinten) Recycelbares 100 % recycelbar
Displayharte 3H Verpackungsmaterial
- Abnehmbarer Ja
Panelbehandlung Antiglare (AG) Stinder EPA (latest Ja
. version
Pixelabstand (mm)  0,2331 Lautsprecherleistung  5W x 2 )
Pixel pro Zoll 109,0 Eingebautes Ja Halogen free Ja
Mikrofon i
Panelauflésung 2560x1440 Carton material Paper
Kensington- Ja
Seitenverhaltnis 16:9 Schlossg
STROMVERBRAUCH
Panel-Typ IPS Vesa- 100x100
i Stromversorgun Intern
Art der WLED Wandbefestigung gung
Hintergrundbeleuchtung MonitorWebcam 5MP Win Hello Stromverbrauch 21,42
Webcam ein (Energy Star-
Max 75 Hz Testmethode) in
Bildwiederholrate Watt
I . (Standby) in Watt
Statisches 1000:1 Kippen -5°~35°
Kontrastverhiltnis Stromverbrauch 0,3
Hoéhenverstellung 150mm (Aus) in Watt
Dynamisches 50M:1 (mm)
Kontrastverhiltnis Energieklasse F
Schwenken 180°
Betrachtungswinkel 178/178
(CR10) Neigen -90°~90°
Displayfarben 16,7 Millionen
Brightness in nits 350 cd/m2
Lokale Global Dimming

Dimmbereiche
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EINHALTUNG GESETZLICHER

PRODUKTMASSE

VORSCHRIFTEN
ProduktmaRe mit 613.8 x
CB Ja Basis (BxHxT) mm (412.96~561.24) x
200.1
CE Ja
- ProduktmaRe ohne 613.8 x 369.6 x 52.8
TUV-GS- Ja Basis (BxHxT) mm
Kennzeichnung
VerpackungsmaRe 820 x 481 x 162
1SO 9241-307 Ja (BxHxT) mm
EAC Ja Bruttogewicht inkl. 10,08
Verpackung (in k
FCC Ja 9 (inkg)
Bruttogewicht 6,91
ohne Verpackung
KONNEKTIVITATSINFORMATIONEN (in kg)
Produkt ohne 4,91
HDMI HDMI 1.4 x 2 StandfuB (in kg)
Digitales HDCP HDCP 1.4

(HDMI-Version)

DisplayPort DisplayPort 1.2 x 1
USB-Hub Ja

USB-Typ 4
nachgeschaltete

Ausginge

USB- Ja
Schnellladeanschluss

Audioausgang 1x Audio out
DisplayPort output 1x DP-Out 1.2

DP HDCP version HDCP 2.3

USB-Generation

USB 3.2 (Gen 1)

RJ45

1x 10M/100M/1G

PAKETINHALT

HDMI-Kabel 1.8
DisplayPort-Kabel 1.8
USB-C-zu-C/A- 1.2
Kabel

Netzkabel Ja
Netzkabel C13 1.8
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