M2060PWDAZ2

19,53" MVA Full HD-skaerm

Denne energieffektive 19,53" skaerm med dens skinnende MVA-panel og
Full HD-oplgsning har et hgjt kontrastforhold pa 3000:1 og kan VESA-
vagmonteres.

Funktioner

1920 P ——

FHD-opl@sning Kensington Lock

Vil du se en Blu-ray-film i fuld kvalitet, spille spil Kensington Lock er et tyverisikringssystem, der
i hgj oplgsning eller laese klar tekst i bestar af et metalforstaerket hul i hoveddelen af
kontorprogrammer? Takket veere dens Full HD- den respektive enhed, som kan bruges med et
oplgsning pa 1920 x 1080 pixel kan du gere metalkabel sikret med et nggle-/lasesystem.
netop dette pa denne skaerm. Med Full HD Kensington-lase ger det muligt for dig at sikre
bliver hvad end, du ser, vist i fyldige detaljer din AOC-skeerm under en LAN-begivenhed, i
uden behov for et avanceret grafikkort og uden en organisation, eller hvor end du baerer den
at bruge en masse af dit systems ressourcer. rundt.



GENERELT KABINETINFORMATION OVERHOLDELSE AF LOVGIVNING
Modelnavn M2060PWDA2 Kabinetfarve Sort CB Ja
(bagside)
Kanal B2B CE Ja
Kabinetfinish Tekstur
Produktserie Pro-line (bagside) TUV-Bauart-Mark Ja
Designfamilie 60 ID Hgjttalereffekt 2Wx2 TUV-GS-Mark Ja
Lanceringsdato 29.12.2014 Vesa- 100x100 1ISO 9241-307 Ja
(ETA) vaegmontering
EAC Ja
EAN 4038986105163
. -
Pixelpolitik 1ISO 9241-307

DISPLAYINFORMATION Vippe -5/22
Skarmstorrelse 19,53 Hgjdejustering 130mm
(tommer) (mm) FORBINDELSESINFORMATION
Skarmsterrelse 49,6062 Svinge -165/165 D-SUB (VGA) 1x
(cm)
Dreje Yes DVI 1x DVI-D
Flat/buet Flad
Display-hardhed 8H B/EREDYGTIGHED PRODUKTDIMENSIONER
:’r:‘xr:ell)haeldnmg 022 TCO Certificeret 6 Produktdimensioner 358.3(H) x
inkl. base (BxHxD) 477.6(W) x
Paneloplgsning 1920x1080 WEEE Ja 179.5(D)
Billef t 16:9 RoHs- Ja Pakkedimensioner 168(H) x 668(W) x
!etorma overensstemmelse (BxHxD) mm 366(D)
Paneltype MVA Kviksolvfri Ja Bruttovaegt inkl. 5,99
Baggrundsbelysningstype ~ WLED pakke (i kg)
ggru ysningstyp Genbrugeligt 100%
Max 60 Hz emballagemateriale  genanvendelig Nettovaegt ekskl. 4,85
Opdateringsrate pakke (i kg)
Responstid GtG 5ms STROMFORBRUG
. . ASKENS INDHOLD
Statisk 3000:1 Stremforsyning Intern
kontrastforhold D-SUB (VGA) kabel 1.8
i ] Stremforbrug 13,42
Dynamisk 50M:1 taendt (Energystar- DVi-kabel 1.8
kontrastforhold testmetode) i watts
. i Lydkabel 1.8
Visningsvinkel 178/178 Stremforbrug 05
(CR10) standby i watt Stremkabel C7 1.8
Displayfarver 16,7 millioner Stremforbrug 03
Brightness in nits 250 cd/m? slukket | watt ANDEN INFORMATION
Energy class E

VIDEOFUNKTIONER

Flicker-Free

No

Garantiperiode

3ar

2/2



