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Tynd og slank 23,8" VA-skærm med

livlige farver, bred synsvinkel og

øjenvenlig teknologi

24B2XDAM fra B2-serien anvender et 23,8" Full HD VA-panel, der

tilbyder brede visningsvinkler, nøjagtige og livlige farver samt fleksibel

forbindelse. Den har en slank profil og et 3-siders kantfrit panel til

problemfri opsætning af flere skærme. Det er slut med øjebelastning

takket være AOC's LowBlue- og FlickerFree-teknologier.

Funktioner

Rammeløst design

Udover det moderne og attraktive udseende

gør rammeløst design multi-monitor setups

mulig uden overgange. Din cursor/vinduer går

ikke længere tabt ved kanterne, når mange

skærme befinder sig ved siden af hinanden.

FHD-opløsning

Vil du se en Blu-ray-film i fuld kvalitet, spille spil

i høj opløsning eller læse klar tekst i

kontorprogrammer? Takket være dens Full HD-

opløsning på 1920 x 1080 pixel kan du gøre

netop dette på denne skærm. Med Full HD

bliver hvad end, du ser, vist i fyldige detaljer

uden behov for et avanceret grafikkort og uden

at bruge en masse af dit systems ressourcer.

VA panelet

VA (Vertical Alignment)-panelet viser dybere

sorte farver og en høj kontrast, som giver

ekstra skarpe og klare billeder.

HDMI

HDMI (High-Definition Multimedia Interface)

understøttes af de nuværende spillekonsoller,

nuværende GPU'er, settopbokse, der

understøtter systemet HDCP til beskyttelse af

digitalt indhold. HDMI 1.3-1.4b-versioner

understøtter op til 144 Hz opdateringsrate ved

1080p og 75 Hz ved 1440p, mens HDMI 2.0-

2.0b-versioner understøtter 240 Hz ved 1080p,

144 Hz ved 1440p og 60 Hz ved 2160p (4K).

Low Blue Light

AOC Lowblue Light beskytter dine øjne mod

skadeligt blåt lys som, i lange sessioner, har

vist sig at belaste øjnene og forårsage

hovedpine og søvnforstyrrelser. Vores Lowblue

Light-funktion reducerer de skadelige

bølgelængder som udledes, uden at gå på

kompromis med farvesammensætningen, og

dermed kan der spilles uden bekymringer for

øjenskader.

Flicker Free

AOC Flicker-Free-teknologi anvender et DC

(Direct Current) baggrundsbelysningspanel,

hvilket reducerer flimrende lysniveauer. Med en

absolut minimering af øjenbelastning og -

træthed, kan du nu nyde de lange, intense

spilsessioner i fuld komfort!

24B2XDAM
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GENERELT

Modelnavn 24B2XDAM

Kanal B2C

Produktserie Basic-line

Designfamilie B2

Lanceringsdato

(ETA)

15.01.2021

EAN 4038986149600

DISPLAYINFORMATION

Skærmstørrelse

(tommer)

23,8

Skærmstørrelse

(cm)

60,452

Flat/buet Flad

Display-hårdhed 3H

Panelbehandling Antiglare (AG)

Pixelhældning

(mm)

0,275

Pixel pr. tomme 93,0

Panelopløsning 1920x1080

Billeformat 16:9

Paneltype VA

Baggrundsbelysningstype WLED

Max

Opdateringsrate

75 Hz

Responstid GtG 4 ms

Statisk

kontrastforhold

3000:1

Dynamisk

kontrastforhold

20M:1

Visningsvinkel

(CR10)

178/178

Displayfarver 16,7 millioner

Brightness in nits 250 cd/m2

VIDEOFUNKTIONER

Sync-teknologi

(VRR)

Adaptive Sync

Blåt lys-teknologi Lavt blåt lys

Flicker-Free Flicker Free

KABINETINFORMATION

Rammefarve

(forside)

Sort

Kabinetfarve

(bagside)

Sort

Kabinetfinish

(bagside)

Tekstur

Aftagelig stander Ja

Højttalereffekt 2 W x 2

Kensington-lås Ja

Vesa-

vægmontering

100x100

ERGONOMI

Vippe -5/20

Dreje No

BÆREDYGTIGHED

WEEE Ja

REACH-

overensstemmelse

Ja

RoHs-

overensstemmelse

Ja

HF Ja

Kviksølvfri Ja

Genbrugeligt

emballagemateriale

100%

genanvendelig

STRØMFORBRUG

Strømforsyning Ekstern

Strømforbrug

standby i watt

0,5

Strømforbrug

slukket i watt

0,3

Energy class F

OVERHOLDELSE AF LOVGIVNING

CB Ja

CE Ja

TUV-GS-Mark Ja

ISO 9241-307 Ja

EAC Ja

FCC Ja

Microsoft WHQL Ja

FORBINDELSESINFORMATION

HDMI HDMI 1.4 x 1

Lydudgang Hovedtelefon ud

(3,5 mm)

D-SUB (VGA) 1x

DVI 1x DVI-D

PRODUKTDIMENSIONER

Produktdimensioner

inkl. base (BxHxD)

418.35(H) x

539.47(W) x

170.94(D)

Produktdimensioner

ekskl. base (BxHxD)

mm

318.8(H) x

539.5(W) x 37.5(D)

Pakkedimensioner

(BxHxD) mm

467(H) x 592(W) x

106(D)

Bruttovægt inkl.

pakke (i kg)

4,5

Nettovægt ekskl.

pakke (i kg)

2,7

ÆSKENS INDHOLD

HDMI-kabel 1.8

Strømkabel C13 1.8

ANDEN INFORMATION

Garantiperiode 3 år


