I960PRDA

Ergonomisk 19" 5:4-skaerm med
hgjttalere

Denne 5: 4 19" "IPS-skaerm leveres med brede synsvinkler, ergonomiske
muligheder, DVI-tilslutning og integrerede hgijttalere, hvilket gar det til et

godt valg for kreevende kontorbrugere

Funktioner

Hhh

Hojdejusterbar stander

Heev eller seenk skaermen, sa den passer til
hver enkelte persons hgjde og
siddepraeferencer. Standeren, der er nem at
justere, sikrer flere timers behageligt arbejde.

Indbyggede hgijttalere
Med indbyggede hgijttalere kan du nemt holde
kontakten med familien, vennerne og
kollegaerne. Film, musik, spil m.m. afspilles
med kvalitetslyd uden besveeret med at skulle
tilslutte eksterne hgijttalere.

l

ADJUSTABLE
STAND

Kensington Lock

Kensington Lock er et tyverisikringssystem, der
bestar af et metalforstaerket hul i hoveddelen af
den respektive enhed, som kan bruges med et
metalkabel sikret med et nggle-/Iasesystem.
Kensington-lase ger det muligt for dig at sikre
din AOC-skaerm under en LAN-begivenhed, i
en organisation, eller hvor end du baerer den
rundt.



Modelnavn I960PRDA Rammefarve Sort CB Ja
(forside)
Kanal B2B CE Ja
Kabinetfarve Sort
Produktserie Pro-line (bagside) TUV-GS-Mark Ja
Designfamilie 60 ID Kabinetfinish Tekstur EAC Ja
(bagside)
Lanceringsdato 29.12.2014 FCC Ja
(ETA) Hojttalereffekt 2Wx2
Microsoft WHQL Ja
EAN 4038986195058 Vesa- 100x100
Pixelpolitik 1ISO 9241-307

DISPLAYINFORMATION

vagmontering

Skarmstorrelse 19,0
(tommer) Vippe -5/20 D-SUB (VGA) 1x
Skarmsterrelse 48,26 Hojdejustering 130mm pvI 1x DVI-D
(cm) (mm)
Flat/buet Flad Svinge -165/165 PRODUKTDIMENSIONER
Display-hardhed 3H Dreje Yes Produktdimensioner  409.2(H) x 422(W)
pixelhaldning 0,294 inkl. base (BxHxD) x 210(D)
(mm) B/AEREDYGTIGHED Pakkedimensioner 168(H) x 668(W) x
Paneloplgsni 1280x1024 (BxHxD) mm 418(D)

aneloplasning X TCO Certificeret 6 . . -
Billeformat 5:4 ruttoveegt inkl. ’

Energy star Energy star 8 pakke (i kg)

Paneltype IPS WEEE Ja Nettovagt ekskl. 4,77
B dsbelysningst WLED pakke (i kg)

aggrundsbelysningstype RoHs- Ja
Max 75 Hz overensstemmelse
Opdateringsrate Kviksalvfri Ja ASKENS INDHOLD
Responstid GtG 5ms Genbrugeligt 100% D-SUB (VGA) kabel 1.8
Statisk 1000:1 emballagemateriale  genanvendelig DVli-kabel 18
kontrastforhold

- . Lydkabel 1.8

Dynamisk 50M:1 STROMFORBRUG
kontrastforhold Stremkabel C7 1.8

- . Stremforsyning Intern
Visningsvinkel 178/178
(CR10)

f;’:gt‘f(‘l’;:;:‘:ystar_ 16,0 ANDEN INFORMATION

Displayfarver

16,7 millioner

Brightness in nits

250 cd/m2

FORBINDELSESINFORMATION

testmetode) i watts

Stromforbrug 0,27
standby i watt

Stremforbrug 0,21
slukket i watt

Energy class E

Garantiperiode

3ar
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