E2475PWJ

Ergonomisk 24" Full HD-
erhvervsskaerm

Denne ergonomisk justerbare og energieffektive skeerm har VGA, DVI -
og HDMlI-forbindelser til hgjhastigheds digital indgang samt
stereohgijttalere.

Funktioner

£ =

Indbyggede hgijttalere HDMI

Med indbyggede hgijttalere kan du nemt holde HDMI (High-Definition Multimedia Interface)
kontakten med familien, vennerne og understpttes af de nuvaerende spillekonsoller,
kollegaerne. Film, musik, spil m.m. afspilles nuveerende GPU'er, settopbokse, der

med kvalitetslyd uden besvaeret med at skulle understgtter systemet HDCP til beskyttelse af
tilslutte eksterne hgijttalere. digitalt indhold. HDMI 1.3-1.4b-versioner

understetter op til 144 Hz opdateringsrate ved
1080p og 75 Hz ved 1440p, mens HDMI 2.0-
2.0b-versioner understgtter 240 Hz ved 1080p,
144 Hz ved 1440p og 60 Hz ved 2160p (4K).

Kensington Lock

Kensington Lock er et tyverisikringssystem, der
bestar af et metalforstaerket hul i hoveddelen af
den respektive enhed, som kan bruges med et
metalkabel sikret med et nggle-/lasesystem.
Kensington-lase ger det muligt for dig at sikre
din AOC-skaerm under en LAN-begivenhed, i
en organisation, eller hvor end du baerer den
rundt.

NocC

Hojdejusterbar stander

Haev eller seenk skeermen, sa den passer til
hver enkelte persons hgjde og
siddepreeferencer. Standeren, der er nem at
justere, sikrer flere timers behageligt arbejde.



GENERELT KABINETINFORMATION OVERHOLDELSE AF LOVGIVNING
Modelnavn E2475PWJ Rammefarve Sort CB Ja
(forside)
Kanal B2B CE Ja
Kabinetfarve Sort
Produktserie Pro-line (bagside) TUV-Bauart-Mark Ja
Designfamilie 751D Kabinetfinish Tekstur TUV-GS-Mark Ja
(bagside)
Lanceringsdato 28.12.2014 1ISO 9241-307 Ja
(ETA) Hojttalereffekt 2Wx2
EAC Ja
EAN 4038986145527 Vesa- 100x100
vagmontering FCcC Ja
Microsoft WHQL Ja
DISPLAYINFORMATION
Skarmstorrelse 23,6
(tommer) Vippe -5/25
Skarmstorrelse 59,944 Hgjdejustering 130mm FORBINDELSESINFORMATION
(cm) (mm)
HDMI HDMI 1.4 x 1
Flat/buet Flad Svinge -165/165
Lydudgang Hovedtelefon ud
Display-hardhed 3H Dreje Yes (3,5 mm)
Pixelhaldning 0,2715 D-SUB (VGA) 1x
mm
(mm) BAREDYGTIGHED DVI 1x DVI-D
Paneloplgsni 1920x1080
anefoplosning X TCO Certificeret 7
Billeformat 16:9 WEEE Ja PRODUKTDIMENSIONER
Paneltype ™ RoHs- Ja Produktdimensioner  505(H) x 558.8(W)
Baggrundsbelysningstype =~ WLED overensstemmelse inkl. base (BxHxD) x 212.9(D)
Max 60 Hz Kviksglvfri Ja :’;::igi)m:;sioner 1 ?g%; X 663(W) x
Opdateringsrate
P 9 Genbrugeligt 100% -
Responstid GtG 2ms emballagemateriale  genanvendelig Bruttovaegt inkl. 6,9
pakke (i kg)
Statisk 1000:1
Nettovaegt ekskl. 5,2
kontrastforhold STROMFORBRUG pakke (i kg)
Dynamisk S0M:1 Stremforsyning Intern
kontrastforhold
. A Stremforbrug 18,02 AESKENS INDHOLD
Visningsvinkel 170/160 taendt (Energystar-
(CR10) testmetode) i watts D-SUB (VGA) kabel 1.8
Displayfarver 16,7 millioner Stremforbrug 0,3 DVI-kabel 1.8
Brightness in nits 250 cd/m? standby i watt Lydkabel 1.8
Stremforbrug 0,25
slukket i watt Stremkabel C13 1.8
VIDEOFUNKTIONER
Energy class E

Flicker-Free

Flicker Free

ANDEN INFORMATION

Garantiperiode 3ar
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