12369V

Skarp, klar visning fra enhver vinkel

Funktioner

IPS panelet

IPS-panelet sikrer en fremragende visning, med
livagtige og samtidig stralende og preecise
farver. Farver ser konsistente ud, uanset fra
hvilken vinkel du kigger pa skaermen.

YEAR

WARRANTY

Tre ars garanti

AOC sikrer kvaliteten af hver eneste skeerm
med en genergs tre ars garanti, der starter fra
den oprindelige kgbsdato. Inden for
garantiperioden vil alle AOC-skaerme med
produktionsfejl eller defekte komponenter blive
repareret eller udskiftet omkostningsfrit.
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FHD-opl@sning

Vil du se en Blu-ray-film i fuld kvalitet, spille spil
i hgj oplgsning eller laese klar tekst i
kontorprogrammer? Takket vaere dens Full HD-
oplesning pa 1920 x 1080 pixel kan du gere
netop dette pa denne skeerm. Med Full HD
bliver hvad end, du ser, vist i fyldige detaljer
uden behov for et avanceret grafikkort og uden
at bruge en masse af dit systems ressourcer.
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Vesa Mount

AOC’s Ergo Base-standere giver alsidighed,
robusthed og brugervenlighed i én pakke. Men
vil du stadigveek bruge dit vaegbeslag eller
seette flere skaerme op med skrivebordsbeslag?
VESA-beslag giver dig den stgarste fleksibilitet.
Pa hovedet, i drejetilstand, oven pa hinanden —
fastger din skaerm, hvor end du vil, med beslag
og standere fra tredjeparter takket vaere VESA-
beslagmuligheden.



Modelnavn 12369V Skarmstorrelse 23,0 Produktdimensioner 398(H) x 531.4(W) x
(tommer) inkl. base (BxHxD) 204(D)
EAN 4038986144094
Skarmsterrelse (cm) 58,42 Pakkedimensioner 467(H) x 603(W) x
Kanal B2C (BxHxD) mm 138(D)
Flat/buet Flad
Produktserie Value-line Bruttovaegt inkl. 5,46
Display-hardhed 3H pakke (i kg)
Designfamilie 69 ID
Paneloplgsning 1920x1080 Nettovaegt ekskl. 3,76
Lanceringsdato (ETA) 29.12.2014 pakke (i kg)
Oplgsningsnavn FHD
Billeformat 16:9
Paneltype IPS
Rammetype (forside) 3-sidet kantlgst
Baggrundsbelysningstype WLED
Rammefarve (forside) Selv
Max Opdateringsrate 60 Hz
Rammefinish Skinnende
(forside) Responstid GtG 5ms
Kabinetfarve Sort Statisk 1000:1
(bagside) kontrastforhold
Kabinetfinish Skinnende Dynamisk 50M:1
(bagside) kontrastforhold

Visningsvinkel (CR10) 178/178

Vesa-vagmontering 75x75 Brightness in nits 250 cd/m2
Vippe -3/21 Pixelhzaldning (mm) 0,265

Dreje No

STRGM / MILJG

Stromforsyning Intern
Stremkilde 100 - 240V 50/60Hz
Stremforbrug 0,1

standby i watt

Stromforbrug slukket 0,1
i watt
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