M2470SWH

24" Full HD MVA-skarm med hgijttalere

Denne Full HD-skaerms MVA-panel har stralende farver og brede
synsvinkler. Med dens to HDMI-porte og indbyggede hgijttalere er den god

at se Blu-ray- og DVD-film pa.

Funktioner

VA panelet

VA (Vertical Alignment)-panelet viser dybere
sorte farver og en hgj kontrast, som giver
ekstra skarpe og klare billeder.

SPEAKERS

FHD-opl@sning

Vil du se en Blu-ray-film i fuld kvalitet, spille spil
i hgj oplgsning eller laese klar tekst i
kontorprogrammer? Takket vaere dens Full HD-
oplesning pa 1920 x 1080 pixel kan du gere
netop dette pa denne skeerm. Med Full HD
bliver hvad end, du ser, vist i fyldige detaljer
uden behov for et avanceret grafikkort og uden
at bruge en masse af dit systems ressourcer.
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HDMI

HDMI (High-Definition Multimedia Interface)
understettes af de nuvaerende spillekonsoller,
nuveerende GPU'er, settopbokse, der
understotter systemet HDCP til beskyttelse af
digitalt indhold. HDMI 1.3-1.4b-versioner
understetter op til 144 Hz opdateringsrate ved
1080p og 75 Hz ved 1440p, mens HDMI 2.0-
2.0b-versioner understatter 240 Hz ved 1080p,
144 Hz ved 1440p og 60 Hz ved 2160p (4K).



GENERELT sk [ FoRraINDELSE 0G MULTIMEDIER
Modelnavn M2470SWH Skarmstorrelse 23,6 HDMI HDMI 1.4 x 2
(tommer)
EAN 4038986144995 USB-hub Nej
Skaermstorrelse (cm) 59,944
Kanal B2C D-SUB (VGA) 1x
Flat/buet Flad
Produktserie Basic-line Hgojttalere Ja
Display-hardhed 3H
Designfamilie 70 ID Hojttalereffekt 2Wx2
Paneloplgsning 1920x1080
Lanceringsdato (ETA) 29.12.2014 Lydudgang Hovedtelefon ud (3,5
Oplgsningsnavn FHD mm)
Billeformat 16:9
YDRE
Paneltype MVA PRODUKTDIMENSIONER
Rammetype (forside) Normal
Baggrundsbelysningstype WLED Produktdimensioner 400.4(H) x 551.4(W) x
Rammefarve (forside) Sort inkl. base (BxHxD) 221(D)
Max Opdateringsrate 60 Hz
Rammefinish Tekstur Pakkedimensioner 127(H) x 620(W) x
(forside) Responstid GtG 5ms (BxHxD) mm 435(D)
Kabinetfarve Sort Statisk 3000:1 Bruttovaegt inkl. 5,21
(bagside) kontrastforhold pakke (i kg)
Kabinetfinish Tekstur Dynamisk 50M:1 Nettovaegt ekskl. 3,58
(bagside) kontrastforhold pakke (i kg)
Visningsvinkel (CR10) 178/178

Displayfarver 16,7 millioner

Vesa-vagmontering 100x100 Brightness in nits 250 cd/m2
Vippe -5/25 Pixelhzaldning (mm) 0,2715
Dreje No
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STRGM / MILJG

Stromforsyning Intern

TCO Certificeret 6 Stremkilde 100 - 240V 50/60Hz
Stremforbrug 0,37
standby i watt
FUNKTIONER
Stromforbrug slukket 0,19
Kensington-las Ja i watt
Energy class E

AESKENS INDHOLD
HDMI-kabel 1.5
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